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NOWOŒCI

Ploter NOVAJET 736
Firma ENCAD wprowadza w tym miesi¹cu
na rynek nowy model plotera wielkofor-
matowego – NovaJet 736. Pozwala on na
u¿ycie w procesie drukowania tuszów
wodnych oraz pigmentowych.

P rzy wykonywaniu wydruków prze-
znaczonych do zastosowañ zewnêtrz-

nych firma ENCAD poleca tusze pigmen-
towe GO, w innych
p r z y p a d k a c h
NovaJet 736
umo¿liwia za-
stosowanie me-
diów GS PLUS oraz wy-
ró¿niaj¹cych siê wysok¹
odpornoœci¹ na promienio-
wanie UV – tuszów GX.
Dziêki czterem zbiorni-
kom oraz oœmiu liniom za-
silaj¹cym, prze³¹czanie
pomiêdzy poszczególnymi rodzajami tu-
szów jest niezwykle proste, przy jedno-
czesnym zachowaniu p³ynnoœci drukowa-
nia. Technologia MicroBurst™ zapew-
nia sta³y kszta³t i wielkoœæ kropli tuszu

wyrzucanej przez dysze plotera. Model
NovaJet 736 zosta³ wyposa¿ony w 500 ml
zbiorniki z tuszem, w software’owy RIP
VIBRANT-LINK™ (opcja) oraz zinte-
growany interfejs sieciowy 100base-T
(opcja), umo¿liwiaj¹cy uzyskanie szyb-
szego transferu danych do plotera. Mak-
symalna rozdzielczoœæ urz¹dzenia to
600 dpi, pamiêæ 32 MB RAM (rozsze-
rzalna do 256). Wbudowane jêzyki me-

nu: angielski, fran-
cuski, niemiecki,
hiszpañski, w³o-
ski, portugalski,
chiñski, koreañ-

ski, japoñski. Prêdkoœæ
drukowania (600 dpi, 36½
media) wynosi od
3,44 m2/h w trybie En-
hanced do 9,20 m2/h
w trybie Draft. Wymiary
urz¹dzenia: wys. 112 cm x

szer. 180 cm x g³êb. 71 cm, a waga: 46 kg.
Szerokoœæ mediów mo¿e wynosiæ 28-
91 cm. Gwarancja jest udzielana na 1 rok
(z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia).
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HYDROpro,
czyli dno morskie w 3D

Firma Trimble Navigation wprowadzi³a na
rynek HYDROpro Terramodel® – pakiet
oprogramowania s³u¿¹cy do trójwymiaro-
wej wizualizacji pomiarów dna morskiego.

H YDROpro Terramodel umo¿liwia
m.in.: szybki import danych pomia-

rowych do projektu, obliczenie objêtoœci,
uzyskanie rysunku warstwicowego czy dy-
namicznego widoku numerycznego mo-
delu powierzchni dna morskiego. Oblicza-
nie objêtoœci nie wymaga okreœlania prze-
krojów pionowych. Dodatkowe modu³y
(Channel, ASAP) daj¹ mo¿liwoœæ auto-
matyzacji i wizualizacji na etapie projek-
towania kana³ów i innych budowli mor-
skich.
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GPS Compass 3011

Thales Navigation wypuœci³ na rynek nowy
kompas oznaczony numerem 3011 wyko-
rzystuj¹cy technikê GPS. Urz¹dzenie prze-
znaczone jest dla profesjonalistów w na-
wigacji morskiej. Sk³ada siê z dwóch sen-
sorów GPS, a ka¿dy z nich mo¿e zbieraæ
dane z 12 satelitów.

P ozycje sensorów wzglêdem siebie
okreœlane s¹ jednoczeœnie dziêki no-

wemu algorytmowi Gyrosky®. 3011 GPS
Compass mo¿na po³¹czyæ z urz¹dzeniami
n a w i g a c y j n y m i
(OVERLAY radar,
ARPA radar, auto-
matycznym pilotem)
za pomoc¹ interfejsu. Pod-
stawowe dane techniczne:
pomiar kursu jednostki p³y-
waj¹cej z dok³adnoœci¹ do
0,5°, gotowoœæ operacyjna po
niespe³na 80 sekundach  od w³¹czenia. Fun-
kcja autokalibracji i pojedynczy kabel ³¹-
cz¹cy dwie anteny z instrumentami nawi-
gacyjnymi umo¿liwia ³atw¹ instalacjê.
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Rejestrator TSCe Trimble'a
W sierpniu na rynku ukaza³ siê  nowy
rejestrator TSCe firmy Trimble Naviga-
tion. Wspó³pracuje on nie tylko z syste-
mami pomiarowymi GPS i tachimetrami
Trimble’a, ale równie¿ z tachimetrami
innych firm.

N ajbardziej efektywna jest wspó³praca
TSCe z oprogramowaniem Trimble

Survey Controler v. 10  oraz Tripod Data
Systems Survey Pro. Jednak zastosowany
w rejestratorze system bazuj¹cy na Win-
dows CE pozwala wspó³pracowaæ tak¿e
z innymi aplikacjami.  Du¿y graficzny wy-
œwietlacz i obszerna pamiêæ umo¿liwiaj¹
tworzenie mapy z danych pomiarowych
w czasie rzeczywistym. Równie¿ istniej¹-
ca mapa mo¿e zostaæ wgrana do rejestra-
tora i s³u¿yæ jako podk³ad do pomiarów.
Urz¹dzenie ³atwo prze³¹cza siê pomiêdzy
GPS i tachimetrami, w tym tak¿e robotycz-
nymi. Rejestrator umo¿liwia równie¿ do-
stêp do Internetu i poczty elektronicznej.
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