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Ceny us³ug
geodezyjno-kartograficznych

Przygotowa³ Radomski Oddzia³ SGP (I pó³rocze 2001)

Uwaga: Powy¿sze ceny nie obejmuj¹ op³at urzêdowych zwi¹zanych z wykonywaniem pracy i podatku VAT
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RODZAJ CZYNNOŒCI

WSTÊPNY PROJEKT PODZIA£U
PODZIA£ ■ na dwie dzia³ki

■ za ka¿d¹ nastêpn¹ dzia³kê, do 10 dzia³ek
■ za ka¿d¹ nastêpn¹ powy¿ej 10 dzia³ek

UTRWALENIE PROJEKTU PODZIA£U ■ za 1 punkt
■ za ka¿dy nastêpny punkt

ROZGRANICZENIE ■ za pierwsze 2 punkty
■ za ka¿dy nastêpny punkt

WZNOWIENIE ZNAKÓW GRANICZNYCH BEZ TRWA£EJ STABILIZACJI
■ za 2 pkt.
■ ka¿dy nastêpny punkt

TYCZENIE OBIEKTU ■ do 5 punktów (np. budynek)
■ ka¿dy nastêpny punkt

TYCZENIE URZ¥DZEÑ PODZIEMNYCH ■ za pierwsze 100 m
■ za ka¿dy nastêpny punkt

OBS£UGA BUDOWY DROGI JEDNOJEZDNIOWEJ
OBS£UGA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO (np. hala)
OBS£UGA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

■ system swobodny
■ system wymuszony

WYZNACZENIE REPERU ROBOCZEGO ■ za pierwszy reper
■ za ka¿dy nastêpny

INWENTARYZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO ■ np. budynek – do 4 pkt.
■ za ka¿dy nastêpny punkt

INWENTARYZACJA PRZY£¥CZA BEZ ARMATURY
■ za pierwsze przy³¹cze
■ za ka¿de nastêpne przy³¹cze

INWENTARYZACJA PRZY£¥CZA ZE STUDNI¥
■ za pierwsze przy³¹cze
■ za ka¿de nastêpne przy³¹cze

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA CI¥GU G£ÓWNEGO (bez studni)
■ pierwsze 100 m
■ ka¿de nastêpne rozpoczête 100 m

INWENTARYZACJA STUDNI ■ za pierwsz¹ studniê
■ za ka¿da nastêpn¹ studniê

AKTUALIZACJA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH (jedna dzia³ka)
■ do 30% zmian
■ powy¿ej 30% zmian

NOWY POMIAR SYT.-WYS. I ZA£O¯ENIE MAPY ZASADNICZEJ
■ tereny o zab. luŸnej i rozproszonej
■ tereny o zabudowie gêstej

OSNOWA POZIOMA III KLASY
PRACE KALKULOWANE WED£UG CZASU PRACY

■ zespó³ geodezyjny

■ geodeta

EKSPERTYZY, OPINIE, OCENA PRAC, OPRACOWANIE TECHNOLOGII I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
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1) Przy wiêkszej liczbie dzia³ek kalkulacja cen winna uwzglêdniaæ aktualizacjê mapy przed opracowaniem projektu, a cena za dzia³kê nie powinna zejœæ poni¿ej ceny wykonania mapy dla celów projektowych.
2) Przy rozgraniczeniach stosuje siê wspó³czynnik 1,5- 2,0
Uwaga: Ceny nie obejmuj¹ kosztów zwi¹zanych ze zg³oszeniem robót geodezyjnych oraz potwierdzeniem w oœrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej ani kosztów delegacji, które fakturuje siê w oddziale.

Przygotowa³ Wielkopolski Klub Geodetów (marzec 2001)
RODZAJ CZYNNOŒCI

PODZIA£ NIERUCHOMOŒCI BEZ ROZGR:■ podzia³ na dwie czêœci (wydzielenie dzia³ki)
■ do 5 dzia³ek
■ dzia³ki pod gara¿ami, do 5 dzia³ek
■ powy¿ej 5 dzia³ek 1)

WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŒCI:
■ za pierwszy punkt
■ za ka¿dy nastêpny punkt 2)

OPRACOWANIE MAPY DZIA£KI DO CELÓW PROJEKTOWYCH:
■ do 30% zmian
■ ponad 30% zmian
■ jako kontynuacja podzia³u

AKTUALIZACJA MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŒCIOWEJ
(MIASTO): ■ do 30% zmian

■ ponad 30% zmian
■ nowy pomiar

(WIEŒ – TERENY ZURBAN.): ■ do 30% zmian
■ ponad 30% zmian
■ nowy pomiar

WYTYCZENIE BUDYNKU Z PRZENIESIENIEM NA PROFILE:
■ za pierwsze cztery punkty
■ za ka¿dy nastêpny punkt

WYTYCZENIE TRASY PRZEWODÓW PODZIEMNYCH OD SZCZEGÓ£ÓW SYTUACYJNYCH I GRUPY
BEZ REPERÓW ROBOCZYCH
WYTYCZENIE MIEJSCA KOLIZJI ZE SPRAWDZENIEM LOKALIZATOREM
GEODEZYJNA OBS£UGA BUDOWY
RÓ¯NE PRACE KAMERALNE
INWENTARYZACJA BUDYNKU Z OTOCZENIEM, WYKAZ ZMIAN I MAPA UZUPE£NIAJ¥CA
INWENTARYZACJA POJEDYNCZEGO PRZY£¥CZA UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZED ZASYPANIEM:

■ za pierwsze 100 m
■ za ka¿de nastêpne rozpoczête 100 m
■ kanalizacja deszczowa i sanitarna (pierwsza studnia)
■ nastêpne studnia

INWENTARYZACJA SIECI URZ¥DZEÑ PODZIEMNYCH:
■ za ka¿de rozpoczête 100 m
■ przy³¹cze
■ studnia
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System geodezyjny GEONET® w nowej wersji w/2001
wykonuje opracowania numeryczne obejmuj¹ce:

● osnowy klasyczne lub zintegrowane z obserwacjami GPS; poziome, wysokoœciowe, trójwymiarowe,
dowolnej klasy i rozmiaru (pakiet programów w poprzedniej wersji H/96
stosowany powszechnie przy zak³adaniu krajowych osnów geodezyjnych),

● zadania transformacji wspó³rzêdnych pomiêdzy ró¿nymi uk³adami pañstwowymi lub lokalnymi
– modu³ UNITRANS wraz z aplikacjami do konwersji map numerycznych w œrodowiskach MICROSTATION lub AutoCAD.

Istotn¹ cech¹ programów transformacyjnych jest uwzglêdnienie faktycznej (empirycznej) realizacji  uk³adów poprzez osnowy
geodezyjne (same formu³y teoretyczne transformacji uk³adów nie wystarczaj¹ dla uzyskania poprawnoœci prac geodezjnych),

● automatyczne przetwarzanie pomiarów masowych i zadania geodezji in¿ynieryjnej.

Wiêcej informacji na targach GEA’2001 (Wroc³aw, 27-29 wrzeœnia 2001) lub pod adresami firmy:

ALGORES-SOFT
ul. GoŸdzikowa 8/1, 35-604 Rzeszów

tel./fax: (0-17) 85-75-164, mobil: 0-602-77-38-94, e-mail:geonet@geonet.net.pl, http://www.geonet.net.pl
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