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NOWOŒCI

Wirtualna Warszawa w sieci
Z pocz¹tkiem maja udostêpniona zosta-
³a w sieci testowa wersja interaktywnej
mapy Warszawy. „Wirtualna Warszawa”
dostêpna pod adresem http://www.neo-
kart.pl jest prób¹ stworzenia funkcjo-
nalnego i aktualnego planu miasta w In-
ternecie.

Z astosowana technologia oparta na
wektorowych danych mapowych (sia-

tka ulic, budynki, tereny zielone i inne)
przygotowanych we wspó³pracy z Biu-
rem Planowania Rozwoju Warszawy oraz
na aplikacji serwuj¹cej te dane do sieci
(Arc Internet Map Server firmy ESRI Inc.)
pozwala na szybk¹ aktualizacjê danych
zarówno mapowych, jak i opisowych. Po-
cz¹tkowo serwis udostêpnia³ wyszukiwa-
nie ulic i punktów adresowych na mapie,
z czasem jego funkcjonalnoœæ zosta³a roz-
szerzona o mo¿liwoœæ lokalizowania
obiektów u¿ytecznoœci publicznej i –
w dalszej kolejnoœci – obiektów komer-
cyjnych (restauracje, banki, kina). Otwarta
architektura serwisu pozwala na umie-
szczenie dowolnych danych opisowych
obiektu. W obecnej wersji serwisu u¿y-

tkownik ma
mo¿ l iwoœæ
powiêksza-
nia, pomniej-
szania i prze-
suwania ma-
py oraz – je-
œli chodzi
o dzia³ania
na bazie da-
nych – wy-
szukiwania
adresów, ulic
oraz danych
teleadreso-
wych firm
i instytucji.
Po wyszuka-
niu obiektu
istnieje mo¿-
liwoœæ zoba-
czenia go na mapie w szeœciu poziomach
skalowych. W niedalekiej przysz³oœci pla-
nowane jest rozszerzenie funkcji o wy-
szukiwanie najkrótszej drogi pomiêdzy
dwoma punktami na mapie oraz udostêp-
nianie tej ostatniej us³ugi w formie tek-
stowej poprzez WAP. Przyk³adowa stro-

na (powy¿ej) zawiera informacje o obiek-
cie oraz jego lokalizacjê na mapie. Ser-
wis jest ca³y czas rozbudowywany, nie-
wykluczone wiêc, ¿e przy Pañstwa wizy-
cie na stronie bêdzie ona wygl¹da³a nieco
inaczej.
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150 m bez lustra,
czyli GPT-2000

W czerwcu Topcon wprowadzi³ do sprze-
da¿y now¹ seriê tachimetrów laserowych
– GPT-2000. Instrumenty te przeznaczo-
ne s¹ do wykonywania typowych prac
geodezyjnych. Mo¿liwoœæ bezlustrowe-
go pomiaru odleg³oœci jest ich niew¹t-
pliw¹ zalet¹.

S eriê tworz¹ cztery tachimetry ele-
ktroniczne: GPT-2009 (9½), GPT-

-2006 (6½), GPT-2005 (5½) i GPT-2003
(3½). S¹ one wyposa¿one w pe³n¹ reje-
stracjê wewnêtrzn¹. Pozwalaj¹ zapamiê-
taæ zarówno obserwacje, jak i wspó³-
rzêdne punktów (4000 obserwacji/8000
punktów). Oprogramowanie instrumen-
tów zosta³o tak zaprojektowane, aby
uzyskaæ maksimum zgodnoœci z dobrze
znanymi tachimetrami serii GTS-210/
GTS-220. G³ówne cechy nowych tachi-

metrów laserowych (na przyk³adzie
GPT-2005): ■ zwiêkszenie zasiêgu po-
miaru bezlustrowego do 150 m (z lu-
strem 7 km),  ■  dok³adnoœæ pomiarów
odleg³oœci 3 mm + 2 mm/km,  ■  do-
k³adnoœæ odczytu odleg³oœci 0,2 mm,
■ czas pomiaru odleg³oœci 0,3 s, ■ ab-
solutna metoda odczytu kó³ podzia³o-
wych, ■ dok³adnoœæ odczytu kierunku
2cc, ■ podwójny kompensator, ■ dwu-
stronny wyœwietlacz, ■ dwie baterie
w standardowym wyposa¿eniu, ■ op-
cjonalny pionownik laserowy i diody do
tyczenia, ■ 6,5 godziny ci¹g³ego po-
miaru odleg³oœci (pomiar 7600 pikiet)
lub 90 godzin pomiaru k¹tów na stan -
dardowym zasilaniu, ■ oprogramowa-
nie i instrukcja w jêzyku polskim,
■ wodoszczelnoœæ IPX-6, ■ 30-miesiê-
czna gwarancja.
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