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NOWOŒCI

Skaner laserowy Callidusa

Ploter wielkoformatowy
NovaJet 750 firmy ENCAD

20 marca 2001 roku w San Diego firma
ENCAD, Inc. zapowiedzia³a premierê no-
wego plotera wielkoformatowego Nova-
Jet 750, stworzonego z myœl¹ o u¿ytkow-
nikach potrzebuj¹cych wszechstronnej
maszyny za umiarkowan¹ cenê.

P odobnie jak pozosta³e plotery gra-
ficzne równie¿ ten dostêpny jest

w dwóch wersjach 42½ i 60½. NovaJet 750
wykorzystuje wszystkie technologie opra-
cowywane ostatnio przez firmê ENCAD,
m.in. Microburst™, system suszenia wy-
druków (thermal drying system), udosko-
nalony tryb druku 3- pass (3-stopniowe
nanoszenie ka¿dego z kolorów). Techno-
logia Microburst, zastosowana w plote-

rze NovaJet 750 precyzyjnie
kontroluje impulsy wysy³ane
do g³owic drukuj¹cych,
a przez to kszta³t i prêdkoœæ
kropli. Zaopatrzenie plotera
w osiem pojemników na tusz
i osiem linii zasilaj¹cych u³a-
twia i przyspiesza prze³¹cza-
nie siê miêdzy tuszami do za-
stosowañ wewnêtrznych a pig-
mentami. Nowy system susze-
nia zastosowany w NovaJet
750 umo¿liwia niemal naty-
chmiastowe zwijanie wydru-
ków, czyni¹c jednoczeœnie czas
przygotowania wydruku do laminowania
nieosi¹galnym dla konkurencyjnych plo-
terów. NovaJet 750 jako nastêpca plotera

Niewielka niemiecka firma Callidus Pre-
cision Systems od 1996 roku rozwija
laserowy system skaningowy znany ja-
ko Caliidus. Obecnie dostêpny jest
w sprzeda¿y instrument o nazwie  Cal-
lidus 3D.

W zintegrowanej g³owicy pomiarowej
instrumentu umieszczono: ska-

ner laserowy, kamerê CCD, czuj-
nik nachylenia i elektroniczny
kompas. Kamera umo¿liwia wy-
konywanie zdjêæ panoramicznych
obiektów nawet przy s³abym
oœwietleniu (4 luksy), kompas s³u-
¿y do orientacji instrumentu na
otwartej przestrzeni, czujniki na-
chylenia umo¿liwiaj¹ z kolei odpo-
wiednie ustawienie instrumentu w po-
mieszczeniach. W trakcie pomiaru g³o-
wica skanera obraca siê o 360° wokó³ ho-
ryzontu, skanuj¹c przestrzeñ w zakresie
180° (z interwa³em: od 1 do 0,065°). Przy
„rozdzielczoœci” 0,25° skaner rejestruje
po³o¿enie 1 111 782 punktów. Czas po-
miaru, w zale¿noœci od rozdzielczoœci
i liczby skanów, wynosi od 3 minut do 1
godziny. Do wyboru s¹ trzy zakresy po-
miaru do 8, 32 i 80 m. Do obróbki da-
nych pomiarowych s³u¿y, wchodz¹ce
w sk³ad systemu, oprogramowanie 3D-

Extractor i 3D-Creator. Umo¿liwia ono
stworzenie modelu cyfrowego skanowa-
nych obiektów, okreœlenie wspó³rzêdnych
punktów i powierzchni elementów, na³o-
¿enie tekstury, eksport modelu do innych
aplikacji. Instrument mo¿e byæ wykorzy-
stywany przy inwentaryzacji obiektów ar-
chitektonicznych, instalacji przemys³o-
wych, komór wydobywczych. Cena ze-
stawu – ok. 50 tys. marek.
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Porównanie NovaJet 750 vs. 700

Prêdkoœæ Prêdkoœæ
Tryb

Rozdzielczoœæ
Liczba przejœæ NJ 750 NJ 700

(dpi)
m2/h m2/h

Production 600 x 600 3 7,8 7,0
Photo 600 x 600 4 5,9 5,2

NovaJet 700 wyznacza nowe standardy
dla ploterów 4-kolorowych w dziedzinie
wydajnoœci z udoskonalonym trybem dru-
ku 3-pass (3 przejœcia). Wspania³a wy-
dajnoœæ oznacza 7,8 m 2/h w trybie „Pro-
duction”, 5,9 m 2/h w trybie „Photo”, In-
terfejs sieciowy 10/100 base-T, system su-
szenia i odbioru wydruków, ulepszony sy-
stem instalacji kartrid¿y.
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