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NOWOŒCI

Powsta³ system komputerowy PION s³u-
¿¹cy do opracowywania wyników pomia-
ru przemieszczeñ pionowych. System ten
sk³ada siê z dwóch programów.

P rogramem PIONI zestawiamy wyni-
ki pomiaru wyjœciowego i aktualnego

i dokonujemy ich ewentualnej korekty.
Programem PIONJ wczytujemy zestawio-
ne programem PIONI dane, dokonujemy
identyfikacji punktów odniesienia,  czyli
ustalenia, które punkty w okresie pomiê-
dzy pomiarem wyjœciowym a aktualnym

Gestetner 281A0 i 282A0
kopiowanie wielkoformatowe

Coraz czêœciej doceniana jest mo¿liwoœæ kopiowania wielkich formatów na mo¿liwie
najmniejszej powierzchni. Przy projektowaniu kopiarek Gestetner 281A0 oraz 282A0
zwrócono uwagê przede wszystkim na: zwartoœæ konstrukcji, ³atwoœæ obs³ugi, dosko-
na³e odwzorowanie obrazu na szerokiej gamie materia³ów oraz przyjaznoœæ dla
u¿ytkownika i œrodowiska.

M imo ¿e s¹ to jedne z najmniejszych
na rynku kopiarek wielkiego forma-

tu (model 281A0 – 1080x570x490 mm,
282A0 – 1080x803x480 mm), urz¹dzenia
te odznaczaj¹ siê niezwyk³¹ wiernoœci¹ od-
wzorowania takich orygina³ów, jak mapy,
plany czy rysunki techniczne
(zarówno linii, detali, jak
i pó³tonów). 14-stopnio-
wa rêczna funkcja
kontroli obrazu po-
zwala na optymalne
ustawienie kontrastu.
Oba modele wykonu-
j¹ 3 kopie A1 w ci¹gu
minuty, pierwsza ko-
pia dostarczana jest
ju¿ po 24 sekundach
(281A0) lub po 30 se-
kundach (282A0).
Urz¹dzenia wyposa-
¿one s¹ w przejrzy-
sty panel sterowania
zapewniaj¹cy intui-
cyjnoœæ jego obs³ugi (u¿ytkownik ma te¿
mo¿liwoœæ programowania czêsto wyko-
rzystywanych ustawieñ). Obok wielu in-
nych funkcji, dostêpny jest wybór nasyce-

nia obrazu kopii oraz parametrów usta-
wieñ marginesów dla jej przedniej i tylnej
krawêdzi. Podajnik rêczny i prowadnice
boczne zapewniaj¹ ³atwe operowanie du-
¿ymi arkuszami (materia³y podawane mo-
g¹ byæ równie¿ opcjonalni e z roli). Dla

urz¹dzenia Gestetner 282A0 do-
datkowo dostêpna jest pó³-

automatyczna giloty-
na. W przypadku jej
wykorzystywania u¿yt-
kownik mo¿e wybraæ
pomiêdzy obcinaniem
synchronicznym (urz¹-
dzenie dostosowuje
d³ugoœæ papieru z rol-
ki do d³ugoœci orygi-
na³u) i zaprogramowa-
nym, w którym poda-
je po¿¹dan¹ d³ugoœæ.
Korzystaj¹c z podaj-
nika bocznego, nie
trzeba usuwaæ papie-

ru na rolce, dziêki cze-
mu mo¿na korzystaæ z szerokiej gamy ma-
teria³ów (m.in. zwyk³y papier, folia lub
kalka kreœlarska) bez koniecznoœci ka¿do-
razowego przystosowywania urz¹dzenia.

Istnieje mo¿liwoœæ kopiowania orygina-
³ów o d³ugoœci nawet do 2 metrów, a trzy
temperatury utrwalania tonera zapewnia-
j¹, ¿e ka¿dy rodzaj materia³u zostanie w³a-
œciwie wykorzystany. Przyjaznoœæ tych
urz¹dzeñ dla œrodowiska zapewniaj¹ choæ-
by: minimalizuj¹cy zanieczyszczenia bê-
ben organiczny, oznakowanie wiêkszoœci
czêœci (dziêki czemu mo¿na je powtórnie
przetworzyæ) czy funkcja kopiowania frag-
mentarycznego oraz gilotyna, które
w znacznym stopniu przyczyniaj¹ siê do
zmniejszenia zu¿ycia papieru i tonera. Bez-
poœrednio dla u¿ytkownika istotna bêdzie
natomiast niska emisja ozonu i poziom wy-
twarzanego ha³asu (poni¿ej 57 dB).
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Ryszard Pa¿us, dyrektor
Departamentu Geodezji GUGiK

System komputerowy PION
zachowa³y sta³oœæ. Na podstawie tych pun-
któw dokonujemy wyznaczenia przemie-
szczeñ punktów kontrolowanych. W przy-
padku prowadzenia wieloletnich badañ
przemieszczeñ pionowych istnieje mo¿li-
woœæ ich wyznaczenia dla dwóch interwa-
³ów czasowych. Pierwszego, jaki up³yn¹³
od wykonania pomiaru wyjœciowego, oraz
drugiego, jaki up³yn¹³ od wykonania po-
miaru poprzedniego. Przewidziano wyzna-
czenie przemieszczeñ zarówno n a
podstawie wyników pomiaru niwelacji
geometrycznej, jak i trygonometrycznej.
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