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Nowy tachimetr elektroniczny
Trimble 3600

Gestetner 3222 i 3227
– drukarka, skaner i faks w jednym

Tachimetr Trimble 3600 jest czêœci¹ kom-
pleksowego systemu instrumentów geo-
dezyjnych Trimble, a równoczeœnie roz-
winiêciem znanej ju¿ na na-
szym rynku stacji Elta C (Carl
Zeiss).

H ardware instrumen-
tu Trimble zapew-

nia unikalny w klasie ta-
chimetrów elektronicz-
nych komfort obs³ugi.
Du¿y graficzny ekran
oraz dwie klawiatury
(do wyboru z oprogra-
mowaniem Zeiss lub
Geodimeter) daj¹ ope-
ratorowi du¿o wygody
i swobody w opraco-
wywaniu informacji w trak-
cie pomiaru. Wspó³osiowy
system sterowania ko³a Hz
i V bez zacisków, port
podczerwieni dla lepszej
komunikacji, mo¿liwoœæ

pomiaru odleg³oœci bez lustra oraz
opcjonalnie: pion laserowy i diody do ty-
czenia stanowi¹ dla u¿ytkownika wa¿n¹
pomoc w zapewnianiu wysokiej produk-

tywnoœci. Firma Trimble, wprowa-
dzaj¹c na rynek nowe modele in-
strumentów, zwraca szczególn¹

uwagê na pe³n¹ unifikacjê po-
szczególnych modeli, tak by
tworzy³y jednolity uniwersal-
ny system ró¿nych klas sprzê-
towych. Pierwszym krokiem
przy wyborze instrumentu jest
decyzja o klasie dok³adno-
œciowej. Do wyboru mamy

model 3602 (2½) i 3603
(3½). Precyzja dalmierza
i zasiêg w obu przypad-
kach s¹ jednakowe:
2 + 2 ppm i 2500 m przy
pojedynczym lustrze.

Zasiêg pomiaru bez lustra za-
le¿y g³ównie od powierzchni
odbijaj¹cej i waha siê od 80
do 120 m przy dok³adnoœci
pomiaru 3 + 2 ppm. W pro-

sty i szybki sposób (jednym przyciskiem)
mo¿emy wybraæ pomiêdzy pomiarem sta-
ndardowym i bezlustrowym. Kolejnym
krokiem jest wybór jednostki kontrolnej.
Nowoœci¹, niespotykan¹ u innych produ-
centów, jest mo¿liwoœæ wyboru klawia-
tury oraz oprogramowania. Kupuj¹c stacjê
Trimble 3600, klient ma do wyboru zde-
jmowan¹ klawiaturê znan¹ dotychczas
z instrumentów Geodimeter (z pamiêci¹
wewnêtrzn¹ do 10 000 punktów) oraz kla-
wiaturê dostêpn¹ do tej pory w Elta C
(z pamiêci¹ 8 MB, komputerem 486 i sy-
stemem DOS). Modularne oprogramowa-
nie – od Basic do Special – pozwala na
rozwi¹zanie wszystkich problemów po-
miarowych w terenie. Odporny na trudne
warunki atmosferyczne, szybki, precyzyj-
ny, bogato oprogramowany (w polskiej
wersji jêzykowej), wspó³pracuj¹cy
z wszystkimi popularnymi programami
obliczeniowymi Trimble 3600 z pewno-
œci¹ wart jest uwagi przy planowaniu no-
wych inwestycji.
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Modele Gestetner 3222 oraz 3227 stano-
wi¹ now¹ generacjê wielofunkcyjnych
urz¹dzeñ pracuj¹cych w sieci. £¹cz¹c w so-
bie funkcjonalnoœæ kopiarki oraz pod³¹-
czonych do sieci: drukarki, skanera ifak-
su, zapewniaj¹ nowy poziom wydajnoœci
i jakoœci dostarczanych prac.

W tym przypadku integracja zapewnia
po³¹czenie zalet wszystkich tych

urz¹dzeñ przy jednoczesnej eliminacji
ich s³aboœci. Otrzymujemy wysok¹ ja-
koœæ drukarek po niespotykanie niskim
koszcie strony, dot¹d obecnym wy³¹cz-
nie na rynku kopiarek analogowych. Nie
bez znaczenia jest tak¿e wydajna praca
faksu, mog¹cego pracowaæ tak¿e w try-
bie dwustronnym. Co wiêcej, klient nie
musi kupowaæ ró¿nych typów tonera,

dbaæ o serwis ka¿dego z tych urz¹dzeñ
czy wreszcie obs³ugiwaæ kontaktów
z wieloma dostawcami. Przy kopiowa-
niu urz¹dzenia te osi¹gaj¹ wydajnoœæ 22
lub 27 stron na minutê, rozdzielczoœæ
600 dpi, a pojemnoœæ podajnika papieru
wynosi do 3100 arkuszy, istnieje te¿
mo¿liwoœæ sortowania i wykañczania do-
kumentów. Przy drukowaniu sieciowym
urz¹dzenia te wspó³pracuj¹ z wszystki-
mi znacz¹cymi standardami. Faksowa-
nie (tak¿e z komputera) charakteryzuje
wyj¹tkowa prêdkoœæ skanowania i trans-
misji danych, istnieje te¿ mo¿liwoœæ ko-
rzystania z opcji kompresji JBIG i G4/
ISDN, jednoczesnej obs³ugi dwóch linii
telefonicznych, korzystania z zalet ko-
piarki (format A3, druk dwustronny, ska-
nowanie ksi¹¿ek), a tak¿e wysy³ania i od-
bierania faksów bezpoœrednio z kompu-
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tera. Przy skanowaniu sieciowym istnie-
je mo¿liwoœæ wysy³ania dokumentów do
dowolnego u¿ytkownika w sieci.
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