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GIS
Oprogramowanie dla mapy numerycznej i nie tylko (I)

Co w³o¿yæ
do komputera?

Kiedy mapy by³y prowadzone w sposób tradycyjny (analogowy, jak to siê dzisiaj mówi)
podstawowym zmartwieniem by³o znalezienie cz³owieka, który b y dobrze na nich
kartowa³ i kreœli³. Gdy coraz czêœciej zaczêto siêgaæ po rozwi¹zania oparte na technice
komputerowej, a aluminiowe blachy zaczê³y byæ wypierane przez opracowania nume-
ryczne, najistotniejsza sta³a siê kwestia zakupu w³aœciwego oprogramowania. To ono
w du¿ej mierze decyduje bowiem o sprawnoœci (wydajnoœci) np. wspó³czesnego oœrod-
ka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

kacji oprogramowania (chocia¿by w przy-
padku wykrycia b³êdów w jego funkcjo-
nowaniu).

I nformacje zawarte w tabelach oczy-
wiœcie nie dadz¹ pe³nej odpowiedzi na

pytanie: jak ustrzec siê nietrafnego zakupu?
Problemu tego prawdopodobnie nie roz-
wi¹¿e ewentualne wprowadzenie homolo-
gacji, na temat której dyskutowano w dwóch
poprzednich numerach GEODETY. Zbyt
czêsto bowiem formalizowanie czegokol-
wiek okazuje siê w naszym kraju jeszcze
gorsze ni¿ jego brak. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, aby G³ówny Urz¹d Geodezji
i Kartografii zleci³ jakiejœ niezale¿nej insty-
tucji (choæby IGiK) dokonanie testów funk-
cjonuj¹cego na naszym rynku oprogramo-
wania (przeznaczonego do zastosowania w
instytucjach pañstwowych), tak by wszys-
cy dostali odpowiedŸ na podstawowe pyta-
nia, co do: jego zgodnoœci z obowi¹zuj¹cy-
mi w Polsce instrukcjami, wydajnoœci na
konkretnym sprzêcie, spe³nienia standardów
przesy³ania danych, kodowania itp. Z tak
przeprowadzonego obiektywnego testu po-
winno jednoznacznie wynikaæ, które opro-
gramowanie nadaje siê np. dla oœrodka dzia-
³aj¹cego w pó³milionowym mieœcie, a któ-
re – w dziesiêæ razy mniejszym. A jeœli
urz¹d mia³by dofinansowywaæ jakiekolwiek
powiatowe (czy inne) zakupy, to tylko tych
wyrobów, które pomyœlnie przesz³y testy
i gwarantuj¹ przyzwoity poziom pracy. Tym
samym w du¿ej mierze uda³oby siê ustrzec
rozmijania siê deklaracji producentów z ¿y-
czeniami odbiorców. Chocia¿ wybór za-
wsze pozostanie kompromisem pomiêdzy
oczekiwaniami i mo¿liwoœciami finansowy-
mi u¿ytkownika a faktycznymi mo¿liwo-
œciami oprogramowania...
Tabele opracowaliœmy na podstawie ankiet
wype³nionych przez dystrybutorów lub
twórców oprogramowania. Oferta zosta³a
uporz¹dkowana alfabetycznie.

opr. red.

S pora ró¿norodnoœæ oferowanych na
krajowym rynku informatycznym na-

rzêdzi, które mo¿emy wykorzystaæ w geo-
dezji i kartografii, ma swoje plusy, ale i mi-
nusy. Nagminnie zdarza siê np., ¿e wybra-
ne oprogramowanie nie jest w stanie ob-
s³u¿yæ, w rozs¹dnym czasie, zaaplikowa-
nych mu zbiorów danych, na wydruk sek-
cji mapy trzeba czekaæ przys³owiowe go-
dziny, a cena za serwis czy tzw. upgrade
przyprawia u¿ytkownika o ból g³owy przez
kolejne lata.
Jeœli chcemy dokonaæ w³aœciwego wyboru,
trzeba dok³adnie sprecyzowaæ, czego od
oprogramowania oczekujemy. Inne wyma-
gania maj¹ przecie¿ pojedynczy wykonaw-
cy, inne – prowadz¹cy oœrodki dokumenta-
cji, jeszcze inne – wykonuj¹cy us³ugi geode-
zyjne i kartograficzne np. dla miasta, zak³a-
dów przemys³owych czy bran¿ sieciowych.
I nie chodzi tu tylko o wielkoœæ zbiorów da-
nych, które oprogramowanie bêdzie obs³u-
giwaæ, ale przede wszystkim o ich specyfi-
kê. Du¿a grupa pytañ jest jednak wspólna.
W tej i kolejnych czêœciach opracowania
bêdziemy staraæ siê pokazaæ ró¿ne propo-
zycje oprogramowania wed³ug kryteriów
podobnych do zastosowanych rok temu,
ale z uwzglêdnieniem wielu sugestii, jakie
otrzymaliœmy od u¿ytkowników.
Uznaj¹c za nadrzêdne oprogramowanie do
tworzenia map numerycznych, uwzglêdni-
liœmy m.in. nastêpuj¹ce kryteria:
■ zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi standarda-
mi technicznymi (np. zgodnoœæ prezenta-
cji obiektów na mapie z obowi¹zuj¹c¹ in-
strukcj¹ K-1),

■ mo¿liwoœæ integracji danych graficznych
i opisowych,
■ prowadzenie pe³nej archiwizacji mody-
fikowanych danych (odtworzenie historii
obiektu czy stanu bazy na zadan¹ datê),
■ otwartoœæ oprogramowania (import/eks-
port danych w powszechnie u¿ywanych
formatach),
■ mo¿liwoœæ jednoczesnego dostêpu ope-
ratorów do baz (czy jednoczesnej edycji),
■ mo¿liwoœæ tworzenia kopii archiwal-
nych czy cofniêcia b³êdnej operacji,
■ zapewnienie poprawnoœci danych,
ochrony przed utrat¹ i dostêpem do nich
niepowo³anych osób,
■ zapewnienie, przez producenta lub jego
partnerów, dostêpnoœci obs³ugi serwiso-
wej.
Nie mo¿na te¿ zapominaæ o aspektach
ekonomicznych zakupu. Nie wystarczy
bowiem znaæ cenê produktu. Trzeba li-
czyæ siê jeszcze z d odatkowymi wyda-
tkami, gdy zmienimy system operacyjny
czy zainstalujemy lub poszerzymy sieæ.
Nie nale¿y zapominaæ o koszcie
dodatkowych aplikacji lub modu³ów (je-
œli oprogramowanie takich wymaga) i nie-
zbêdnym przeszkoleniu personelu oraz
op³atach serwisowych. Niezmiernie wa¿-
ne jest równie¿ sprawdzenie, jak program,
który jesteœmy sk³onni zakupiæ, sprawuje
siê u tych, którzy ju¿ go wykorzystuj¹
oraz ile licencji i komu udzieli³ produ-
cent i czy jego oprogramowanie dzia³a
prawid³owo. Warto te¿ (na poziomie umo-
wy ze sprzedawc¹) okreœliæ dok³adnie,
jakie s¹ warunki ewentualnych modyfi-
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GIS
Nazwa

INFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNE
Podstawowa funkcja: GIS/LIS/program narzêdziowy (do jakich celów)

Producent
Dystrybutor (nazwa firmy + dane teleadresowe)

Rok powstania/Rok pierwszej instalacji
Aktualna liczba instalacji: w Polsce/na œwiecie
Wersja jêzykowa: polska/angielska/inna
Postaæ dokumentacji: CD/ksi¹¿ka
Dokumentacja w jêzyku polskim
Nowe wersje w Internecie (adres)
Mo¿liwoœæ szkolenia w Polsce
Serwis telefoniczny w Polsce
Przeznaczenie systemu: wykonawstwo geodezyjne/ODGiK/administracja/inne
PODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHY
System operacyjny: DOS/Windows95/98/NT/2000/MAC/UNIX
Graficzne œrodowisko pracy: samodzielne/AutoCAD/MicroStation/inne
Mo¿liwoœæ pracy w sieci: Windows NT/Novell/inne
Transakcyjne przetwarzanie danych
Minimalne wymagania sprzêtowe: procesor/miejsce na dysku/RAM
Optymalne wymagania sprzêtowe: procesor/miejsce na dysku/RAM
Konstrukcja: obiektowa w bazie danych/hybrydowa/rysunek
Grafika: obiektowa/wektorowa
Zasób w relacyjnej bazie danych
Jednoczesny dostêp operatorów do tych samych danych: tryb przegl¹dania/tryb edycji
Jednoczesny dostêp operatorów do tego samego obszaru: tryb przegl¹dania/tryb edycji
Zdefiniowane katalogi kodów obiektów wg: K-1/G-7/inne
Zdefiniowane standardy graficzne wg: K-1/G-7/inne
Obs³ugiwane skale
Topologia zdefiniowana w standardzie/obs³ugiwana automatycznie
Definiowana topologia u¿ytkownika
Automatyczna autoryzacja obiektów
Przy³¹czanie do obiektów dokumentów zewnêtrznych: tekstowych/rastrowych/
wektorowych/multimedialnych
Programowanie: makra(BASIC)/inne

Modu³owa budowa systemu (wymieniæ modu³y)

UK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCH
Dostêpne: 1942/1965/1992/inne
Automatyczne redukcje pomiarów dla: 1942/1965/1992/inne
Automatyczne generowanie sekcji map dla: 1942/1965/1992/inne
Transformacja punktów miêdzy uk³adami: 1942-1965-1992/inne
Transformacja baz danych miêdzy uk³adami: 1942-1965-1992/inne
Transformacja: Helmerta/afiniczna/inne
KOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCH
Mo¿liwoœæ powi¹zania danych geometrycznych z bazami danych opisowych:
Access/Oracle/Informix/inne
Mo¿liwoœæ wykorzystywania jêzyka zapytañ SQL
Wspó³praca z systemami ewidencji gruntów: EWGRUN/MSEG/EGB3/SITGMIN/inne
WYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMI
Import danych: TANGO (K-1/G-7/inny)
SWING (K-1/G-7/inny)
ASCII/DXF/DGN/DWG/inny
Eksport danych:  TANGO (K-1/G-7/inny)
SWING (K-1/G-7/inny)
ASCII/DXF/DGN/DWG/inny

ArcInfo

oprogramowanie do prowadzenia
systemów informacji przestrzennej

ESRI Inc., Redlands, USA
ESRI Polska Sp. z o. o.,  ul. Batorego 20,
02-591 Warszawa, tel. (0 22) 825-64-82

1981/1981
ogó³em 200 000

–/+/–
+/+

–
www.gis.com.pl, www.esri.com

+
+

+/+/+/–

–/–/–/+/+/–/+
+/–/–/–
+/–/UNIX

+
Pentium/500 MB/128 MB

Pentium  400+MHz/1,5 GB/256 MB
+/+/+

+/+
+

+/+
+/+

– (w trakcie opracowania)
– (w trakcie opracowania)

dowolne
+/+

+
+

+/+/+/+

AML/ODE/VBA/Inne standardowe
œrodowiska zgodne z technologi¹ COM

ArcInfo ArcSDE, Geostatistical Analyst,

ARC NETWORK, ARC TIN (ArcGIS 3D Analyst),

ARC GRID (ArcGIS Spatial Analyst), ARC COGO,

ArcExpress, ArcPress, ArcStorm, ArcScan

+/–/+/+
+/+/+/+ (poprzez aplikacje)
+/+/+/+ (poprzez aplikacje)

+/+
+/+

+/+/+ (projective)

+/+/+/DB2, INGRES, SYBASE, SQL
SERVER

+
+/+/+/+/+ (poprzez aplikacje)

+/+/+ (poprzez aplikacje)
+/+/+ (poprzez aplikacje)

+/+/+/+/np. DFAD, DIME, DLG
+/+/+ (poprzez aplikacje)
+/+/+ (poprzez aplikacje)

+/+/+/+/np. DFAD, DIME, DLG

ArcView GIS 3.2

oprogramowanie do prowadzenia
systemów informacji przestrzennej

ESRI Inc., Redlands, USA
ESRI Polska Sp. z o. o.,  ul. Batorego 20,
02-591 Warszawa, tel. (0 22) 825-64-82

brak danych/1995
brak danych

+/+/m.in. czeski, fiñski, norweski,wêgierski

+/+
+

www.esripolska.com.pl, www.gis.com.pl
+
+

+/+/+/planowanie przestrz., zarz¹dzanie, mktg

–/+/+/+/+/–/+
+/–/–/–
+/+/–

–
Pentium/50 MB/32 MB
Pentium/100 MB/64 MB

+/–/+
+/+

+
+/+
+/–

–/–/–
–/–/–

dowolne
–/–
+
–

+/+/+/+

–/jêzyk programowania Avenue
z programem

3D, Spatial, Network, Tracking,
Image, ArcPress, IMS

+/+/+/np. UTM, Albersa
–/–/–/–
–/–/–/–

–/1942-1965
–/–

–/–/–

–/–/–/ze wszystkimi poprzez SQL

+
–/–/–/–/– (mo¿liwa po dodatkowym opr.)

–/–/–
–/–/–

+/+/+/+/e00, mif
–/–/–
–/–/–

+/+/–/–/shapefile

AutoCAD Land Development
Desktop r. 2

+/+/–

Autodesk
System 3000 S.A., ul. Bociana 6,

31-231 Kraków
1998 – AutoCAD LDD

brak danych
+/+/–

–/+
+

brak danych
+
+

brak danych

–/+/+/–/+(AutoCAD LDD r. 2i)/–/–
+/–/–/–
+/+/–

brak danych
Pentium 133 MHz/360 MB/64 MB

>Pentium 133 MHz/388 MB/128 MB
+/+/+

–/+
–

+/+
+/+

–
–

definiowane przez u¿ytkownika
–/–
+
+

+/+/+/+

+/ObjectARX, VB for Application,
AutoLisp, skrypty

–

–/–/–/–
–/–/–/–
–/–/–/–

–/–
–/–
–/–

–/–/–/ze wszystkimi poprzez ODBC

+
–/–/–/–/–

–/–/–
–/–/–

–/–/+/–/MIF, SHP, pokrycie ArcInfo
–/–/–
–/–/–

–/–/+/–/MIF, SHP, pokrycie ArcInfo
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GIS
Nazwa

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKA
Tworzenie w³asnych znaków umownych/krojów pisma/menu/pasków narzêdzi
Warstwy informacyjne: liczba/definiowanie zawartoœci przez u¿ytkownika
SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH
Z rejestratorów polowych/z dokumentów polowych
Pliki wspó³rzêdnych/digitalizacja
Stereodigitalizacja ze zdjêæ lotniczych wbudowana w system
Wektoryzacja obrazów rastrowych
OPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZE
Praca na: jednym rastrze/wielu rastrach
£¹czenie rastrów/wycinanie fragmentów rastra
Rysowanie na rastrze/zrzut wektora na raster
Kalibracja: transformacja Helmerta/afiniczna/inne
FUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKI
Przeciêcia/doci¹gania
Figury geometryczne/linie równoleg³e
Podawanie wartoœci wspó³rzêdnych z klawiatury
Przesuwanie punktów obiektu
Kopiowanie/przenoszenie
Obracanie/³¹czenie
Mo¿liwoœæ do³¹czania plików referencyjnych
Wybór symboli z menu (bez kodów)
Zapis redakcji w bazie danych dla ka¿dej skali osobno
Automatyczna zmiana skali bie¿¹cej mapy
Obs³uga mapy skrêconej: autom. obrót opisów i tekstów/zapis redakcji w bazie danych
Zautomatyzowane opisy pozaramkowe
FUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIA
Wydawanie fragmentów danych podlegaj¹cych aktualizacji w postaci: baza
danych/pliki wsadowe/rysunek
Przyjmowanie danych po wykonanej aktualizacji w postaci: baza danych/pliki
wsadowe/rysunek
Kontrola: automatyczne monitorowanie b³êdów/pliki raportów/inne
Odtwarzanie stanów archiwalnych na dowolny moment
Wielopoziomowe Undo/Redo
Selekcja obiektów na podstawie danych: przestrzennych/opisowych
Analiza statystyczna
Kontrola poprawnoœci topologicznej/Kontrola powtarzania obiektów
Automatyczne wyrównywanie pól dzia³ek do powierzchni ewidencyjnej
Projektowanie podzia³u dzia³ek (obiektów powierzchniowych) wg kryteriów:
pole/wartoœæ/szerokoœæ
Automatyczne rozliczenie podzia³u istniej¹cych obiektów powierzchniowych
Rozliczenie struktur powierzchniowych (np. u¿ytków w dzia³kach)
Rozliczanie obiektów liniowych w powierzchniowych
Wykonywanie typowych obliczeñ geodezyjnych:
- œcis³e wyrównanie osnowy
- konstrukcje geodezyjne (wymieniæ jakie)
- elementy tyczenia
OPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWE
Tworzenie DTM na podstawie: siatki regularnej/nieregularnej
Generowanie warstwic/Automatyczne okreœlanie wysokoœci dowolnego miejsca
Wykonywanie przekrojów pionowych/Obliczenia objêtoœci mas ziemnych
Widoki trójwymiarowe: wykonywanie/animacja
INNEINNEINNEINNEINNE
Ceny netto, w tym: – cena opisywanego programu
– ceny pozosta³ych programów niezbêdnych do spe³nienia opisanych wy¿ej
funkcji
Informacje dodatkowe
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ArcInfo

+/+/+/+
nieograniczona/+

+/+
+/+

–
+

+/+
+/+
+/+

+/+/+

+/+
+/+

+
+

+/+
+/+

+
+
+
+

+/+
+

+/+/+

+/+/+

+/+/+
+

+/+
+/+

+
+/+

+ (poprzez aplikacje)
+/+/+ (poprzez aplikacje)

+(poprzez aplikacje)
+
+

+ (poprzez aplikacje)
+ (poprzez aplikacje)
+ (poprzez aplikacje)

+/+
+/+
+/+
+/+

25 000 dol.
brsk danych

–

ArcView GIS 3.2

+/+/+/+
nieograniczona/+

–/–
+/+

–
+

+/+ (z dodatkowym modu³em Image Analyst)

+/+ (z dodatkowym modu³em Image Analyst)

+/+
+ (z dod. modu³em Spatial Analyst, Image Analyst)

+/+
+/+

+
+

+/+
–/+

–
+
+
+

+/–
+

+/+/+

+/+/+

+/+/+
+

+/+
+/+

+
–/–

–
–/–/–

–
–
+

–
–
–

+/+ (z dodatkowym modu³em 3D Analyst)

+/+ (z dod. modu³em 3D Analyst, Spatial Analyst)

+/+ (z dodatkowym modu³em 3D Analyst)

+/+ (z dodatkowym modu³em 3D Analyst)

1750 dol.
brak danych

–

AutoCAD Land Development
Desktop r. 2

+/+/+/+
nieograniczona/+

+/+ (z modu³em Autodesk Survey)
+/+

–
–

+/+
+/+
+/+
–/–/–

+/+
+/+

+
+

+/+
+/+

+
–
–
–

–/–
–

+/+/+

+/+/+

+(w zal. od funkcji)/+(w zal. od funkcji)/–

–
+/+
+/+

+
+/+

–
–

–
–
–

–
+ (z modu³em Autodesk Survey)

–––––

+/+
+/+
+/+

+/+(kontrolna)

4400 euro Land Development Desk -
top r. 2; 900 euro Autodesk Survey;
2700 euro Autodesk Civil Design
Modu³y dodatkowe: do obs³ugi instru-
mentów geodezyjnych (Autodesk Sur-
vey) i in¿ynierii l¹dowej (Autodesk Civil
Design)
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GIS
Nazwa

INFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNE
Podstawowa funkcja: GIS/LIS/program narzêdziowy (do jakich celów)

Producent
Dystrybutor (nazwa firmy + dane teleadresowe)

Rok powstania/Rok pierwszej instalacji
Aktualna liczba instalacji: w Polsce/na œwiecie
Wersja jêzykowa: polska/angielska/inna
Postaæ dokumentacji: CD/ksi¹¿ka
Dokumentacja w jêzyku polskim
Nowe wersje w Internecie (adres)
Mo¿liwoœæ szkolenia w Polsce
Serwis telefoniczny w Polsce
Przeznaczenie systemu: wykonawstwo geodezyjne/ODGiK/administracja/inne
PODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHY
System operacyjny: DOS/Windows95/98/NT/2000/MAC/UNIX
Graficzne œrodowisko pracy: samodzielne/AutoCAD/MicroStation/inne
Mo¿liwoœæ pracy w sieci: Windows NT/Novell/inne
Transakcyjne przetwarzanie danych
Minimalne wymagania sprzêtowe: procesor/miejsce na dysku/RAM
Optymalne wymagania sprzêtowe: procesor/miejsce na dysku/RAM
Konstrukcja: obiektowa w bazie danych/hybrydowa/rysunek
Grafika: obiektowa/wektorowa
Zasób w relacyjnej bazie danych
Jednoczesny dostêp operatorów do tych samych danych: tryb przegl¹dania/tryb edycji
Jednoczesny dostêp operatorów do tego samego obszaru: tryb przegl¹dania/tryb edycji
Zdefiniowane katalogi kodów obiektów wg: K-1/G-7/inne
Zdefiniowane standardy graficzne wg: K-1/G-7/inne
Obs³ugiwane skale
Topologia zdefiniowana w standardzie/obs³ugiwana automatycznie
Definiowana topologia u¿ytkownika
Automatyczna autoryzacja obiektów
Przy³¹czanie do obiektów dokumentów zewnêtrznych: tekstowych/rastrowych/
wektorowych/multimedialnych
Programowanie: makra(BASIC)/inne

Modu³owa budowa systemu (wymieniæ modu³y)

UK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCH
Dostêpne: 1942/1965/1992/inne
Automatyczne redukcje pomiarów dla: 1942/1965/1992/inne
Automatyczne generowanie sekcji map dla: 1942/1965/1992/inne
Transformacja punktów miêdzy uk³adami: 1942-1965-1992/inne
Transformacja baz danych miêdzy uk³adami: 1942-1965-1992/inne
Transformacja: Helmerta/afiniczna/inne
KOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCH
Mo¿liwoœæ powi¹zania danych geometrycznych z bazami danych opisowych:
Access/Oracle/Informix/inne
Mo¿liwoœæ wykorzystywania jêzyka zapytañ SQL
Wspó³praca z systemami ewidencji gruntów: EWGRUN/MSEG/EGB3/SITGMIN/inne
WYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMI
Import danych: TANGO (K-1/G-7/inny)
SWING (K-1/G-7/inny)
ASCII/DXF/DGN/DWG/inny
Eksport danych:  TANGO (K-1/G-7/inny)
SWING (K-1/G-7/inny)
ASCII/DXF/DGN/DWG/inny

AutoCAD Map 2000

+/–/–

Autodesk
System 3000 S.A., ul. Bociana 6,

31-231 Kraków
1996/1997 (AutoCAD Map r.1)

brak danych
+/+/–

–/+
+

brak danych
+
+

wszelkie dziedziny GIS (bez DTM)

–/+/+/–/+(AutoCAD Map 2000i)/–/–
+/–/–/–
+/+/–

brak danych
Pentium 133 MHz/296 MB/32 MB

>Pentium 133 MHz/378 MB/64 MB
–/+/+

–/+
–

+/+
+/+
–/–/–
–/–/–

dowolne
–/–
+
+

+/+/+/+

+/ObjectARX, VB for Application,
AutoLisp, skrypty

–

–/–/–/–
–/–/–/–
–/–/–/–

–/–
–/–

–/–/–

–/–/–/ze wszystkimi poprzez ODBC

+
–/–/–/–/–

–/–/–
–/–/–

–/–/+/–/MIF, SHP, pokrycie ArcInfo
–/–/–
–/–/–

–/–/+/–/MIF, SHP, pokrycie ArcInfo

CARD/1

–/–/+ do wspomagania projektowania
w geodezji i in¿ynierii l¹dowej

Ingenieurbuero Basedow & Tornow GmbH
CARD/1-POL Sp. z  o.o., tel. (0 58)
340-00-23, faks (0 58) 343-55-47

1984/w Polsce 1997
ok. 250/ok. 5000

+/+/niemiecka/chiñska
+/–

+
–
+
+

+/+/+/–

–/+/+/+/+/–/–
+/–/–/–

+/–/–
+

PII/100 MB do zainstalowania/64 MB
PIII/100 MB do zainstalowania/132 MB

–/+/–
obiektowo-wektorowa

–
+/–
+/–

+/–/–
+/–/–
dowolne

obs³ugiwana automatycznie
+
+

–/+/+/–

+/–

mapa zasadnicza, NMT, osie, przekroje
pod³u¿ne i poprzeczne, masy, rysunki

i in.

–/–/–/– (definiowalne)
+/+/+/+ (po zdefiniowaniu)

brak danych
+/+
–/–

+/+/przez 2 punkty

+/–/–/–

–
–/–/–/–/–

–/–/–
–/–/–

+/+/+/–/–
–/–/–
–/–/–

+/+/+/–/–

DgDIALOG Topography

–/–/+ prowadzenie i aktualizacja
mapy

Grontmij Geogroup, P.G.K Vertical Sp. z o.o.
P.G.K Vertical Sp. z o.o.,

ul. Stodolna 31, tel. (0 32) 475-90-30
1985

16/ok. 600
+/+/holenderska

+/–
+
–
+
+

+/+/–

–/+/+/+/+/–/–
+/–/–/–

+/–/–
–

Pentium 233/30MB/64MB
Pentium III 550/30MB/128MB

+lub obiektowo-hybrydowa/–/–
obiektowa i wektorowa

+ (tylko atrybuty opisowe)
+/–
+/–

+/+/–
+/+/–
dowolne
+/+

–
+

+/+/+/+

–/–

–

–/+/–/lokalne
–/+/–/lokalne

–/+/–/–
dowolna w oparciu o pkt. dostosowania
dowolna w oparciu o pkt. dostosowania
+/+/Helmerta z popr. Haussbrandta

+/–/–/ze wszystkimi poprzez ODBC

+
–/–/+/–/–

–/–/–
–/–/–

+/+/+/–/ESRI ShapeFile
–/–/–/–
+/–/–

+/+/+/–/ESRI ShapeFile, EWMAPA
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GIS
Nazwa

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKA
Tworzenie w³asnych znaków umownych/krojów pisma/menu/pasków narzêdzi
Warstwy informacyjne: liczba/definiowanie zawartoœci przez u¿ytkownika
SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH
Z rejestratorów polowych/z dokumentów polowych
Pliki wspó³rzêdnych/digitalizacja
Stereodigitalizacja ze zdjêæ lotniczych wbudowana w system
Wektoryzacja obrazów rastrowych
OPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZE
Praca na: jednym rastrze/wielu rastrach
£¹czenie rastrów/wycinanie fragmentów rastra
Rysowanie na rastrze/zrzut wektora na raster
Kalibracja: transformacja Helmerta/afiniczna/inne
FUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKI
Przeciêcia/doci¹gania
Figury geometryczne/linie równoleg³e
Podawanie wartoœci wspó³rzêdnych z klawiatury
Przesuwanie punktów obiektu
Kopiowanie/przenoszenie
Obracanie/³¹czenie
Mo¿liwoœæ do³¹czania plików referencyjnych
Wybór symboli z menu (bez kodów)
Zapis redakcji w bazie danych dla ka¿dej skali osobno
Automatyczna zmiana skali bie¿¹cej mapy
Obs³uga mapy skrêconej: autom. obrót opisów i tekstów/zapis redakcji w bazie danych
Zautomatyzowane opisy pozaramkowe
FUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIA
Wydawanie fragmentów danych podlegaj¹cych aktualizacji w postaci: baza
danych/pliki wsadowe/rysunek
Przyjmowanie danych po wykonanej aktualizacji w postaci: baza danych/pliki
wsadowe/rysunek
Kontrola: automatyczne monitorowanie b³êdów/pliki raportów/inne
Odtwarzanie stanów archiwalnych na dowolny moment
Wielopoziomowe Undo/Redo
Selekcja obiektów na podstawie danych: przestrzennych/opisowych
Analiza statystyczna
Kontrola poprawnoœci topologicznej/Kontrola powtarzania obiektów
Automatyczne wyrównywanie pól dzia³ek do powierzchni ewidencyjnej
Projektowanie podzia³u dzia³ek (obiektów powierzchniowych) wg kryteriów:
pole/wartoœæ/szerokoœæ
Automatyczne rozliczenie podzia³u istniej¹cych obiektów powierzchniowych
Rozliczenie struktur powierzchniowych (np. u¿ytków w dzia³kach)
Rozliczanie obiektów liniowych w powierzchniowych
Wykonywanie typowych obliczeñ geodezyjnych:
- œcis³e wyrównanie osnowy
- konstrukcje geodezyjne (wymieniæ jakie)
- elementy tyczenia
OPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWE
Tworzenie DTM na podstawie: siatki regularnej/nieregularnej
Generowanie warstwic/Automatyczne okreœlanie wysokoœci dowolnego miejsca
Wykonywanie przekrojów pionowych/Obliczenia objêtoœci mas ziemnych
Widoki trójwymiarowe: wykonywanie/animacja
INNEINNEINNEINNEINNE
Ceny netto, w tym: – cena opisywanego programu
– ceny pozosta³ych programów niezbêdnych do spe³nienia opisanych wy¿ej
funkcji
Informacje dodatkowe

AutoCAD Map 2000

+/+/+/+
nieograniczona/+

–/–
–/+

–
–

+/+
+/–
+/+
–/–/–

+/+
+/+

+
+

+/+
+/+

+
–
–
–

–/–
–

+/–/+

+/–/+

+(w zal. od funkcji)/+(w zal. od funkcji)/–

–
+/+
+/+

+
+/+

–
–/–/–

–
–
–

–
–
–

–/–
–/–
–/–
–/–

brak danych
brak danych

–

CARD/1

+/–/–/–
nieograniczona/+

+/+
+/+

–
+

+/+
+/+
+/+

+/+/przez 2 punkty

+/+
+/+

+
+

+/– (grafika oparta o pkt.)
+/+

+
–
–
–

+/–
+

–/+/+

–/+/+

–/+/–
–

–/– (w przygotowaniu)
+/+

+
–/+

+
–/–/–

+
–
+

+
wciêcia

+

–/+
+/+
+/+

+/+ (podstawowe el.)

modu³ podstawowy: 1500 DM
brak danych

–

DgDIALOG Topography

+/–/–/–/skróty klawiszowe
65565/+

+/+
+/+

–
+

+/+
–

+/–
+/+/Helmerta z popr. Haussbrandta

+
–/+

+
+

+/+
+/+

+
+
–
+

+/–
+

–/–/+

–/–/+

–/+/–
+

+/–
–/+

+
+/+

–
–/–/–

–
–
–

+
liniowe wciêcie w przód

+

–/– (w opracowaniu)
–/– (w opracowaniu)

+/–
–/–

12 000 z³
brak danych

http://www.vertical.com.pl/polska/
dgdialog.html
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GIS
Nazwa

INFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNEINFORMACJE OGÓLNE
Podstawowa funkcja: GIS/LIS/program narzêdziowy (do jakich celów)

Producent
Dystrybutor (nazwa firmy + dane teleadresowe)

Rok powstania/Rok pierwszej instalacji
Aktualna liczba instalacji: w Polsce/na œwiecie
Wersja jêzykowa: polska/angielska/inna
Postaæ dokumentacji: CD/ksi¹¿ka
Dokumentacja w jêzyku polskim
Nowe wersje w Internecie (adres)
Mo¿liwoœæ szkolenia w Polsce
Serwis telefoniczny w Polsce
Przeznaczenie systemu: wykonawstwo geodezyjne/ODGiK/administracja/inne
PODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHYPODSTAWOWE CECHY
System operacyjny: DOS/Windows95/98/NT/2000/MAC/UNIX
Graficzne œrodowisko pracy: samodzielne/AutoCAD/MicroStation/inne
Mo¿liwoœæ pracy w sieci: Windows NT/Novell/inne
Transakcyjne przetwarzanie danych
Minimalne wymagania sprzêtowe: procesor/miejsce na dysku/RAM
Optymalne wymagania sprzêtowe: procesor/miejsce na dysku/RAM
Konstrukcja: obiektowa w bazie danych/hybrydowa/rysunek
Grafika: obiektowa/wektorowa
Zasób w relacyjnej bazie danych
Jednoczesny dostêp operatorów do tych samych danych: tryb przegl¹dania/tryb edycji
Jednoczesny dostêp operatorów do tego samego obszaru: tryb przegl¹dania/tryb edycji
Zdefiniowane katalogi kodów obiektów wg: K-1/G-7/inne
Zdefiniowane standardy graficzne wg: K-1/G-7/inne
Obs³ugiwane skale
Topologia zdefiniowana w standardzie/obs³ugiwana automatycznie
Definiowana topologia u¿ytkownika
Automatyczna autoryzacja obiektów
Przy³¹czanie do obiektów dokumentów zewnêtrznych: tekstowych/rastrowych/
wektorowych/multimedialnych
Programowanie: makra(BASIC)/inne

Modu³owa budowa systemu (wymieniæ modu³y)

UK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCHUK£ADY WSPÓ£RZÊDNYCH
Dostêpne: 1942/1965/1992/inne
Automatyczne redukcje pomiarów dla: 1942/1965/1992/inne
Automatyczne generowanie sekcji map dla: 1942/1965/1992/inne
Transformacja punktów miêdzy uk³adami: 1942-1965-1992/inne
Transformacja baz danych miêdzy uk³adami: 1942-1965-1992/inne
Transformacja: Helmerta/afiniczna/inne
KOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCHKOMUNIKACJA Z ZEWNÊTRZNYMI BAZAMI DANYCH
Mo¿liwoœæ powi¹zania danych geometrycznych z bazami danych opisowych:
Access/Oracle/Informix/inne
Mo¿liwoœæ wykorzystywania jêzyka zapytañ SQL
Wspó³praca z systemami ewidencji gruntów: EWGRUN/MSEG/EGB3/SITGMIN/inne
WYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMIWYMIANA DANYCH MIÊDZY SYSTEMAMI
Import danych: TANGO (K-1/G-7/inny)
SWING (K-1/G-7/inny)
ASCII/DXF/DGN/DWG/inny
Eksport danych:  TANGO (K-1/G-7/inny)
SWING (K-1/G-7/inny)
ASCII/DXF/DGN/DWG/inny

EWMAPA

+/+/+

PPU GEOBID Katowice
PPU GEOBID, ul. Kossutha 7

40-844 Katowice, tel. (0 32) 241-04-84
1990/1990

1500/–
+/+/–

+/–
+

http://www.geobid.com.pl
+
+

+/+/+/+

+/+/+/+/+/–/–
+/–/–/–
+/+/+

–
486DX/30 MB/24 MB

Pentium III/100 MB/64-128 MB
+/+/+

+/+
+

+/+
+/+

+/+/–
+/+/–

dowolne**
+/+

+
+

+/+/poœrednio/poœrednio

–/w³asny system menu i makr

modu³ interpolacji warstwic,
wektoryzacji z podk³adu rastrowego,

tworzenie ortofotomapy

+*****/+/+*****/2000*****/lokalne
+*****/+/+*****/2000*****

+*****/+/+*****/2000*****/lokalne
+*****/+/+*****/2000*****
+*****/+/+*****/2000*****

+/+/–

+/+/+/ze wszystkimi poprzez
ODBC

+
+ (stara wersja)/+/+/+/EWOPIS

–/–/–
–/–/– (w przygotowaniu)

+/+/–/–
–/–/–

–/–/– (w przygotowaniu)
+/+/–/–

Facilplus/E

GIS dla energetyki/–/–

ABB Energy Information Systems
Geomar S.A., ul. Monte Cassino 18 a,
70-467 Szczecin, tel. (0 91) 422-46-80

1990/1990 Szwecja, 1997 Polska
9/ok. 500

+/+/szwedzka
+/+

+
–
+
+

–/–/–/bran¿e sieciowe

–/–/–/+/–/–/–
–/–/+/–

+/+/Unix
+

300 MHz/500 MB/128 MB
700 MB/3 GB/256 MB

+/–/–
+/–

+
+/–

brak danych
–/–/bran¿owe instr. energetyczne
–/–/bran¿owe instr. energetyczne

od 1:100 do 1:100 000
+/+

+
+

+/+/+/+

C++/MDL, ODL

Mapy i Dokumentacja; Obliczenia;
AutoSchematy; Rejestr Urz¹dzeñ;

Kartago – przegl¹darka

+/+/+/lokalne
–

+/+/+/lokalne
–/–
–/–

–/–/–

+/+/+/MSSQL Server

+
–/–/–/–/–

–/–/–
–/–/–

+/+/+/+
–/–/–
–/–/–

+/+/+/+

GeoDesK’a 1

–/–/+ tworzenie i edycja map
zasadniczych i topograficznych

Designers S.C.
Designers S.C., Warszawa,

 ul. Powstañców Œl¹skich 10
1998/brak danych

100/–
+/–/–
+/+

+
http://www.designers.pl

+
+

+/+/–/bran¿e sieciowe

–/+/+/+/+/–/–
–/–/–/AutoCAD MAP, Land Development Desktop

+/+/ka¿da
+

Pentium 150/15 MB/32 MB
Pentium II/50 MB/64 MB

–/+/–
+/+

– (mo¿liwy)
+/+
+/+

+/+/–
+/+/–

1:500, :1000
+/+

+ (liniowa, wêz³owa, regionów)
+

brak danych

LISP/VBA/C++/DELPHI

Kalibracja, wczytywanie punktów
i transformacja uk³adów

wspó³rzêdnych

+/+/–/2000, 1975 warszawski, miêdzynarodowe

brak danych
–/1965/–/1975 warszawski

–/1942-1965-WGS-84
–/1942-1965-WGS-84

–/–/brak danych

–/–/–/ze wszystkimi przez ODBC
i OLE DB

+
–/–/–/–/–

–/–/–
–/–/–

+/+/+/+/MIFMID, SHP, Coverage
–/–/–
–/–/–

+/+/+/+/MIF, MID, SHP, Coverage
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GIS
Nazwa

PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKAPRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB U¯YTKOWNIKA
Tworzenie w³asnych znaków umownych/krojów pisma/menu/pasków narzêdzi
Warstwy informacyjne: liczba/definiowanie zawartoœci przez u¿ytkownika
SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCHSPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH
Z rejestratorów polowych/z dokumentów polowych
Pliki wspó³rzêdnych/digitalizacja
Stereodigitalizacja ze zdjêæ lotniczych wbudowana w system
Wektoryzacja obrazów rastrowych
OPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZEOPERACJE NA RASTRZE
Praca na: jednym rastrze/wielu rastrach
£¹czenie rastrów/wycinanie fragmentów rastra
Rysowanie na rastrze/zrzut wektora na raster
Kalibracja: transformacja Helmerta/afiniczna/inne
FUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKIFUNKCJE WSPOMAGANIA GRAFIKI
Przeciêcia/doci¹gania
Figury geometryczne/linie równoleg³e
Podawanie wartoœci wspó³rzêdnych z klawiatury
Przesuwanie punktów obiektu
Kopiowanie/przenoszenie
Obracanie/³¹czenie
Mo¿liwoœæ do³¹czania plików referencyjnych
Wybór symboli z menu (bez kodów)
Zapis redakcji w bazie danych dla ka¿dej skali osobno
Automatyczna zmiana skali bie¿¹cej mapy
Obs³uga mapy skrêconej: autom. obrót opisów i tekstów/zapis redakcji w bazie danych
Zautomatyzowane opisy pozaramkowe
FUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIAFUNKCJE ZARZ¥DZANIA DANYMI ORAZ ICH PRZETWARZANIA
Wydawanie fragmentów danych podlegaj¹cych aktualizacji w postaci: baza
danych/pliki wsadowe/rysunek
Przyjmowanie danych po wykonanej aktualizacji w postaci: baza danych/pliki
wsadowe/rysunek
Kontrola: automatyczne monitorowanie b³êdów/pliki raportów/inne
Odtwarzanie stanów archiwalnych na dowolny moment
Wielopoziomowe Undo/Redo
Selekcja obiektów na podstawie danych: przestrzennych/opisowych
Analiza statystyczna
Kontrola poprawnoœci topologicznej/Kontrola powtarzania obiektów
Automatyczne wyrównywanie pól dzia³ek do powierzchni ewidencyjnej
Projektowanie podzia³u dzia³ek (obiektów powierzchniowych) wg kryteriów:
pole/wartoœæ/szerokoœæ
Automatyczne rozliczenie podzia³u istniej¹cych obiektów powierzchniowych
Rozliczenie struktur powierzchniowych (np. u¿ytków w dzia³kach)
Rozliczanie obiektów liniowych w powierzchniowych
Wykonywanie typowych obliczeñ geodezyjnych:
- œcis³e wyrównanie osnowy
- konstrukcje geodezyjne (wymieniæ jakie)
- elementy tyczenia
OPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWEOPRACOWANIA WYSOKOŒCIOWE
Tworzenie DTM na podstawie: siatki regularnej/nieregularnej
Generowanie warstwic/Automatyczne okreœlanie wysokoœci dowolnego miejsca
Wykonywanie przekrojów pionowych/Obliczenia objêtoœci mas ziemnych
Widoki trójwymiarowe: wykonywanie/animacja
INNEINNEINNEINNEINNE
Ceny netto, w tym: – cena opisywanego programu
– ceny pozosta³ych programów niezbêdnych do spe³nienia opisanych wy¿ej
funkcji

Informacje dodatkowe

EWMAPA

+/–/+/+*****
dowolna/+

poprzez pliki ASCII/klawiatura
+/+ (w³asne sterowniki, m.in. kartometru)

–
+

+/+
+*****/+

+/+(tylko do podgl¹du)*****
+/+/precyzyjna, ortofotograficzna

+/+
+/+

+
+

+/+
+/+

+
+
–
+

+/–
+

+/+/+

+/+/+

+/+
+

+/+
+/+

+
+/+

–
+/–/+

+
+
+

–
wciêcie liniowe, k¹towe

+

+/+
+/+
–/+*****
–/–

podstawowa: 3890 z³ z licencj¹ na dowoln¹ liczbê
stanowisk danej jednostki organizacyjnej.

Modu³y: wektoryzacja i edycja rastra: 970 z³,
tworzenie ortofotomapy: 2990 z³, interpolacja

warstwic: 1195 z³, interfejs ODBC: 990 z³, interfejs
DOKUMENT: 1600 z³

* * * * * opcje dostêpne w przygotowywanej wersji 4.0
dostêpnej na rynku na prze³omie grudnia/stycznia.

**********dodatkowe wsparcie dla: 1:500 – 1:5000
oraz 1:10 000 – 1:1 000 000  w wersji 4.0

Facilplus/E
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+/+ (przy wspó³pracy z I/Ras B i C)/–
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Facilplus/E: 30 000 dol. wszystkie
modu³y

MicroStation: 4 795 dol., FRAMME:
18 000 dol., I/RAS B: 2 800 dol.

–

GeoDesK’a 1
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ok. 300/+
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–
+ (rêczna)

+/+
–/+
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+/–/wielomianem 3. stopnia

+/+
+/+

+
+
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+
+
–
+

–/–
+

hybryda: raster-wektor-baza danych

hybryda: raster-wektor-baza danych

–/+/–
+(wg daty i wykonuj¹cego)

+/–
+/+

+
+/+

–
–/–/–

+
+
+

–
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+
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1980 z³
AutoCAD MAP 3800 euro

Land Development 4500 euro

–

NARZÊDZIA




