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Bezlustrowa opcja dalmierza
dla Geodimeter System 600

Bia³e powierzchnie odbijaj¹ 90%

sygna³u, natomiast czarne tylko

5%. Dlatego zasiêg dalmierza przy

pomiarze do czarnych powierzchni

mo¿e byæ nawet piêciokrotnie

mniejszy. Sami wiemy, jak nieoce-

niony w pomiarach przemys³owych

jest wtedy instrument pozwalaj¹cy

mierzyæ bezlustrowo na odleg³oœæ

powy¿ej 200 metrów, a nie 80 (co

jest typowe dla podobnego sprzê-

tu). Zasiêg pomiaru tachimetru

Geodimeter 600 DR 200+ to real-

na mo¿liwoœæ, zaœ on sam jest nie-

zast¹pionym narzêdziem pracy

(a nie „zabawk¹”).

N owa opatentowana technologia
dalmierzy elektronicznych umo¿-

liwia pomiary na dalekie odleg³oœci
z wysok¹ dok³adnoœci¹. Geodimeter 600
DR 200+ wyposa¿ony jest w dalmierz
impulsowy. Dziêki unikalnej
metodzie analizy impulsów
pomiarowych (w odró¿nie-

niu od starszych technologii) odrzuca szu-
my i podaje wynik z bardzo du¿¹ dok³a-
dnoœci¹.
Z lustrem pomiarowym Geodimeter 600
DR 200+ ma niewiarygodny zasiêg pomia-
ru – 5500 m. Na foliê odblaskow¹ mierzy-
my do 800 m, a do plastikowych reflekto-
rów – do 1500 m.
Przy pomiarze bez lustra zasiêg 200 m jest
okreœlony dla standardu Kodak Grey, któ-
ry daje tylko 18-procentowe odbicie. Na
zasiêg pomiarów maj¹ wp³yw warunki po-
godowe i jakoœæ powierzchni odbijaj¹cych.
W dobrych warunkach pogodowych i przy
pomiarze do bia³ych powierzchni Geodi-
meter 600 DR 200+ ma zasiêg nawet po-
wy¿ej 400 m. Dok³adnoœæ pomiaru dla

zasiêgu do 200 m wynosi 3  mm+3 ppm,
a powy¿ej – 5 mm+3 ppm.
Przyk³adowe zasiêgi dla ró¿nych typów po-
wierzchni odbijaj¹cych:
■ Kodak Grey 200 m
■ bia³e powierzchnie 200-400 m
■ beton 200-300 m
■ konstrukcje drewniane 150-300 m
■ konstrukcje metalowe 150-200 m
■ jasne ska³y 150-250 m
■ ciemne ska³y 100-150 m.

G eodimeter 600 DR 200+ ma wszystkie
mo¿liwoœci rozbudowy, jakie oferuje Sy-

stem 600. Nowa opcja poszerza mo¿liwoœci
instrumentu o pomiar punktów niesygnali-
zowanych lustrem, obiektów trudno dostêp-

nych, naro¿ników, elewacji itp.
Wraz z opcj¹ bezlustrowego dal-
mierza Geodimeter oferuje pa-
kiet nowego oprogramowania:
■ pomiar przy s³abym sygnale,
■ ustalanie precyzji pomiaru
przez operatora,
■ ustalanie g³êbi pomiaru
przez operatora,
■ bezb³êdny pomiar naro¿ni-

ków wklês³ych i wy-
puk³ych,
■ wyznaczanie
punktów niedo-
stêpnych do bez-
poœredniego po-
miaru,

■ skanowanie po-
wierzchni.
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