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NOWOŒCI

Niwelator cyfrowy Sokkia SDL30M
z pamiêci¹ na 2000 punktów

Mapa
Topograficzna
GEO-INFO

Firma SYSTHERM INFO w ramach projek-
tu „Wielkopolski SIP” rozpoczê³a prace
nad systemem do tworzenia i obs³ugi
obiektowej numerycznej mapy topogra-
ficznej. Przewiduje siê tworzenie bazy
danych i generowanie grafiki mapy
w skalach od 1:10 000 do 1:100 000.

P rzedsiêwziêcie jest unikalne w skali
kraju i bêdzie jednym z niewielu na

œwiecie, bior¹c pod uwagê generowa-
nie z tekstowej bazy danych pe³nej sym-
boliki graficznej mapy topograficznej
z zachowaniem zasad redakcji. W sy-
stemie bêd¹ umieszczone procedury
wspomagaj¹ce generalizacjê. Aktualnie
funkcjonuj¹ca aplikacja SIT GEO-INFO

obs³uguje obiektow¹ numeryczn¹ ma-
pê wielkoskalow¹ w zakresie skal od
1:250 do 1:5000 i dodatkowo dla celów
planowania przestrzennego ekstrapolo-
wan¹ symbolikê graficzn¹ dla skali
1:10 000.

Źródło: SYSTHERM INFO

Zmiany w niwelatorach Topcon
DL-101C i DL-102C

Firma Sokkia wprowadza na rynek nowy
cyfrowy niwelator SDL30M wyposa¿ony
w pamiêæ wewnêtrzn¹ (2000 punktów w
maksymalnie 20 zbiorach) oraz now¹
wersjê oprogramowania.

P rezentuj¹c nowy instrument, firma
wysz³a naprzeciw geodetom wyko-

nuj¹cym niwelacjê na wielokilometro-
wych odcinkach tras, mierz¹cym wiele
przekrojów poprzecznych, wykonuj¹cym
profile i wszelakie prace wymagaj¹ce du-
¿ej liczby odczytów. Nowy niwelator ko-
dowy SDL30M mierzy wysokoœæ z do-
k³adnoœci¹ 1mm/1km podwójnej niwela-
cji, natomiast odleg³oœæ z dok³adnoœci¹
0,1% x D. Do pomiaru s³u¿¹ ³aty fiberg-

lassowe dostêpne w dwóch d³ugoœciach
(4 i 5 m). SDL30M ma mo¿liwoœæ wyko-
nywania pomiarów w trybie dok³adnym
(wysokoœæ do 0,1 mm, odleg³oœæ do 1cm)
lub w trybie trackingu (wysokoœæ – 1 mm,
odleg³oœæ – 10 cm). Czas pomiaru w try-
bie dok³adnym wynosi do 3 s, w trackin-
gu – 1 s. Niwelator posiada 32-krotne
powiêkszenie lunety, obraz prosty z naj-
krótsz¹ celow¹ 1,5 m. Instrument ma
wbudowany wahad³owy kompensator
z t³umieniem magnetycznym o zakre-
sie 15´. Du¿y wyœwietlacz graficzny
o wymiarach 128x32 znaki, z³¹cze RS-
232C oraz nowoczesna bateria BDC46
(Li-ion) pozwalaj¹ca na 7 godzin pracy,
a tak¿e niedu¿a w aga instrumentu (nie-
ca³e 2,4 kg), wodoodpornoœæ klasy IPX4

W niwelatorach elektronicznych firmy
Topcon (modele DL-101C i DL-102C) po-
jawi³y siê nowe funkcje. Zmiany doty-
cz¹ budowy instrumentu i oprogramo-
wania.

Z wiêkszona zosta³a pamiêæ wewnê-
trzna niwelatora (z 51 kB do 400 kB),

co oznacza, ¿e zamiast 1000 linii pomia-
rowych, jakie mo¿na by³o dotychczas
zapamiêtaæ, jest ich teraz 8000. Obecnie
instrument oprócz akumulatora, który

znajduje siê w komplecie, mo¿e byæ za-
silany zwyk³ymi bateriami. Nowa wer-
sja oprogramowania pozwala na zapisa-
nie danych bezpoœrednio na kar cie pa-
miêci z pominiêciem pamiêci wewnêtrz-
nej. W zwi¹zku z tym pojawi³a siê funk-
cja kopiowania danych. Do komputera
mo¿emy przenieœæ wybran¹ robotê, nie
musimy przegrywaæ ca³ej pamiêci. No-
we oprogramowanie akceptuje równie¿
karty SRAM o pojemnoœci do 2 MB (po-
przednio tylko do 256 kB).

Źródło: T.P.I. Sp. z o.o.

i du¿e czytelne przyciski powoduj¹, ¿e
obs³uga nowego niwelatora kodowego
SDL30M nie sprawia ¿adnych k³opotów.

Źródło: PIG COGiK Sp. z o.o.


