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NOWOŒCI

Nikon wprowadza tachimetry
DTM-350/330

Firma Nikon prezentuje nowe instrumenty
DTM-350/330 total station. Zast¹pi¹ one
wczeœniejszy model DTM-310. W porów-
naniu z nim nowe „trzysetki” charakte-
ryzuj¹ siê lepszym dalmierzem, wiêksz¹
pamiêci¹, mo¿liwoœci¹ podzia³u danych
na zbiory, bogatym oprogramowaniem
(w jêzyku polskim), praktycznie takim,
jak w serii DTM-500.

N owe modele wyposa¿ono w alfanu-
 meryczn¹ klawiaturê (DTM-330 –

jednostronn¹, DTM-350 – dwustronn¹)
i du¿y czteroliniowy wyœwietlacz o wy-
sokim kontraœcie. Uzbrojono je równie¿
w nowe oprogramowanie pozwalaj¹ce
na: rejestrowanie do 5000 punktów w kil-
ku zbiorach, jednoczesn¹ rejestracjê ob-
serwacji i wspó³rzêdnych, przeprowa-
dzanie w terenie rozbudowanych obli-
czeñ (np. obliczanie powierzchni, ob-

wodu, rzutowanie na prost¹), wgrywa-
nie z peceta biblioteki kodów, edycjê,
przegl¹danie i przeszukiwanie pikiet
w pamiêci, pomiary z odleg³oœciowym
mimoœrodem celu (przód-ty³, góra-dó³,
prawo-lewo), pomiary z k¹towym mimo-
œrodem celu. DTM-350 i DTM-330 ma-
j¹ tak¿e mo¿liwoœæ szybkiego pomiaru
z jednoczesnym kodowaniem po wci-
œniêciu tylko jednego klawisza, pozio-
mowania za pomoc¹ libel elektronicz-
nych, a tak¿e wyboru punktów do tycze-
nia wed³ug numeru, kodu lub w zada-
nym promieniu od stanowiska. Tachi-
metry te spe³niaj¹ wymogi wodoszczel-
noœci wed³ug normy IPX6. Zastosowa-
no w nich nowy typ bardzo wydajnej
baterii pozwalaj¹cej na 27 godzin ci¹-
g³ej pracy dalmierza i teodolitu przy po-
miarze pikiety co 30 s. Podstawowe pa-
rametry DTM-350/330: ■  dok³adnoœæ
pomiaru k¹ta – 5½ (15 cc); ■  dok³adnoœæ
odczytu k¹ta – 2 cc; ■  dok³adnoœæ po-
miaru odleg³oœci – 3 mm + 2 ppm; ■  za-
siêg dalmierza (dobre warunki, jedno lu-
stro) – 1500 m; ■  pamiêæ wewnêtrzna –
5000 punktów; ■  podwójne kompensa-
tory (DTM-350).
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GEOPAK 2000 – narzêdzie dla in¿yniera
W nowej wersji oprogramowania dla in-
¿ynierii l¹dowej GEOPAK 2000 mocno roz-
budowano mo¿liwoœci jêzyka programo-
wania projektanta Criteria oraz wpro-
wadzono specjalistyczne narzêdzia dla
prac wodno-kanalizacyjnych. Produkt zo-
sta³ zademonstrowany na A/E/C SYSTEMS
2000 w czerwcu w Waszyngtonie, a do
odbiorców trafi³ w III kwartale 2000 r.

W ed³ug GEOPAK Corporation (stra-
tegiczny Partner Bentley Systems)

Criteria oferuj¹ wiêksz¹ elastycznoœæ pro-
jektowania ni¿ oparte na zasadzie prede-
finiowanych szablonów inne programy
dla in¿ynierii l¹dowej. U¿ytkownicy ju¿
docenili wzrost wydajnoœci i szybkoœci
projektowania. Dotychczas wykorzysty-
wano Criteria g³ównie do opracowywa-
nia przekrojów, aktualnie rozszerzono po-
le zastosowañ o nowe funkcje w zakresie
planów i profili, obliczeñ objêtoœciowych,
rozk³adu przekrojów oraz inteligentnego
modelowania 3D. Mo¿liwe bêdzie podej-
mowanie decyzji lub wprowadzanie zmian
w konkretnym przekroju i automatyczny

transfer wyników do
planów ogólnych.
GEOPAK 2000 za-
wiera równie¿ nowe
mo¿liwoœci eksportu
danych projektowych
do rejestratorów po-
lowych. Projektanci
bêd¹ mogli zasilaæ
wykonawców dany-
mi o ukszta³towaniu
terenu bezpoœrednio
na placu budowy.
GEOPAK 2000
przekazuje równie¿
dane do programu
Trimble Navigation
Site Vision, umo¿liwiaj¹c sterowanie
sprzêtem do prac ziemnych z wykorzy-
staniem cyfrowego modelu terenu (DTM)
i satelitarnego systemu lokalizacyjnego
(GPS). GEOPAK 2000 oferuje nowe na-
rzêdzia do GEOPAK DTM, w tym na-
rzêdzie zwane Visibility, pozwalaj¹ce na
okreœlenie zakresu widocznoœci we
wszystkich kierunkach z dowolnego pun-
ktu modelu. Nowe funkcje geotechnicz-

ne umo¿liwiaj¹ przedstawienie na pla-
nach i przekrojach warstw podpowierz-
chniowych, interpoluj¹c na podstawie sia-
tki trójk¹tów dane z odwiertów na temat
struktury geologicznej terenu. Ponadto no-
wa wersja programu rozszerza dostêp do
standardów transportowych w zakresie
krzywych i spiral przy generowaniu ni-
welety i wyniesieñ.
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