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NOWOŒCI

Oprogramowanie odbiorników
Trimble GPS 4700/4800
Firma Trimble poinformowa³a o wprowa-
dzeniu nowej wersji oprogramowania we-
wnêtrznego tzw. FW do odbiorników serii
4700/4800.

D o aktualnie instalowanej wersji opro-
gramowania wprowadzono nastêpu-

j¹ce nowoœci: ■ mo¿liwoœæ wspó³pracy
z nowym oprogramowa-
niem Survey Controller
7.60 rejestratorów polo-
wych TSC1; ■ wymia-
nê danych z nowym
oprogramowaniem Trimble
Geomatics Office; ■ dalsze
ulepszenie mechanizmów
inicjalizacji pomiarów RTK
w obszarach wystêpowania
bardzo silnych sygna³ów wielodro¿-
nych (tzw. multipath), a tak¿e lepsze
œledzenie sygna³ów satelitarnych w po-
bli¿u drzew i budynków. RTCM rozsze-
rzono poprzez: ■ mo¿liwoœæ wyboru w te-
renie (za pomoc¹ rejestratora TSC1) for-
matu przesy³ania poprawek radiowych
RTCM lub CMR; ■  zaawansowane u¿y-
cie wskaŸnika „Multiple-message indica-

tor” w rozkazach typu 18 i 19, spe³niaj¹ce
warunki standardu RTCM 2.2 oraz 2.3.
Inne nowoœci to: ■ przystosowanie od-
biornika do samodzielnego rejestrowania
w pamiêci wewnêtrznej pomiarów w try-
bie 2 Hz; ■  programowanie czasu rozpo-
czynania i trwania sesji pomiarowych;
■  wspó³praca z geostacjonarnymi sateli-
tami komunikacyjnymi systemów WAAS

i EGNOS pozwalaj¹ca na wy-
znaczenie poprawek
DGPS, a w przysz³oœci –
na bezpoœrednie wyko-
rzystanie ich poprawek

korekcyjnych; ■  mo¿li-
woœæ wykorzystania danych
meteorologicznych pocho-
dz¹cych z sensorów pogodo-

wych Paroscientific MET3.
Wszyscy dotychczasowi u¿ytkow-

nicy GPS 4700/4800 maj¹ oczywi-
œcie mo¿liwoœæ uaktualnienia oprogra-

mowania w swoich odbiornikach. Upraw-
nieni mog¹ œci¹gn¹æ najnowsz¹ wersjê
oprogramowania ze strony firmy Trimble:
http://www.trimble.com/support/files/in-
dex.html.

Źródło: Impexgeo

Stacja Geodimeter
600S DR 200+

Podczas Miêdzynarodowych Targów Geo-
dezyjnych INTERGEO 2000 w Berlinie fir-
ma Spectra Precision zaprezen-
towa³a nowy tachimetr Geodi-
meter® System 600S DR 200+.

N owy Geodimeter®

wyposa¿ony zosta³
w nowoczesny dalmierz
wykonany w niedawno
opatentowanej technologii
EDM. Dziêki zastosowa-
niu tego dalmierza znacz-
nie skrócono czas pomia-
ru, zwiêkszono zasiêg
oraz dok³adnoœci. Pozwa-
la on na wykonanie po-

miarów na odleg³oœæ do 400 m bez korzy-
stania z pryzmatu. Zasiêg zale¿y oczywi-
œcie od struktury powierzchni i zdolnoœci

odbijaj¹cych: ■ jasne po-
wierzchnie – 200-400 m,
■ beton – 200-300 m,
■ konstrukcje metalowe –
150-200 m, ■ ska³a – 150-
-250 m. Dok³adnoœci wyno-
sz¹ odpowiednio: ■ do 200 m
– 3 mm + 3 ppm, ■ powy-
¿ej 200 m – 5 mm + 3 ppm.
Zasiêg pomiaru odleg³oœci
z lustrem dla pojedynczego
pryzmatu zwiêkszono do
5500 m.
Źródło: Instrumenty Geodezyjne
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