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Niwelatory
cyfrowe

SPRZÊT

Elektronika wkroczy³a do niwe-

lacji kilka lat temu. Niwelatory

cyfrowe z automatycznym odczy-

tem staj¹ siê coraz wygodniej-

sze w u¿yciu. Specjalna kodowa

³ata umo¿liwia automatyczny

pomiar wysokoœci i odleg³oœci.

N iwelatory cyfrowe (kodowe) pozwa-
laj¹ uzyskaæ dok³adnoœci nawet

0,3 mm na 1 km podwójnej niwelacji. Au-
tomatyczny pomiar i rejestracja obserwa-
cji eliminuj¹ mo¿liwoœæ wykonania b³êd-
nego odczytu, omy³kowego wpisu do
dziennika pomiarowego lub innego b³êdu
spowodowanego przez cz³owieka. Sam po-
miar jest szybszy od tradycyjnego,
a automatyczna rejestracja dodatkowo
skraca czas pracy w terenie.

Atutem niwelatorów cyfrowych jest roz-
budowane oprogramowanie. Opracowanie
wyników mo¿liwe jest ju¿ na stanowisku
– na bie¿¹co mo¿na sprawdzaæ dok³adnoœæ
wykonanego pomiaru, dokonywaæ obli-
czeñ, mierzyæ odkszta³cenia, wykonywaæ
pomiary przemys³owe, topograficzne, ty-
czyæ drogi i linie kolejowe, wykonywaæ
pomiary w kopalniach i inne. Niwelator
sam oblicza np. œrednie z kilku pomiarów
albo odchy³ki na stanowisku i sygnalizuje
operatorowi, czy nie przekroczy³y one
wartoœci dopuszczalnych.
Do pomiarów s³u¿¹ ³aty z kodem kresko-
wym. Niektóre z nich maj¹ jednoczeœnie
naniesiony podzia³ tradycyjny. Mo¿liwy
jest te¿ optyczny odczyt ze zwyk³ej ³aty,
oczywiœcie z mniejsz¹ dok³adnoœci¹. Po-
miar elektroniczny mo¿na wykonaæ na-
wet w warunkach ograniczonej widocz-
noœci (jednak ³ata powinna byæ równo-

miernie oœwietlona). Do odczytu elektro-
nicznego potrzebny jest kilkudziesiêcio-
centymetrowy odcinek ³aty (ale nie musi
on byæ widziany w jednym „kawa³ku”).
Niwelatory kodowe wyposa¿one s¹ w pa-
miêæ wewnêtrzn¹ albo zewnêtrzn¹ kartê
pamiêci (lub oba te elementy). Inne roz-
wi¹zanie to port RS-232 umo¿liwiaj¹cy
pod³¹czenie do komputera.
Instrumenty te s¹ wodoodporne, mog¹ pra-
cowaæ w szerokim zakresie temperatur.
Cena netto samego niwelatora kszta³tuje
siê w granicach 8-22,5 tys., przy czym ce-
na ³at niezbêdnych do pracy jest stosun -
kowo wysoka. Komplet 3-metrowych ³at
inwarowych wraz z drewnianym futera³em
kosztuje ok. 9 tys. z³, komplet ³at fiber-
glassowych – ok. 5 tys. £aty aluminiowe
mo¿na wprawdzie kupiæ ju¿ po 300 z³ za
sztukê, ale im t añsza ³ata, tym mniejsza
dok³adnoœæ pomiaru.

P orównanie obejmuje wszystkie klasy
dok³adnoœciowe oraz producentów re-

prezentowanych oficjalnie w Polsce (Carl
Zeiss, Leica, Sokkia, Topcon). Instrumen-
ty zosta³y przedstawione w kolejnoœci al-
fabetycznej, wed³ug marek producentów.
Wszystkie dane techniczne publikowane
w tym zestawieniu oparte s¹ na parame-
trach podawanych przez producentów
w oficjalnych prospektach i instrukcjach.
Informacje o cenach pochodz¹ od
polskich dystrybutorów i s¹ aktualne
na 31 paŸdziernika br.

Opracowanie redakcji

Sokkia SDL30M

Topcon DL-103

Carl Zeiss
DiNi 22

Leica NA3003
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SPRZÊT

Marka Carl Zeiss Carl Zeiss Leica Leica
Model DiNi 12/DiNi 12T DiNi 22 NA3003 NA2002

Niwelatory
cyfrowe

32
40
2,2
–

15
0,2

0,3
1,0

1,5-100
1,5-100

0,01
3

1,5
1,3

20
0,1

1°/nie dot.*

4 linie po 21 znaków
odczyt z ³aty, odleg³oœæ,

wys. stanowiska w przód,
ró¿nica wysokoœci

nie dot.
PCMCIA: 256 kB – 8 MB

 NiMH 6,0 V; 1,1 Ah
3 dni

–
3,5/3,7 (tylko instr.)

24
19 872/22 563

–/*ko³o poz. elektroniczne,
pomiar k¹ta poziomego

z odchyl. stand. 6”,
do odczytu wystarczy

30-centymetrowy odc. ³aty

26
40
2,2
–

15
0,5

0,7
1,3

1,5-100
1,5-100

0,1
2

2,0
1,3

25
1
1°

4 linie po 21 znaków
odczyt z ³aty, odleg³oœæ,

wys. stanowiska w przód,
ró¿nica wysokoœci

2200
nie dot.

NiMH 6,0 V; 1,1 Ah
7 dni

–
3,2 (tylko instr.)

24
14 263

–

24
36
3,5
–

10
0,4

0,4
1,2

1,8-60
1,8-100

0,1 / 0,01
4

2,0
0,6

10-50
1

1° lub 1g

2 linie po 8 znaków
odczyt z ³aty, odl. pozioma,

wys. instrumentu, wys. punktu

nie dot.
GRM 10: 2000 pom.

NiCd 12V; 500 mAh
1 dzieñ

140x180x220
2,5
24

18 360
Wbudowane programy

na podstawowe
zadania niwelacyjne

24
36
3,5
–

10
0,8

0,9
1,5

1,8-60
1,8-100
1/0,1

4

2,0
0,6

10-50
1

1° lub 1g

2 linie po 8 znaków
odczyt z ³aty, odl. pozioma,

wys. instrumentu, wys. punktu

nie dot.
GRM10: 2000 pom.

NiCd 12V; 500 mAh
1 dzieñ

140x180x220
2,5
24

15 420
Wbudowane programy

na podstawowe
zadania niwelacyjne

LUNETA
Powiêkszenie (x)
Œrednica obiektywu (mm)
Pole widzenia na 100 m (m)
Rozdzielczoœæ (”)
KOMPENSATOR
Zakres pracy (’)
Dok³adnoœæ (”)
ELEKTRONICZNY POMIAR WYSOKOŒCI
Dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji
■ ³aty inwarowe (mm)
■ ³aty fiberglassowe (mm)
Zasiêg pomiaru
■ ³aty inwarowe (m)
■ ³aty fiberglassowe (m)
Dok³adnoœæ odczytu (mm)
Czas pomiaru dok³adnego (s)
OPTYCZNY POMIAR WYSOKOŒCI
Dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji (mm)
Najkrótsza celowa (m)
POMIAR ODLEG£OŒCI I K¥TA POZIOMEGO
Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci (mm)
Dok³adnoœæ odczytu odleg³oœci (cm)
Ko³o poziome – najmniejsza dzia³ka
WYŒWIETLACZ
Wielkoœæ ekranu
Wyœwietlane wartoœci

PAMIÊÆ
Wewnêtrzna (liczba obserwacji)
Karta
ZASILANIE
Baterie
Czas ci¹g³ej pracy
INNE
Wymiary: wys. x szer. x d³. (mm)
Waga instrumentu z bateri¹ (kg)
Gwarancja (mies.)
Cena netto (z³)
UWAGI
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26
30
2,4
4

10
0,5

nie dot.*
1,8

nie dot.*
2-60

0,1/1,0
2/4

2,5
0,9

15-60
1

1° lub 1g

graficzny LCD, 128x32 piksele

odczyt z ³aty, odleg³oœæ do ³aty

nie dot.
nie dot.

AAx4
20 godz./10 godz.

196x158x232/196x168x232

2,3
24

7990/11 965
DL-103AF – samoogniskuj¹cy.
W obu modelach port RS-232.

*Z ³at¹ aluminiow¹
 dok³.: 2,0 mm , zasiêg:  2-60 m

SPRZÊT

Marka Sokkia Topcon Topcon Topcon
Model SDL30M DL-101C DL-102C DL-103/DL-103AF

Niwelatory
cyfrowe

odczyt z ³aty, odl. do ³aty, przy zamkniêciu linii pomiaru

suma d³. ci¹gu, suma przewy¿szeñ, wys. reperu do celu

32
45
2,3
3

15
–

1,0
1,0

1,6-100
1,6-100
0,1/1,0

3

1,0
1,5

do 10 m – 10 mm; >10 m – 0,1%xD

1
1° lub 1g

 graficzny LCD, 128x32 piksele

ró¿nica wysokoœci  i odleg³oœæ

lub wysokoœæ i odleg³oœæ

2000 (64 kB)
nie dot.

Li 7,2 V; 1300 mAh
7 godz.

182x158x257
2,4
24

9990
–

LUNETA
Powiêkszenie (x)
Œrednica obiektywu (mm)
Pole widzenia na 100 m (m)
Rozdzielczoœæ (”)
KOMPENSATOR
Zakres pracy (’)
Dok³adnoœæ (”)
ELEKTRONICZNY POMIAR WYSOKOŒCI
Dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji
■ ³aty inwarowe (mm)
■ ³aty fiberglassowe (mm)
Zasiêg pomiaru
■ ³aty inwarowe (m)
■ ³aty fiberglassowe (m)
Dok³adnoœæ odczytu (mm)
Czas pomiaru dok³adnego (s)
OPTYCZNY POMIAR WYSOKOŒCI
Dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji (mm)
Najkrótsza celowa (m)
POMIAR ODLEG£OŒCI I K¥TA POZIOMEGO
Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci (mm)
Dok³adnoœæ odczytu odleg³oœci (cm)
Ko³o poziome – najmniejsza dzia³ka
WYŒWIETLACZ
Wielkoœæ ekranu
Wyœwietlane wartoœci

PAMIÊÆ
Wewnêtrzna (liczba obserwacji)
Karta
ZASILANIE
Baterie
Czas ci¹g³ej pracy
INNE
Wymiary: wys. x szer. x d³. (mm)
Waga instrumentu z bateri¹ (kg)
Gwarancja (mies.)
Cena netto (z³)
UWAGI

32
45
2,3
3

12
0,3

0,4
0,8

2-60
2-100

0,01/0,1
4

1,0
2,0

10-50
0,1/1

1° lub 1g

2 linie po 8 znaków

8000
PCMCIA: 64 kB – 2 MB

NiCd 7,2 V
10 godz.

141x196x237
2,8
24

17 547
Dostêpne ³aty: 1; 2; 3; 4; 5 m

30
45
2,3
3

15
0,5

0,7
1,0

2-60
2-100

0,1/1,0
4

1,5
2,0

10-50
1

1° lub 1g

2 linie po 8 znaków

8000
PCMCIA: 64 kB – 2 MB

NiCd 7,2 V
10 godz.

141x196x237
2,8
24

15 002
Dostêpne ³aty: 1; 2; 3; 4; 5 m




