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NOWOŒCI

Tachimetry serii
Topcon GTS-220

Ploter drukuj¹cy
NOVAJET 850

Firma Topcon wprowadzi³a na rynek no-
we tachimetry serii GTS-220. Instrumen-
ty te stanowi¹ kontynuacjê bardzo roz-
powszechnionej tak¿e w Polsce serii
GTS-210 – wiêkszoœæ cech charaktery-
stycznych dla tej serii (pe³na wodo-
szczelnoœæ i py³oszczelnoœæ – norma IPX-
6, bogate i intuicyjne oprogramowanie)
nie zosta³a zmieniona.

S eriê GTS-220 tworz¹ 4 instrumen-
ty: GTS-229 (9½), GTS-226 (6½),

GTS-225 (5½), GTS-223 (3½). S¹ one
standardowo wyposa¿one w pe³n¹ re-
jestracjê wewnêtrzn¹ (wspó³rzêdne
i obserwacje). W odró¿nieniu od serii

GTS-210 wprowadzono nastêpuj¹ce
modyfikacje (porównujemy modele
GTS-212 i GTS-226): ■  znacznie
zwiêkszono zasiêg dalmierza (do 3 km
na jeden pryzmat); ■  zwiêkszono do-
k³adnoœæ pomiaru dalmierza (2 mm +
2 ppm); ■  zwiêkszono dok³adnoœæ od-
czytu dalmierza (do 0,2 mm); ■  wpro-
wadzono tzw. absolutn¹ metodê po-
miaru k¹ta, co powoduje, ¿e nie jest
konieczna inicjalizacja instrumentu po-
przez obrót alidady i lunety; ■  zasto-
sowano podwójny kompensator; ■  in-
strument wyposa¿ono w dwustronny
wyœwietlacz; ■  znacznie wyd³u¿ono
czas pracy na jednej baterii (do 10 go-
dzin ci¹g³ej pracy dalmierza lub 45
godzin ci¹g³ej  pracy teodoli tu);
■  wprowadzono mo¿liwoœæ korzysta-
nia z pionu laserowego. Œwiatowa pre-
miera tachimetrów serii GTS-220 od-
bêdzie siê podczas niemieckich dni
geodezji INTERGEO 2000 w Berlinie.
Polska premiera jest przewidziana na
koniec paŸdziernika (targi GEA 2000
organizowane w Toruniu).

Źródło: T.P.I. Sp. z o.o.
Firma Encad wprowadza na rynek no-
wy model plotera wielkoformatowego.
Jest to ju¿ ósma generacja ploterów
Encada. Po raz pierwszy w tego typu
urz¹dzeniach zastosowano system dru-
ku oœmioma kolorami.

W ykorzystanie oœmiu, w miejsce czte-
rech czy szeœciu kartrid¿y, daje

mo¿liwoœæ uzyskania g³adkich i bardzo
realistycznych przejœæ tonalnych, a tak¿e
niespotykanych wczeœniej kolorów. Wy-
posa¿ony w 12 linii zasilania tuszem plo-
ter umo¿liwia ³atwe prze³¹czanie pomiê-

dzy kartrid¿ami pozwalaj¹cymi osi¹gn¹æ
du¿¹ prêdkoœæ druku (2xCMYK) a zesta-
wem tuszy zapewniaj¹cym wysok¹ ja-
koœæ wydruków – C, M, Y, K, LM (Light
Magenta), LC (Light Cyan), O (Orange),
G (Green). Zastosowanie nowej gamy tu-
szy Octachrome™ czy u¿ywanie tuszy
wodnych i pigmentowych pozwala na
osi¹gniêcie zaskakuj¹cej dok³adnoœci i os-
troœci wydruków. Technologia Micro-
Burst™ zapewnia sta³y kszta³t i wielkoœæ
kropli tuszu wyrzucanej przez dyszê plo-
tera. Urz¹dzenie posiada optycznie stero-
wany system odbioru wydruku automa-
tycznie nawijaj¹cy wydruki na rolkê. Me-
chanizm suszenia (Dynamic Thermal
Drying System™) pozwala przyspieszyæ
proces produkcji poprzez maksymalne
skrócenie czasu potrzebnego na wyschniê-
cie wydruków. NovaJet 850 jest dostêp-
ny w dwóch wersjach: o szerokoœci 42½
lub 60½ (tj. 108 cm lub 152 cm). Zinte-
growany interfejs sieciowy 10/100base-
T umo¿liwia uzyskanie szybszego trans-
feru danych do plotera. Maksymalna roz-
dzielczoœæ urz¹dzenia to 600 dpi, pamiêæ
64 MB RAM (rozszerzalna do 256 MB –
1xDIMM).
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AutoDesk CAD Overlay 2000i obs³uguje
system kompresji plików ECW stosowany
miêdzy innymi w programie ER Mapper.

F irma Earth Resource Mapping – pro-
ducent oprogramowania ER Mapper

poinformowa³a, ¿e obecnie wprowadza-
na wersja AutoDesk CAD Overlay
2000i zawiera ju¿ wsparcie systemu
kompresji plików ECW stosowanego
miêdzy innymi w programie ER-Map-
per. Obs³uga formatu ECW daje u¿y-
tkownikom AutoDesk CAD Overlay
2000i szybki dostêp do bardzo du¿ych
plików zawieraj¹cych grafikê. System
kompresji plików ECW stosowany
w ER-Mapperze powoduje znacz¹ce zre-
dukowanie wielkoœci plików przy zacho-

System kompre
firmy Earth Res


