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Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
w sprawie pañstwowego systemu odniesieñ przestrzennych

Porz¹dkowanie systemu
Na posiedzeniu 8 sierpnia 2000 roku Rada Ministrów przyjê³a rozporz¹dzenie dotycz¹ce pañstwowe -

go systemu odniesieñ przestrzennych. Akt ten rodzi³ siê wyj¹tkowo d³ugo, gdy¿ jego projekt gotowy

by³ ju¿ w grudniu 1998 roku. Od tego czasu rozporz¹dzenie przesz³o d³ug¹ drogê przez ró¿ne gabinety

i ostatecznie w kilku punktach ró¿ni siê od wersji pierwotnej (patrz GEODETA 1/99). Poni¿ej publikujemy

jego treœæ (DzU nr 70 z dn. 24.08.2000 r., poz. 821) wraz z krótkim uzasadnieniem.

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 8 sierpnia 2000 r.

w sprawie pañstwowego systemu odniesieñ przestrzennych

Na podstawie art. 3, ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115,
poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136)  zarz¹dza siê, co na-
stêpuje:

§ 1. Rozporz¹dzenie okreœla parametry techniczne i warun-
ki stosowania pañstwowego systemu odniesieñ przestrzennych.

§ 2. 1. Pañstwowy system odniesieñ przestrzennych sto-
suje siê w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz w sy-
stemach informacji o terenie, wykonywanych dla celów gospo-
darczych.

2. W pracach geodezyjnych, kartograficznych i w syste-
mach informacji o terenie, wykonywanych do celów obronnych,
dopuszcza siê stosowanie systemu odniesieñ przestrzennych,
wynikaj¹cego z miêdzynarodowych umów wojskowych.

§ 3. Pañstwowy system odniesieñ przestrzennych tworz¹:
1) geodezyjny uk³ad odniesienia,  okreœlony w za³¹czniku nr 1

do rozporz¹dzenia,
2) uk³ad wysokoœci, w którym wyznacza siê wysokoœci punktów

wzglêdem przyjêtego poziomu powierzchni odniesienia, sto-
sowany w pracach geodezyjnych i kartograficznych, okreœlo-
ny w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia,

3) uk³ad wspó³rzêdnych p³askich prostok¹tnych, oznaczony sym-
bolem „2000”, stosowany w pracach geodezyjnych i karto-
graficznych, zwi¹zanych z wykonywaniem mapy zasadniczej,
okreœlony w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia,

4) uk³ad wspó³rzêdnych p³askich prostok¹tnych, oznaczony sym-
bolem „1992”, stosowany w mapach urzêdowych o skali ma-
py 1:10 000 i skalach mniejszych, okreœlony w za³¹czniku
nr 4 do rozporz¹dzenia.

§ 4. Uk³ad wspó³rzêdnych p³askich prostok¹tnych, ozna-
czony symbolem „1965”, oraz lokalne uk³ady wspó³rzêdnych mo-
g¹ byæ stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 5. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Prezes Rady Ministrów: w z. J. Steinhoff

Za³¹cznik nr 1
Geodezyjny uk³ad odniesienia

1. Geodezyjny uk³ad odniesienia, zwany dalej „EUREF-89",
jest rozszerzeniem europejskiego uk³adu odniesienia ETRF na obszar
Polski, w wyniku kampanii pomiarowej EUREF-POL 92, której rezultaty
zosta³y zatwierdzone przez Podkomisjê dla Europejskiego Uk³adu Od-
niesienia (EUREF) Miêdzynarodowej Asocjacji Geodezji w 1994 r.

2. W EUREF-89 stosuje siê Geodezyjny System Odniesie-
nia 1980 (GRS 80), przyjêty na XVII Zgromadzeniu Generalnym
Miêdzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (MUGG) w Canberze,
w grudniu 1979 roku.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, s¹ dostêpne w
G³ównym Urzêdzie Geodezji i Kartografii.

Za³¹cznik nr 2
Uk³ad wysokoœci

1. Uk³ad wysokoœci tworz¹ wartoœci geopotencjalne po-
dzielone przez przeciêtne wartoœci przyspieszenia normalnego
si³y ciê¿koœci, zwane dalej „wysokoœciami normalnymi”, odniesio-
ne do œredniego poziomu Morza Ba³tyckiego w Zatoce Fiñskiej,
wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie ko³o Sankt Peters-
burga (Federacja Rosyjska).

2. Wysokoœci normalne okreœla siê z pomiarów geodezyjnych
nawi¹zanych do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej kraju.

Za³¹cznik nr 3
Uk³ad wspó³rzêdnych p³askich prostok¹tnych „2000”

1. Uk³ad wspó³rzêdnych p³askich prostok¹tnych „2000” jest
utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego przypo-
rz¹dkowania punktów powierzchni Ziemi odpowiednim punktom
na p³aszczyŸnie wed³ug teorii odwzorowania kartograficznego
Gaussa-Krügera.
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2. Obszar kraju dzieli siê na cztery pasy po³udnikowe
o szerokoœci 3° d³ugoœci geograficznej ka¿dy i o po³udnikach osio-
wych: 15°, 18°, 21° i 24° d³ugoœci geograficznej wschodniej, po-
numerowane odpowiednio numerami: 5, 6, 7 i 8. Podzia³ obszaru
kraju na pasy odwzorowania uk³adu „2000” przedstawia rys. 1.

3. Wspó³czynnik zmiany skali w po³udniku osiowym ka¿-
dego pasa po³udnikowego równa siê 0,999923.

4. Punkt przeciêcia siê obrazu równika z obrazem po³u-
dnika osiowego otrzymuje wspó³rzêdn¹ x = 0, a punkty le¿¹ce na
po³udniku osiowym wspó³rzêdn¹ y = 500 000 m. W celu jedno-
znacznego okreœlenia po³o¿enia punktu przed wspó³rzêdn¹ y
podaje siê numer pasa po³udnikowego, co dla przyk³adu punktów
le¿¹cych na po³udniku osiowym oznacza:
5 500 000 m przy po³udniku L0=15°,
6 500 000 m przy po³udniku L0=18°,
7 500 000 m przy po³udniku L0=21°,
8 500 000 m przy po³udniku L0=24°.

Za³¹cznik nr 4
Uk³ad wspó³rzêdnych p³askich prostok¹tnych „1992”

1. Uk³ad wspó³rzêdnych p³askich prostok¹tnych „1992”
jest utworzony na podstawie matematycznie jednoznacznego
przyporz¹dkowania punktów powierzchni Ziemi odpowiednim pun-
ktom na p³aszczyŸnie wed³ug teorii odwzorowania kartograficz-
nego Gaussa-Krügera.

2. Uk³ad „1992” okreœlaj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) po³udnik osiowy L = 19° d³ugoœci geograficznej wschod-

niej,
b) pas po³udnikowy o szerokoœci obejmuj¹cej ca³y obszar

kraju,
c) wspó³czynnik zmiany skali 0,9993 w po³udniku osiowym,
d) punkt przeciêcia siê obrazu równika z obrazem po³udnika

osiowego otrzymuje wspó³rzêdn¹ x = –5 300 000 m,
a punkty le¿¹ce na po³udniku osiowym wspó³rzêdn¹
y = 500 000 m.

Rys. 1. Podzia³ obszaru kraju na cztery trzystopniowe pasy odwzorowania Gaussa-Krügera

PRAWO
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GEOIDA

U¯YWANY I NOWY
SPRZÊT GEODEZYJNY

DALMIERZE I STACJE GEODEZYJNE U¯YWANE np.:
(na u¿ywany sprzêt 6 miesiêcy gwarancji)

Leica GPS System 299 (dwufazowy) RTK 2 odb. + radio 39 900 z³
stacja Leica TC 605 – 15cc, 1300 m, wewn. rejestr. 23 000 z³
dalmierz Wild 3002DIOR – 6 km, do 300 m bez lustra  7 900 z³
teodolit elektroniczny Wild T 2000 (precyzyjny) 1,5cc 6 500 z³
stacja Wild TC 1000 – 10cc, 1600 m, wewn. rejestr. 12 700 z³
stacja Wild TC 1010 – 10cc, 2000 m, wewn. rejestr. 15 900 z³
stacja GDM 422 – 6cc, 2300 m, wewn. rejestr. 12 900 z³
teodolity optyczne Zeiss 2 000 z³
teodolit elektroniczny SOKKIA – DT 4 2 900 z³
komputery przenoœne „laptop” – 486, Pentium od 700 z³

OSPRZÊT GEODEZYJNY W PE£NYM ASORTYMENCIE np.:
niwelatory samopoziomuj¹ce 950 z³
wk³ady akumulatorowe ró¿nych typów od 100 z³
lustro polskie 260 z³
tyczka teleskopowa do lustra 170 z³

Ceny nie zawieraj¹ podatku VAT.
Mo¿liwoœæ prezentacji instrumentów u zainteresowanych.

Mo¿liwoœæ realizacji nietypowych zamówieñ.

PUH GEOIDA – Jan Jerzyk
ul. Leœna 9, 76-251 Kobylnica k. S³upska

tel. (0 59) 842-96-35, tel./faks (0 59) 841-52-85, kom. (0 601) 652-621

Krótkie uzasadnienie
Wprowadzenie rozporz¹dzenia o pañstwowym systemie odniesieñ
przestrzennych jest realizacj¹ artyku³u 3 ust. 5 Prawa geodezyjnego
i kartograficznego. Wprowadzenie jednolitego systemu odniesieñ,
bêd¹cego podstaw¹ wszelkich prac geodezyjnych i kartograficznych,
wychodzi naprzeciw potrzebom gospodarczym kraju oraz wymo-
gom, jakie stawia przed nami integracja z krajami Europy Zachod-
niej. Nast¹pi³a koniecznoœæ standaryzacji krajowej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej i zast¹pienia wielu dotychczas funkcjo-
nuj¹cych (czêsto niezale¿nych) uk³adów jednym spójnym systemem.
W okresie powojennym (do 1968 r.) stosowano w Polsce jednolity
system „1942” zarówno w s³u¿bie cywilnej, jak i wojskowej.
W 1968 roku zapad³a jednak decyzja o wykorzystywaniu go jedy-
nie do celów wojskowych. Na potrzeby cywilne przyjêto wtedy
uk³ad zwany „1965” sk³adaj¹cy siê w istocie z piêciu regionalnych
uk³adów wspó³rzêdnych, z których ka¿dy swym zasiêgiem pokry-
wa³ obszar kilku z 17 ówczesnych województw. W efekcie ostatniej
reformy administracyjnej (z 1999 r.), teren niektórych z nowo utwo-
rzonych województw podzielony zosta³ na kilka ró¿nych stref uk³a-
du „1965”.
Prace maj¹ce na celu ujednolicenie pañstwowego systemu odnie-
sieñ zapocz¹tkowano we wczesnych latach 90. Techniczne podsta-
wy okreœlono w 1992 r., nastêpnie wykonano zgodnie z dyrektywa-
mi Podkomisji EUREF niezbêdne pomiary na wybranych punktach
geodezyjnych na terenie Polski, po czym dla oko³o 75 tys. punktów
poziomej osnowy I i II klasy dokonano obliczeñ nowych wspó³rzêd-
nych. W nowym uk³adzie wspó³rzêdnych (nazwanym „1992”) roz-
poczêto ju¿ opracowywanie cywilnych map topograficznych i „celo-
wanych” zdjêæ lotniczych.
Na potrzeby dok³adnych pomiarów kraju (projektowanie technicz-
ne, inwentaryzacja budynków i uzbrojenia terenu, ustalenie przebie-
gu granic nieruchomoœci) wprowadzono uk³ad wspó³rzêdnych p³a-
skich prostok¹tnych nazwany „2000”. Z kolei s³u¿bê wojskow¹
standaryzacja objê³a wczeœniej w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski
do NATO. Do celów obronnych stosuje siê tam odwzorowanie
kartograficzne Mercatora.
Planuje siê, ¿e wycofywanie starych uk³adów wspó³rzêdnych i wpro-
wadzanie nowych potrwa jeszcze oko³o 10 lat. Do tej pory (1992-99)
na prace te wydano z bud¿etu pañstwa 6,9 mln z³. Szacuje siê, ¿e

pozosta³e poch³on¹ oko³o 27 mln z³. Maj¹c na uwadze jak najni¿szy
koszt ca³ej operacji, przewiduje siê, ¿e najw³aœciwszym okresem dla
przejœcia na nowe wspó³rzêdne by³yby lata 2006-09, kiedy to oœrod-
ki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej bêd¹ dysponowa³y da-
nymi w formie elektronicznej. Planuje siê natomiast, ¿e wszystkie
bie¿¹ce prace geodezyjno-kartograficzne bêd¹ wykonywane w no-
wych uk³adach.

Opracowanie redakcji na podstawie materia³ów GUGiK
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