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Szybkoœæ i precyzja profesjonalnych
skanerów rolkowych Vidar

Firma Vidar jest producentem wyso-
kospecjalizowanych kolorowych i mo-
nochromatycznych skanerów do zasto-
sowañ CAD/CAM/GIS – od projektów CAD
poprzez kopiowanie map do skanowa-
nia fotorealistycznego.

S kanery Vidar nie wymagaj¹ ci¹g³ych
kalibracji, gdy¿ zastosowane w nich

unikalne mocowanie kamer zwiêkszy³o
znacznie odpornoœæ na wstrz¹sy i zdy-
stansowa³o w tym wzglêdzie inne urz¹-
dzenia. Osiem kamer umocowanych jest
na sta³e, prostopadle do skanowanego do-
kumentu i sczytuje dane bezpoœrednio,
bez systemu luster. Wiêkszy zoom gwa-
rantuje ostroœæ kopii nawet z pogniecio-

nych orygina³ów. Skanery posia-
daj¹ system okreœlania poziomu
punktu bieli wyostrzaj¹cy zama-
zane dokumenty czarno-bia³e
(np. odbitki z fotokopii) i system
wyostrzania dokumentów w od-
cieniach szaroœci. Skanery kolo-
rowe charakteryzuje odwzorowa-
nie kolorów bliskie orygina³owi
w 36-bitowej g³êbi koloru. Du-
¿ym u³atwieniem w obs³udze jest
horyzontalne podawanie me-
diów. Systemy sk³adaj¹ce siê ze
skanera, plotera i komputera s¹
z powodzeniem u¿ytkowane

w punktach us³ugowych zajmu-
j¹cych siê profesjonalnym kopio-

waniem dokumentów. Czas wyko-
nania kolorowej kopii jest zdetermi-

nowany jedynie szybkoœci¹ wykonania
wydruku na ploterze. Ka¿dy skaner mo¿-
na w prosty sposób rozbudowaæ ( upgra-
de) do wy¿szej wersji. Skanery mono-
chromatyczne serii Vidar TruScan Select
s¹ produkowane w trzech wersjach ró¿-
ni¹cych siê prêdkoœci¹ i rozdzielczoœci¹
skanowania. Skanuj¹ one z maksymaln¹
rozdzielczoœci¹ 1600 dpi i maksymaln¹
prêdkoœci¹ 20,3 cm/s (przy rozdzielczoœci
100 dpi), zachowuj¹c przy tym dok³a-
dnoœæ ± 0,1% na d³ugoœci. Gruboœæ skano-
wanego materia³u nie mo¿e przekraczaæ
1,5 mm, a szerokoœæ 104 cm. Skanery

Co nowego w GEO-INFO?
W po³owie sierpnia 2000 rozpoczêto roz-
prowadzanie nowego wydania pakietu
GEO-INFO 2000. U¿ytkownicy posiadaj¹cy
umowê licencyjn¹ na konserwacjê syste-
mu otrzymuj¹ pakiet na CD wraz z bie-
¿¹cym wydaniem biuletynu GEO-INFO au-
tomatycznie, bez dodatkowych kosztów.

P ozostali u¿ytkownicy GEO-INFO

2000 mog¹ wykupiæ pakiet wyda-
nia 1.2 po spe³nieniu warunków licencji
na konserwacjê systemu. Równolegle
rozpoczêto rozprowadzanie nowego wy-
dania programu GEO-INFO Delta 2000.
Dotychczasowi u¿ytkownicy mog¹

otrzymaæ now¹ wersjê programu wed³ug
regu³ upgrade’u. Rozpoczêto tak¿e pra-
ce nad projektem zaimplementowania do
systemu GEO-INFO standardu bazy da-
nych Oracle 8 . Na ukoñczeniu jest te¿
przygotowanie nowej wersji systemu
GEO-INFO 2000, w którym AutoCAD za-
st¹piony bêdzie edytorem InteliCAD
2000. Mo¿liwoœci graficzne systemu
w œrodowisku InteliCAD-a bêd¹ tylko
nieznacznie ograniczone, a cena bêdzie
znacznie ni¿sza. G³ówne ró¿nice to: an-
glojêzyczny dialog w linii poleceñ edy-
tora oraz brak mo¿liwoœci ukrywania li-
nii podczas kreœlenia. Nowa oferta jest
dedykowana szczególnie tym u¿ytkow-

nikom, którzy posiadaj¹ ju¿ jedn¹ insta-
lacjê GEO-INFO 2000, a wersjê GEO-INFO

2000 w œrodowisku graficznym Inteli-
CAD-a traktuj¹ jako rozbudowanie ist-
niej¹cej pracowni o nowe stanowiska sy-
stemu. GEO-INFO 2000 w œrodowisku gra-
ficznym InteliCAD-a jest równie¿ alter-
natyw¹ dla GEO-INFO 2000 dla ma³ych
firm, urzêdów gmin czy pojedynczych
geodetów, którzy nie mog¹ obecnie po-
zwoliæ sobie na dro¿sz¹ wersjê, lub dla
tych, którzy uwa¿aj¹ pe³ne mo¿liwoœci
AutoCAD-a za zbêdny luksus. Nowa
oferta pojawi siê na rynku prawdopo-
dobnie jeszcze w tym roku.
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kolorowe Vidar produkowane s¹ w dwóch
seriach (Truscan Titan i Truscan Atlas)
i trzech wersjach. Oferuj¹ one maksymal-
n¹ rozdzielczoœæ 1600 dpi i maksymaln¹
prêdkoœæ 20,3 cm/s (przy 100 dpi), za-
chowuj¹c przy tym dok³adnoœæ ± 0,1% na
d³ugoœci. Urz¹dzenia te posiadaj¹ szero-
koœæ skanowania 1065 mm, maksymalna
gruboœæ skanowanych orygina³ów wyno-
si 3 mm (TruScan Titan) i 12 mm
(TruScan Atlas). Do urz¹dzeñ do³¹czany
jest program Truinfo, umo¿liwiaj¹cy pe³-
ne wykorzystanie mo¿liwoœci skanera.
Skanery Vidar sprzedawane s¹ z roczn¹
gwarancj¹ i serwisem w miejscu eksplo-
atacji.
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