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Aktualne problemy normalizacji w geodezji:
stan prac krajowych na tle normalizacji europejskiej (CEN) i miêdzynarodowej (ISO)

Potrzebne wsparcie
œrodowiska

DANUTA CHOWAÑSKA-SZWOCH

Miêdzynarodowe i europejskie
organizacje normalizacyjne

Na rozwój normalizacji o zasiêgu miê-
dzynarodowym wp³yn¹³ postêp techniki
oraz zaistnienie integracji miêdzy pañ-
stwami, ró¿nego rodzaju przedsiêbior-
stwami, a tak¿e umiêdzynarodowienie
biznesu. Wykorzystywanie osi¹gniêæ
technicznych innych krajów oraz unika-
nie barier w handlu i us³ugach z zagra-
nic¹ s¹ w znacznym stopniu mo¿liwe
dziêki udzia³owi i korzystaniu z miêdzy-
narodowej dzia³alnoœci normalizacyjnej
w danej dziedzinie. Prowadzi ona do roz-
woju wspó³pracy w zakresie aktywnoœci
intelektualnej, naukowej, technologicz-
nej i ekonomicznej. Niebagatelne zna-
czenie ma tak¿e oszczêdnoœæ œrodków,
jak¹ mo¿na w ten sposób uzyskaæ. Praca
w tych organizacjach ma charakter jaw-
ny, apolityczny i jest dobrowolna. Ma
ona na celu:

■ opracowywanie i promowanie norm,
■ usuwanie lub zapobieganie powstawa-
niu barier w wymianie miêdzynarodowej,
■ promowanie bezpieczeñstwa, ochrony
zdrowia i œrodowiska.
Normy z zakresu geodezji przygotowuj¹
dwie organizacje normalizacyjne o zasiê-
gu miêdzynarodowym lub regionalnym,
tj. International Organization for Stan-
dardization (ISO) oraz European Com-
mittee for Standardization (CEN).
Miêdzynarodowa Organizacja Norma-
lizacyjna (ISO) jest federacj¹ organiza-
cji normalizacyjnych z ponad 130 kra-
jów œwiata (po jednym przedstawicielu
z ka¿dego kraju). W przypadku Polski t¹
organizacj¹ przedstawicielsk¹ jest Polski
Komitet Normalizacyjny (PKN). Status
przedstawicieli jest ró¿ny w zale¿noœci
od rodzaju cz³onkostwa (czynne lub bier-
ne, cz³onek korespondent). ISO powsta³a
oficjalnie 23 lutego 1947 roku na wnio-
sek 25 krajów. Polska jest jednym z kra-
jów-za³o¿ycieli. Ostatecznym produktem

pracy ISO jest norma przedyskutowana
i uzgodniona przez wszystkich cz³onków
i przyjêta jako International Standard (IS).
Obecnie jest oko³o 12 000 norm.
CEN, czyli Europejski Komitet Nor-
malizacyjny, zosta³ utworzony w 1974
roku przez przedstawicieli 16 krajów.
Cz³onkami CEN s¹ wszystkie kraje Unii
Europejskiej, a tak¿e wszystkie kraje
EFTA. Polska jest krajem stowarzyszo-
nym (afiliantem) CEN. Ten fakt nie zo-
bowi¹zuje nas do pe³nego przestrzegania
postanowieñ CEN, ale uprawnia do udzia-
³u w harmonizacji norm europejskich
(EN), nie daj¹c jednak¿e prawa do g³oso-
wania. Polska d¹¿y do pe³nego cz³onko-
stwa CEN. Aby je uzyskaæ, nale¿y m.in.
wprowadziæ okreœlon¹ liczbê norm euro-
pejskich do zbioru Polskich Norm.
Cz³onkostwo w obu tych organizacjach
zobowi¹zuje do wprowadzenia i stosowa-
nia tylko takich norm krajowych, które
s¹ niesprzeczne z normami opracowany-
mi przez CEN i ISO. Krajowe prace nor-
malizacyjne wymagaj¹ zatem harmoni-
zacji z tymi opracowaniami.
Cz³onkostwo Polski w CEN jest tak¿e jed-
nym z warunków wejœcia Polski do Unii
Europejskiej. Na posiedzeniu Komitetu
Integracji Europejskiej 28 wrzeœnia
1998 roku omawiana by³a sprawa prze-
biegu negocjacji. Jeden z punktów posie-
dzenia dotyczy³ informacji o stopniu har-
monizacji Polskich Norm z normami eu-
ropejskimi (realizacja pkt. 4 protoko³u
ustaleñ nr 5/97). Komitet zobowi¹za³ pre-
zesa Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego do:
■ zintensyfikowania procesu wprowadza-
nia norm europejskich do zbioru Norm
Polskich tak, aby w roku 2002 wprowa-
dzono 80% norm europejskich, co stano-

Polski Komitet Normalizacyjny nie ma œrodków na nowelizacjê
podstawowych norm terminologicznych z dziedziny geodezji.
Wyj¹tkowo uda³o siê uzyskaæ pieni¹dze na nowelizacjê dwóch
spoœród czternastu – do niedawna obowi¹zuj¹cych – Polskich
Norm. Prace normalizacyjne w konkretnej dziedzinie musz¹
byæ sponsorowane przez œrodowisk o zawodowe, gdy¿ jemu
przede wszystkim maj¹ s³u¿yæ. Sponsorami mog¹ byæ zarówno
urzêdy, stowarzyszenia, instytucje, jak i osoby prywatne.
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wi warunek przyjêcia Polski do CEN
(i CENELEC) jako cz³onka sta³ego,
a w konsekwencji – cz³onka UE,
■ opracowania znowelizowanego progra-
mu prac normalizacyjnych przy wspó³-
pracy z ministerstwami i urzêdami cen-
tralnymi.
Komitet Integracji Europejskiej upowa¿-
ni³ prezesa Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego do zwracania siê do poszcze-
gólnych ministerstw i urzêdów central-
nych o podejmowanie szybkich dzia³añ
w celu zniesienia obowi¹zku stosowania
Polskich Norm.
Poniewa¿ CEN oraz ISO opracowywa³y
odrêbne normy, w 1991 roku obie te or-
ganizacje podpisa³y tzw. Porozumienie
Wiedeñskie dotycz¹ce wspó³pracy miê-
dzy nimi. Fakt ten zaowocowa³ m.in. tym,
¿e prace nad konkretnymi tematami –
czêsto prowadzone równolegle – s¹ obec-
nie uzgadniane, a tak¿e przyjêto zasadê
adaptacji istniej¹cych norm miêdzynaro-
dowych IS jako normy europejskie EN.
Opracowania norm w konkretnej dziedzi-
nie prowadzone s¹ przez odpowiednie or-
gany robocze, tj.:
■ Komitety Techniczne (TC), których
w CEN jest 275,
■ Podkomitety SC (131),
■ Grupy Robocze WG (1441).
Efektem pracy tych zespo³ów s¹ doku-
menty normalizacyjne, takie jak:
■ normy europejskie EN,
■ wstêpne normy ENV (prenormy) prze-
znaczone do czasowego stosowania. S¹
one opracowywane w przypadku znacz-
nego stopnia innowacyjnoœci wprowadza-
nych rozwi¹zañ lub zaistnienia wiêkszych
rozbie¿noœci pogl¹dów cz³onków CEN,
bowiem norma jest efektem myœli zbio-
rowej, powstaje w wyniku wielokrotnych
dyskusji i korekt,
■ dokumenty harmonizacyjne HD,
■ raporty techniczne CR.
Normy z dziedziny geodezji i kartografii
powstaj¹ w kilku komitetach technicznych
ISO i CEN:
■ ISO/TC 56 „Tolerancje wymiarowe
i pomiary”,
■ ISO/TC 172 „Optyka i instrumenty op-
tyczne”,
■ ISO/TC 211 „Informacja geograficz-
na/Geomatyka”
■ CEN/TC 287 „Informacja geograficz-
na”.
Oprócz wy¿ej wymienionych w kilku in-
nych komitetach powstaj¹ normy, które
czêœciowo dotycz¹ naszej dziedziny, jak
np. normy z metrologii, informatyki, ter-
minologii, matematyki, systemów jako-
œci itp.

Podstawowe definicje
W PN-N-02000:1994 normalizacjê zdefi-
niowano jako dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu
uzyskanie optymalnego stopnia uporz¹d-
kowania w okreœlonej dziedzinie poprzez
ustalanie postanowieñ przeznaczonych do
powszechnego i wielokrotnego stosowania
dotycz¹cych istniej¹cych lub mo¿liwych do
zaistnienia problemów technicznych.
Wed³ug Encyklopedii Powszechnej PWN
norma jest to przepis zwyczajowy lub pi-
semny bêd¹cy wynikiem normalizacji lub
normowania; zwykle dokument technicz-
no-prawny wyra¿ony w postaci postano-
wieñ i zatwierdzony przez upowa¿nion¹ do
tego w³adzê; okreœla jednoznacznie wy-
magania jakoœciowe lub iloœciowe odnoœ-
nie do przedmiotu normy, a tak¿e zaleca
lub zobowi¹zuje do ich przestrzegania.
Wed³ug Polskiej Normy PN-N-02000:
1994 norma to przyjêty na zasadzie kon-
sensu i zatwierdzony przez upowa¿nio-
n¹ jednostkê organizacyjn¹ dokument
ustalaj¹cy – do powszechnego i wielo-
krotnego stosowania – zasady, wytycz-
ne lub charakterystyki odnosz¹ce siê do
ró¿nych rodzajów dzia³alnoœci lub ich wy-
ników i zmierzaj¹cy do uzyskania opty-
malnego stopnia uporz¹dkowania
w okreœlonej dziedzinie.
Normy powinny byæ oparte na osi¹gniê-
ciach zarówno nauki, techniki, jak i prakty-
ki oraz powinny mieæ na celu uzyskanie
optymalnych korzyœci spo³ecznych. Odpo-
wiednikami obcojêzycznymi terminu „nor-
ma” s¹: standard, norme oraz Norm.
Wed³ug normy PN-N-02000:1994 mo¿na
wyró¿niæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1. Dokument normatywny – dokument
ustalaj¹cy zasady, wytyczne lub charakte-
rystyki odnosz¹ce siê do ró¿nych rodza-
jów dzia³alnoœci lub ich wyników.
2. Norma – jak podano wy¿ej.
W wy¿ej wymienionej PN wyró¿niono kil-
ka rodzajów powszechnie dostêpnych
norm. Zdefiniowano je w nastêpuj¹cy spo-
sób:
■ Norma miêdzynarodowa – norma
przyjêta przez miêdzynarodow¹ organizac-
jê normalizuj¹c¹ (normalizacyjn¹) i rozpo-
wszechniona.
■ Norma regionalna – norma przyjêta
przez regionaln¹ organizacjê normalizuj¹-
c¹ (normalizacyjn¹) i rozpowszechniona.
■ Norma krajowa – norma przyjêta przez
krajow¹ jednostkê normalizacyjn¹ i rozpo-
wszechniona.
■ Norma administracyjno-terytorialna
– norma przyjêta na szczeblu administra-
cyjno-terytorialnego podzia³u danego kra-
ju i rozpowszechniona.

Normy miêdzynarodowe, jako podstawo-
we narzêdzie techniki, s¹ akceptowane
i stosowane przez naukowców, prakty-
ków, producentów, organizacje handlo-
we, laboratoria badawcze, w³adze i in-
nych.

Organizacja dzia³alnoœci
normalizacyjnej w Polsce

Polski Komitet Normalizacyjny jest
przedstawicielem naszego kraju w obu
wy¿ej wymienionych organizacjach, ale
to nie znaczy, ¿e dzia³a tam tylko po-
przez swoich pracowników. Jako przed-
stawiciele krajowi delegowani s¹ eksper-
ci z danej dziedziny, zaproponowani przez
œrodowisko, zatrudnieni w ró¿nych insty-
tucjach. Z punktu widzenia u¿ytkownika
norm bezpoœredni udzia³ w posiedzeniach
komitetów technicznych tych organiza-
cji, a tym bardziej w pracach grup robo-
czych, jest bardzo wskazany, gdy¿ umo¿-
liwia wp³ywanie na treœæ powstaj¹cych
dokumentów oraz jest znakomit¹ okazj¹
do nawi¹zywania kontaktów zawodowych
ze specjalistami z innych krajów.
Ogromne przemiany, jakie dokona³y siê
w naszym kraju, spowodowa³y, ¿e zaist-
nia³a koniecznoœæ wprowadzenia zmian
w podejœciu do normalizacji w Polsce.
Dokonano jej na podstawie ustawy o nor-
malizacji z 3 kwietnia 1993 roku (DzU
nr 55 z 1993 r., poz. 251), jej nowelizacji
z 8 czerwca 1995 roku (DzU nr 95
z 1995 r., poz. 471) oraz rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z 19 kwietnia 1994 roku
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia-
³ania Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego oraz zasad wspó³dzia³ania z naczel-
nymi i centralnymi organami administra-
cji pañstwowej (DzU nr 52, poz. 210).
Celem tej ustawy jest d¹¿enie do u³atwie-
nia wymiany naukowej i gospodarczej po-
przez dostosowanie normalizacji w Pol-
sce do systemów istniej¹cych w innych
krajach.
Organizacjê i prowadzenie dzia³alnoœci
normalizacyjnej powierzono Polskiemu
Komitetowi Normalizacyjnemu (PKN),
który swoje zadania wykonuje przez Ko-
mitet, Biuro Komitetu i Normalizacyjne
Komisje Problemowe (NKP). Podstawo-
wym zadaniem Komitetu jest tworzenie
Polskich Norm oraz zapewnienie ich ak-
tualnoœci stosownie do potrzeb spo³ecz-
nych, gospodarczych, a tak¿e do postêpu
naukowo-technicznego. PKN ma wspó³-
dzia³aæ z naczelnymi i centralnymi orga-
nami administracji pañstwowej. Zasady
tej wspó³pracy zosta³y okreœlone w wy-
¿ej wymienionych dokumentach. W ra-
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■ Prenorma lub przednorma – doku-
ment przyjêty tymczasowo przez jedno-
stkê normalizuj¹c¹ i rozpowszechniony
w celu zebrania koniecznych doœwiadczeñ
wynikaj¹cych z jego stosowania, na któ-
rych powinna byæ oparta norma.
■ Specyfikacja techniczna – dokument
ustalaj¹cy wymagania techniczne, które po-
winien spe³niaæ wyrób, proces lub us³uga.
■ Kodeks postêpowania – dokument
zalecaj¹cy sposoby postêpowania lub pro-
cedury dotycz¹ce projektowania, wytwa-
rzania, instalowania, obs³ugiwania lub wy-
korzystania wyposa¿enia, uk³adów lub wy-
robów.
■ Przepis – dokument ustalaj¹cy obowi¹-
zuj¹ce regu³y prawne, przyjêty przez or-
gan w³adzy.
■ Przepis techniczny – przepis ustalaj¹-
cy wymagania techniczne bezpoœrednio
przez przytoczenie treœci normy, specyfi-
kacji technicznej lub kodeksu postêpowa-
nia albo przez powo³anie siê na nie.
Do chwili wejœcia w ¿ycie ustawy o norma-
lizacji z 1993 roku oraz rozporz¹dzeñ do
niej w naszym kraju istnia³y Polskie Nor-
my (PN), Normy Bran¿owe (BN) oraz
Normy Zak³adowe (ZN).
W projekcie przygotowywanej nowelizacji
ustawy o normalizacji rozumie siê przez:
1. normalizacjê – dzia³alnoœæ maj¹c¹ na
celu uzyskanie optymalnego stopnia upo-
rz¹dkowania w danej dziedzinie poprzez
ustalanie postanowieñ przeznaczonych do
powszechnego i wielokrotnego stosowania,
dotycz¹cych istniej¹cych lub mo¿liwych do
zaistnienia problemów technicznych;
2. dokument normalizacyjny  – doku-
ment ustalaj¹cy zasady, wytyczne lub cha-
rakterystyki odnosz¹ce siê do ró¿nych ro-
dzajów dzia³alnoœci lub ich wyników, nie
bêd¹cy aktem prawnym (obejmuje takie
dokumenty, jak normy, specyfikacje tech-
niczne itp.);
3. normê – przyjêty na zasadzie konsen-
su i zatwierdzony przez upowa¿nion¹ jed-
nostkê organizacyjn¹ dokument normali-
zacyjny ustalaj¹cy – do powszechnego
i wielokrotnego stosowania – zasady, wy-
tyczne lub charakterystyki odnosz¹ce siê
do ró¿nych rodzajów dzia³alnoœci lub ich
wyników i zmierzaj¹cy do uzyskania op-
tymalnego stopnia uporz¹dkowania
w okreœlonej dziedzinie;
4. konsens – ogólne porozumienie cha-
rakteryzuj¹ce siê brakiem zasadniczego
sprzeciwu znacz¹cej czêœci zaintereso-
wanych w odniesieniu do istotnych za-
gadnieñ, osi¹gniête w procesie rozpatry-
wania pogl¹dów wszystkich zaintereso-
wanych i zbli¿enia przeciwstawnych sta-
nowisk.                                                 ■

mach wspó³dzia³ania organy administra-
cji pañstwowej powinny w miarê potrze-
by przywo³ywaæ Polskie Normy w prze-
pisach prawnych, a przy ustalaniu treœci
normatywnych aktów prawnych stosowaæ
terminologiê, znaki i symbole okreœlone
w Polskich Normach. Z tego powodu ist-
nieje preferencja opracowania norm za-
mawianych i finansowanych przez orga-
ny administracji pañstwowej.
Do prowadzenia dzia³alnoœci normaliza-
cyjnej w okreœlonych zakresach tematycz-
nych zosta³y powo³ane Normalizacyjne
Komisje Problemowe (NKP), sk³adaj¹-
ce siê ze specjalistów z zakresu powie-
rzonej im tematyki. Obecnie pracuje 289
NKP-ów. Do zasadniczych zadañ tych
Komisji nale¿¹:
■ programowanie i planowanie prac nor-
malizacyjnych w danej dziedzinie
z uwzglêdnieniem zadañ wynikaj¹cych
z miêdzynarodowej i regionalnej wspó³-
pracy normalizacyjnej,
■ opracowywanie projektów Polskich
Norm zgodnie z potrzebami spo³eczno-
-gospodarczymi i z uwzglêdnieniem in-
teresów konsumentów i u¿ytkowników,
■ udzia³ w miêdzynarodowej i regional-
nej wspó³pracy w ustalonym zakresie oraz
wykorzystywanie w Polskich Normach
wyników tej wspó³pracy,
■ ocena aktualnoœci, poziomu i stanu sto-
sowania PN.

Normalizacja w geodezji
Zadania normalizacyjne z dziedziny geo-
dezji i kartografii Polski Komitet Norma-
lizacyjny powierzy³ Normalizacyjnej
Komisji Problemowej nr 255 ds. geo-
dezji dla potrzeb budownictwa. Na-
zwa tej Komisji wynika z zasady mak-
symalnego zbli¿ania zakresu dzia³ania
NKP-ów do tematyki Komitetów Tech-
nicznych w normalizacyjnych organiza-
cjach miêdzynarodowych, a w czasie po-
wo³ywania NKP nr 255 geodezj¹ zajmo-
wa³ siê ISO/TC 59/SC 6 „Obiekty bu-
dowlane. Tolerancje wymiarowe i po-
miary”. W Biurze PKN dzia³alnoœæ NKP
nr 255 podlega Zespo³owi Budownictwa.
Sekretariat Komisji usytuowany jest w In-
stytucie Geodezji i Kartografii, w którym
od dawna prowadzona by³a dzia³alnoœæ
normalizacyjna w geodezji i kartografii.
Kilkakrotnie zmienia³a siê nazwa komór-
ki organizacyjnej prowadz¹cej te prace.
Przed wejœciem w ¿ycie ustawy z 1993
roku by³ to Bran¿owy Oœrodek Normali-
zacyjny. Do chwili obecnej zakres zagad-
nieñ, którymi nasz NKP siê zajmuje, uleg³
znacznemu poszerzeniu w stosunku do sy-
tuacji wyjœciowej z uwagi na pojawienie

siê norm geodezyjnych w innych Komi-
tetach ISO i CEN. Przede wszystkim zo-
sta³a w³¹czona tematyka zwi¹zana z in-
formacj¹ geograficzn¹/geomatyk¹ (CEN
/TC 287 i ISO/TC 211). Do zajêcia siê t¹
tematyk¹ w Normalizacyjnej Komisji
Problemowej nr 255 zosta³a utworzona
Podkomisja Problemowa ds. Geodezyj-
nych Systemów Informacji Przestrzen-
nej. Decyzjê o powo³aniu tej Podkomisji
prezes Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego podpisa³ w listopadzie 1996 roku.
Aktualnie czynimy starania o rozszerze-
nie zakresu tematycznego prac Komisji
o zagadnienia zwi¹zane z instrumenta-
mi geodezyjnymi i mierniczymi. Pro-
ponuje siê zdefiniowanie zakresu tema-
tycznego Normalizacyjnej Komisji
Problemowej nr 255 jako „Geodezja
i informacja geograficzna/geomaty-
ka”. W wyniku prowadzonej przez PKN
ankiety dotycz¹cej wniosku w tej spra-
wie nie zanotowano g³osów przeciw-
nych.
Jednym z zadañ NKP jest programowa-
nie i planowanie prac normalizacyjnych
w okreœlonej dziedzinie. Ze wzglêdu na
skomplikowan¹ procedurê opracowania
normy i jej ustanowienia powstaj¹ trzy-
letnie programy i roczne harmonogramy
prac Komisji. Tworz¹c harmonogram
prac, nale¿y staraæ siê pogodziæ potrze-
by merytoryczne z mo¿liwoœciami finan-
sowania opracowañ. W tym wzglêdzie
istnieje ogromna rozbie¿noœæ. Pierwsze-
ñstwo daje siê normom opartym na opra-
cowaniach CEN i ISO, gdy¿ – jak wspo-
mniano wy¿ej – wynika to z naszego
cz³onkostwa w tych organizacjach oraz
z obowi¹zku przyjêcia znacznej liczby
norm europejskich (czasem miêdzyna-
rodowych) przed przyst¹pieniem Polski
do Unii Europejskiej. Na opracowanie
Polskich Norm, opartych na normach
CEN (b¹dŸ ISO), Polski Komitet Nor-
malizacyjny jest w stanie przeznaczyæ
skromne sumy z bardzo ograniczonych
œrodków bud¿etowych, jakie posiada.
Œrodków finansowych na opracowanie
norm w³asnych (PN) nie ma. Dotyczy to
m.in. koniecznoœci nowelizacji podsta-
wowych norm terminologicznych z dzie-
dziny geodezji. Wyj¹tkowo uda³o siê
uzyskaæ pieni¹dze na nowelizacjê dwóch
z czternastu – do niedawna obowi¹zuj¹-
cych – Polskich Norm. Prace normaliza-
cyjne w konkretnej dziedzinie musz¹ byæ
sponsorowane przez œrodowisko zawo-
dowe, gdy¿ jemu przede wszystkim ma-
j¹ s³u¿yæ. Sponsorami mog¹ byæ zarów-
no urzêdy, stowarzyszenia, instytucje, jak
i osoby prywatne.
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Norma
Do czasu wejœcia w ¿ycie ustawy
z 3 kwietnia 1993 roku norma by³a ak-
tem prawnym, a obecnie sta³a siê uzna-
n¹ regu³¹ techniczn¹ do dobrowolne-
go stosowania. Powo³anie siê na po-
stanowienia normy w akcie prawnym
czy instrukcji technicznej czyni tê nor-
mê obowi¹zuj¹c¹. Obowi¹zek stosowa-
nia normy mo¿e byæ narzucony przez
odpowiedniego ministra w rozporz¹-
dzeniu, jak to mia³o miejsce w 1995
roku, kiedy minister gospodarki prze-
strzennej i budownictwa wyda³ rozpo-
rz¹dzenie wprowadzaj¹ce obowi¹zek
stosowania niektórych Polskich Norm
z zakresu budownictwa, gospodarki
przestrzennej i komunalnej oraz geo-
dezji i kartografii (DzU nr 84 z 1994
r., poz. 387 i zmianê do tego rozporz¹-
dzenia z 12 kwietnia 1995 roku (DzU
nr 45). W wykazie norm obligatoryj-
nych znalaz³o siê 14 norm w³asnych
dotycz¹cych terminologii w geodezji
i kartografii (obydwa te akty prawne
ju¿ nie obowi¹zuj¹).
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e zakresy obowi¹-
zywania lub stosowania normy i in-
strukcji technicznej s¹ ró¿ne. Norma
swoim zasiêgiem obejmuje obszar ca-
³ego kraju i ma zastosowanie we
wszystkich resortach, w których jest
potrzebna, zaœ instrukcja obowi¹zuje
tylko w danej bran¿y. Norma wprowa-
dza w danej dziedzinie porz¹dek, jed-
noznacznoœæ i jednolitoœæ.
Zasadniczymi zmianami, jakie nast¹pi-
³y po 1993 roku w stosunku do poprze-
dnio obowi¹zuj¹cych postanowieñ, s¹:
■ wprowadzenie zasady dobrowolno-
œci stosowania norm krajowych (Pol-
skich Norm),
■ zwiêkszenie stopnia wykorzystania
w kraju wyników prac normalizacyj-
nych powsta³ych w efekcie wspó³pra-
cy miêdzynarodowej.
Ustawa narzuca zasadê d¹¿enia do
zgodnoœci (niesprzecznoœci) PN z nor-
mami miêdzynarodowymi i europejski-
mi. Istnieje obowi¹zek wycofania norm
krajowych sprzecznych z wprowadza-
nymi normami europejskimi.
W pracach normalizacyjnych
w naszym kraju preferuje siê obecnie
opracowywanie Polskich Norm meto-
d¹ t³umaczenia norm miêdzynarodo-
wych i europejskich z ewentualnymi
dodatkowymi komentarzami. Zalet¹ tej
metody jest udostêpnienie tekstu nor-
my europejskiej wprowadzanej do
zbioru Polskich Norm w jêzyku pol-

Polskie Normy z dziedziny geodezji i kartografii
oraz informacji przestrzennej
opracowane w NKP nr 255 w latach 1993-99

Poni¿szy wykaz ilustruje aktualny stan
opracowania Polskich Norm lub ich pro-
jektów, opartych w znacznej mierze na nor-
mach europejskich i miêdzynarodowych
wraz z zakresem tych norm (czterocyfro-
wa liczba po dwukropku w numerze nor-
my oznacza datê jej ustanowienia przez
PKN; w opisie treœci utrzymano jêzyk i styl
abstraktu normy).

1. PN-ISO 7976-1:1994 „Tolerancje w bu-
downictwie. Metody pomiaru budynków
i elementów budowlanych. Metody
i przyrz¹dy”. Norma podaje alternatywne
metody pomiarowe do wyznaczania kszta³-
tu, wymiarów oraz odchy³ek wymiarowych
budynków i elementów budowlanych.
2. PN-ISO 7976-2:1994 „Tolerancje w bu-
downictwie. Metody pomiaru budynków
i elementów budowlanych. Usytuowa-
nie punktów pomiarowych”. Podano wy-
tyczne dotycz¹ce usytuowania punktów po-
miarowych przy pomiarach budynków i ele-
mentów budowlanych. Podane usytuowa-
nia maj¹ zastosowanie przy sprawdzaniu
zgodnoœci pomiaru oraz gromadzeniu da-
nych dotycz¹cych dok³adnoœci pomiarów.
3. Pr PN-ISO 8322-1 „Obiekty budowla-
ne. Instrumenty pomiarowe. Metody
ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej.
Czêœæ 1. Teoria”. W tej czêœci podano wzo-
ry zastosowane w opisie metod testowych,
które maj¹ byæ przyjmowane w wyznacza-
niu dok³adnoœci u¿ytkowej instrumentów po-
miarowych. Uwaga: Projekt normy zosta³
zatwierdzony do rozpowszechniania w 1993
roku w celu zebrania opinii œrodowiska za-
interesowanego jej treœci¹. Dotychczas nie
zosta³ przekszta³cony w normê ze wzglê-
dów finansowych. Uwaga t a dotyczy rów-
nie¿ dwóch nastêpnych pozycji.
4. Pr PN-ISO 8322-2 „Obiekty budowla-
ne. Instrumenty pomiarowe. Metody
ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej.
Czêœæ 2. Taœmy pomiarowe”.  Ta czêœæ
podaje wzory zastosowane w opisie me-
tod testowych, które maj¹ byæ przyjmowa-
ne w wyznaczaniu dok³adnoœci u¿ytkowej
taœm pomiarowych.
5. Pr PN-ISO 8322-3 „Obiekty budowla-
ne. Instrumenty pomiarowe. Metody
ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej.
Czêœæ 3. Optyczne instrumenty niwela-
cyjne”. Podano metody testowe, które ma-
j¹ byæ przyjmowane w wyznaczaniu do-
k³adnoœci u¿ytkowej optycznych instrumen-
tów niwelacyjnych.

6. PN-ISO 8322-4:1998 „Obiekty budow-
lane. Instrumenty pomiarowe. Metody
ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej teodo-
litów”. Podano metody wykonywania po-
miarów testowych i obliczeñ w celu ustala-
nia dok³adnoœci u¿ytkowej teodolitów z po-
dzia³em w stopniach i gonach stosowanych
do pomiaru k¹tów poziomych i pionowych.
7. PN-ISO 8322-5:1998 „Obiekty budow-
lane. Instrumenty pomiarowe. Metody
ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej optycz-
nych instrumentów do pionowania”. Po-
dano metody, które s¹ stosowane przy
ustalaniu dok³adnoœci u¿ytkowej optycz-
nych instrumentów do pionowania (pionow-
ników optycznych). Metody podane w tym
arkuszu normy ISO 8322 stosuje siê w przy-
padku u¿ywania w budownictwie tych in-
strumentów do pomiarów w³aœciwych, po-
miarów kontrolnych i sprawdzaj¹cych zgod-
noœæ wymiarow¹ oraz w celu uzyskania da-
nych dok³adnoœciowych.
8. PN-ISO 8322-6:1998 „Obiekty budow-
lane. Instrumenty pomiarowe. Metody
ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej instru-
mentów laserowych”. W niniejszym ar-
kuszu normy ISO 8322 podano metody,
które s¹ stosowane przy ustalaniu dok³a-
dnoœci u¿ytkowej instrumentów laserowych
i ich wyposa¿enia pomocniczego przy po-
miarach odleg³oœci od p³aszczyzny, linii lub
linii o zadanym nachyleniu wyznaczanych
przez wi¹zkê œwiat³a lasera. P³aszczyzna
lub linia mo¿e byæ pozioma, pionowa lub
nachylona. Dalmierze elektrooptyczne
z wi¹zk¹ laserow¹ nie s¹ objête tym arku-
szem ISO 8322. Metody podane w tym
arkuszu normy ISO 8322 stosuje siê w przy-
padku u¿ywania w budownictwie tych in-
strumentów do pomiarów w³aœciwych, po-
miarów kontrolnych i sprawdzaj¹cych zgod-
noœæ wymiarow¹ oraz w celu uzyskania da-
nych dok³adnoœciowych.
9. PN-ISO 8322-7:1998 „Obiekty budow-
lane. Instrumenty pomiarowe. Metody
ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej instru-
mentów zastosowanych do tyczenia”.
W niniejszym arkuszu normy ISO 8322 po-
dano metody, które s¹ stosowane przy
ustalaniu dok³adnoœci u¿ytkowej tyczenia
teodolitem i taœm¹ stalow¹ oraz tylko teo-
dolitem. Metody testowania podane w tym
arkuszu normy ISO 8322 stosuje siê w od-
niesieniu do taœm stalowych i/albo teodoli-
tów w przypadku u¿ywania ich w budow-
nictwie do tyczenia z zastosowaniem spo-
sobów pomiarowych, w których b³êdy sy-
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skim. Jest to jednak¿e metoda bardzo
pracoch³onna i kosztowna.
Wytyczne metodyczne n r 3/1999 wy-
dane przez PKN [2] umo¿liwiaj¹ wpro-
wadzanie norm europejskich (EN) do
zbioru Polskich Norm metod¹ ok³adko-
w¹, tj. wprowadzenie normy europej-
skiej do zbioru Polskich Norm w jêzy-
ku orygina³u. Metody ok³adkowej nie
nale¿y stosowaæ, gdy:
■ nie osi¹gniêto konsensu œrodowisk
zainteresowanych norm¹, w tym zgody
w³aœciwych ministrów,
■ wprowadzenie dotyczy normy termi-
nologicznej.
Opracowanie Polskiej Normy wprowa-
dzaj¹cej normê europejsk¹ metod¹
ok³adkow¹ nie wyklucza mo¿liwoœci
zast¹pienia jej Polsk¹ Norm¹ opraco-
wan¹ metod¹ t³umaczenia. Problem ak-
ceptacji metody ok³adkowej w proce-
sie przyjmowania norm europejskich
w Polsce jest dyskutowany od kilku lat,
poniewa¿ istnieje sprzecznoœæ pomiê-
dzy chêci¹ (czytaj: koniecznoœci¹)
wprowadzenia norm europejskich do
PN, przepisami ustawy o jêzyku pol-
skim oraz praktyczn¹ mo¿liwoœci¹ ko-
rzystania z tych norm. Sprawa dotych-
czas nie zosta³a w pe³ni wyjaœniona.
W 1999 roku PKN podj¹³ próbê wnie-
sienia poprawki senackiej do projektu
ustawy o jêzyku polskim, wy³¹czaj¹c¹
dzia³alnoœæ normalizacyjn¹ spod dzia-
³ania ustawy, ale stanowisko Senatu
Sejm odrzuci³.
Prenorma (ENV) do czasu wprowa-
dzenia zmiany zapisu w ustawie o nor-
malizacji nie jest norm¹. Prenorma nie
jest traktowana jak norma EN lub ISO
równie¿ w przypadku chêci czy konie-
cznoœci zaakceptowania jej treœci przez
œrodowisko bran¿owe jako czêœci zbio-
ru Polskich Norm, np. jako PN-EN lub
PN-ISO. Nale¿y przez to rozumieæ, ¿e
Polski Komitet Normalizacyjny nie wy-
ra¿a zgody na ustanowienie Polskiej
Normy identycznej z ENV, opracowa-
nej np. metod¹ t³umaczenia. Jednak¿e
mo¿liwe jest – i czasem konieczne –
opracowanie Polskiej Normy w³asnej
z wykorzystaniem postanowieñ ENV.
Taki sposób zapoznania œrodowiska
geodetów z now¹ tematyk¹, dotycz¹c¹
informacji przestrzennej, zosta³ ju¿ za-
stosowany dziêki pracy NKP nr 255
i poparciu ze strony G³ównego Urzêdu
Geodezji i Kartografii. Dostosowywa-
nie wymagañ zawartych w ENV do wa-
runków krajowych przy opracowywa-
niu czy nowelizacji PN jest spraw¹ na-
turaln¹ i zak³adan¹ przez CEN.

stematyczne mog¹ byæ w znacznym stop-
niu wyeliminowane lub pominiête. Metody
te umo¿liwiaj¹ wykonywanie czynnoœci po-
miarowych wygodnie i szybko na placu bu-
dowy, a wynik stanowi racjonalny wskaŸ-
nik dok³adnoœci u¿ytkowej.
10. PN-ISO 8322-8:1998 „Obiekty budow-
lane. Instrumenty pomiarowe. Metody
ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej dalmie-
rzy elektronicznych stosowanych do po-
miarów odleg³oœci do 150 m”.  W niniej-
szym arkuszu normy ISO 8322 podano
metody, które s¹ stosowane przy ustala-
niu dok³adnoœci u¿ytkowej dalmierzy elek-
tronicznych stosowanych w budownictwie
do pomiarów odleg³oœci do 150 m. Metody
podane w tym arkuszu stosuje siê do tych
typów dalmierzy elektronicznych, które s¹
u¿ywane do pomiarów w³aœciwych, pomia-
rów kontrolnych i pomiarów sprawdzaj¹-
cych zgodnoœæ wymiarów z projektem oraz
w celu zbierania danych dok³adnoœciowych.
W za³¹cznikach podano przyk³ady wyzna-
czania b³êdów systematycznych oraz po-
dano jednostki d³ugoœci stosowane w ró¿-
nych typach dalmierzy elektronicznych.
11. PN-ISO 8322-10:1998 „Obiekty bu-
dowlane. Instrumenty pomiarowe. Me-
tody ustalania dok³adnoœci u¿ytkowej.
Porównanie reflektorów nieszklanych
i tradycyjnych pryzmatów szklanych
stosowanych w elektronicznych pomia-
rach odleg³oœci do 150 m”. W niniejszym
arkuszu normy ISO 8322 podano metodê
testowania, któr¹ stosuje siê przy ustalaniu
dok³adnoœci u¿ytkowej, gdy wyznaczana
jest ró¿nica miêdzy reflektorami nieszkla-
nymi i tradycyjnymi pryzmatami szklany-
mi, stosowanymi na obiektach budowla-
nych do elektronicznych pomiarów odle-
g³oœci EDM do 150 m. Postanowienia za-
warte w niniejszym arkuszu normy ISO
8322 maj¹ przede wszystkim zastosowa-
nie na tych placach budowy, gdzie uk³ad
pomiarowy do wytyczania i sprawdzania
zgodnoœci wymiarowej ³¹czy elektroniczne
pomiary odleg³oœci do tradycyjnych pry-
zmatów szklanych z pomiarami do reflek-
torów nieszklanych. W przypadku, gdy
w ca³ej procedurze pomiarowej wykorzy-
stywane s¹ wy³¹cznie reflektory nieszkla-
ne, maj¹ zastosowanie postanowienia nor-
my ISO 8322-8. Postanowienia niniejsze-
go arkusza normy ISO 8322 stosowane s¹
tylko do tych typów dalmierzy elektronicz-
nych, które realizuj¹ pomiar do pryzmatów
lub reflektorów i s¹ u¿ywane do pomiarów
w³aœciwych, wytyczania, pomiarów kont-
rolnych i pomiarów sprawdzaj¹cych zgod-
noœæ wymiarów z projektem w celu zbiera-
nia danych dok³adnoœciowych dla budow-
nictwa. Dalmierze elektroniczne przezna-

czone do pomiarów odleg³oœci EDM bez
u¿ycia reflektora lub pryzmatu (tzw. dal-
mierze impulsowe EDM) nie s¹ ujête w ni-
niejszym arkuszu normy ISO 8322.
12. PN-ISO 7077:1999 „Metody pomia-
rowe w budownictwie. Zasady ogólne
i metody weryfikacji zgodnoœci wymia-
rowej”. Niniejsza norma podaje zasady,
jakie powinny byæ stosowane przy pomia-
rach kontrolnych zgodnoœci wymiarowej
w budownictwie. Dotyczy to kontroli zgod-
noœci wymiarowej tyczenia elementów
i monta¿u, a tak¿e obiektów budowlanych
jako ca³oœci.
13. T³umaczenie normy ISO 4463-1:1989
„Metody pomiarowe w budownictwie.
Tyczenie i pomiar. Dopuszczalne od-
chy³ki pomiaru”. Uwaga: Dalsze prace
wstrzymano, gdy¿ strona merytoryczna nor-
my ISO budzi zastrze¿enia. ISO dokona
zmian.
14. T³umaczenie normy ISO 7078:1985
„Wznoszenie obiektów budowlanych.
Procedury tyczenia i pomiaru. Termino-
logia”. Uwaga jak w poz. 13.
15. Pr PN-N-02211 „Geodezja. Geodezyj-
ne wyznaczanie przemieszczeñ. Termi-
nologia podstawowa”. W niniejszej nor-
mie podano terminy i definicje z zakresu geo-
dezyjnego wyznaczania przemieszczeñ. Po-
stanowienia normy stosuje siê przy opraco-
wywaniu norm, instrukcji i warunków tech-
nicznych, dokumentacji technicznej, w for-
mularzach i sprawozdaniach z pomiarów
i obliczeñ oraz w publikacjach i podrêczni-
kach dotycz¹cych geodezyjnego wyznacza-
nia przemieszczeñ. Uwaga: Norma w³asna
nowelizowana wyj¹tkowo ze œrodków finan-
sowych PKN. W 1999 roku z³o¿ono projekt
do ustanowienia przez PKN.
16. Pr PN-N-99310 „Geodezja. Pomiary
realizacyjne. Terminologia”. W niniejszej
normie podano terminy i definicje z zakre-
su pomiarów realizacyjnych. Postanowie-
nia normy stosuje siê przy opracowywaniu
norm, instrukcji, dokumentacji technicznej
i formularzy geodezyjnych, a tak¿e w pla-
nowaniu, projektowaniu, wykonawstwie ro-
bót i we wszystkich pracach zwi¹zanych
z geodezyjnymi pomiarami realizacyjnymi
oraz w literaturze i podrêcznikach. Uwaga:
jak w poz. 15.
17. Pr PN-N-02270 „Informacja prze-
strzenna. Systemy odniesieñ przestrzen-
nych. Bezpoœrednie opisywanie po³o-
¿enia”. W kontekœcie niniejszej Polskiej
Normy przez bezpoœrednie opisywanie po-
³o¿enia punktu rozumie siê opisywanie po-
³o¿enia tego punktu za pomoc¹ wspó³rzêd-
nych. W tym celu najczêœciej stosuje siê
geodezyjne uk³ady odniesienia. Niniejsza
Polska Norma: ■ daje niezbêdne wska- ➠
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Wnioski koñcowe
Z przedstawionego zestawienia wynika, ¿e
wykonano wiele opracowañ norm geode-
zyjnych, mimo braku dostatecznego zro-
zumienia i wsparcia ze strony œrodowiska.
Tym bardziej jest to godne podziwu, ¿e
norma, bêd¹ca efektem pracy zespo³u eks-
pertów w danej dziedzinie, w znacznym
stopniu powstaje dziêki pracy spo³ecznej
cz³onków NKP. Jak d³ugo jeszcze starczy
tym ludziom wytrwa³oœci i zapa³u?
Przyjmowanie norm europejskich i miê-
dzynarodowych w kraju jest nieuchronne
wobec planu wejœcia Polski w sk³ad Unii
Europejskiej. Stanowi ono element prob-
lematyki dostosowania polskiego prawa
do wymagañ Unii.
Œwiadomoœæ zasad postêpowania, metod
dzia³ania, znajomoœæ osi¹gniêæ nauko-
wych i technicznych oraz przepisów sto-
sowanych równie¿ w innych krajach daje
umiejêtnoœæ poruszania siê w dzisiejszym
œwiecie.

Autorka jest sekretarzem Normalizacyjnej Komisji Prob-
lemowej nr 255 ds. Geodezji dla Potrzeb Budownictwa
i sekretarzem Normalizacyjnej Podkomisji Problemo-
wej ds. Geodezyjnych Systemów Informacji Przestrzen-
nej, adiunktem w Instytucie Geodezji i Kartografii.
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zówki, jak stosowaæ geodezyjne systemy
odniesienia dla celów informacji przestrzen-
nej, ■ definiuje podstawowe pojêcia doty-
cz¹ce informacji o po³o¿eniach obiektów
œwiata rzeczywistego wyra¿anych za po-
moc¹ wspó³rzêdnych. Celem niniejszej nor-
my jest zdefiniowanie pojêæ, metod i œrod-
ków formalnych opisu po³o¿eñ obiektów.
Natomiast wybór jakiegokolwiek konkret-
nego geodezyjnego systemu odniesienia
jest poza zakresem niniejszej normy. Uwa-
ga: Jedyny od lat projekt normy sfinanso-
wany przez GUGiK. W 1999 roku przeka-
zany do ustanowienia przez PKN.
18. Pr PN-ISO 10303-11 „Systemy i inte-
gracja automatyzacji przemys³owej. Re-
prezentacja i wymiana danych o produk-
tach. Czêœæ 11. Metody opisu: Podrêcz-
nik jêzyka EXPRESS”. Niniejsza Norma
Miêdzynarodowa jest zorganizowana jako
szereg czêœci publikowanych oddzielnie.
Poszczególne czêœci ISO 10303 nale¿¹
do jednego z nastêpuj¹cych szeregów: me-
tody opisu, Ÿród³a zintegrowane, protoko³y
zastosowañ, wyabstrahowane zestawy te-
stowe, metody implementacji oraz testo-
wanie zgodnoœci. Szeregi te s¹ opisane
w ISO 10303. Ta czêœæ ISO 10303 jest
sk³adnikiem ci¹gu norm dotycz¹cego me-
tod opisowych. Niniejsza czêœæ ISO 10303
specyfikuje elementy jêzyka EXPRESS.
Ka¿dy element tego jêzyka jest przedsta-
wiony w swoim w³asnym kontekœcie wraz
z przyk³adami. Elementy proste s¹ wpro-
wadzane najpierw, po czym stopniowo s¹
przedstawiane pojêcia coraz bardziej z³o-
¿one. Uwaga: Projekt by³ ju¿ ankietowany.
Obecnie jest przygotowywany do ustano-
wienia przez PKN. Zakoñczenie pracy na-
st¹pi w 2000 roku.

19. Pr PN-ISO 4463-2 „Metody pomia-
rowe w budownictwie. Tyczenie i po-
miar. Stanowiska miernicze i cele”. Ni-
niejszy arkusz normy ISO 4463 przed-
stawia kolejne etapy zak³adania oraz sta-
bilizacji celów i stanowisk pomiarowych
na terenie budowy. Obejmuje on takie
zagadnienia, jak projektowanie, wyma-
gania funkcjonalne, zabezpieczenie oraz
konserwacjê znaków. Niniejszy arkusz
ISO 4463 stosuje siê dla celów i stano-
wisk pomiarowych zak³adanych na
wszystkich typach obiektów budowlanych.
Przyk³ady stabilizacji celów i stanowisk
oraz plany ich lokalizacji podane s¹ w za-
³¹czniku. Uwaga: Projekt jest obecnie an-
kietowany. W 2000 roku bêdzie opraco-
wany projekt normy do ustanowienia
przez PKN.
20. Pr PN-ISO 4463-3 „Metody pomia-
rowe w budownictwie. Tyczenie i po-
miar. Listy kontrolne pomiarów geo-
dezyjnych i us³ug pomiarowych”. Ni-
niejszy arkusz normy ISO 4463 okreœla
zadania i dostarcza wskazówek w formie
list kontrolnych dla us³ug pomiarowych
i tyczenia, które mog¹ byæ wymagane
podczas projektowania i wznoszenia bu-
dowli oraz podczas prac towarzysz¹cych.
Norma bêdzie pomocna dla osób przy-
gotowuj¹cych specyfikacje robót pomia-
rowych i tyczeniowych wymaganych
w procesie budowlanym, gdy¿ zawiera
listê kontroln¹ wymagañ, z której mo¿na
dokonaæ wyboru i któr¹ mo¿na uzupe³niæ
w zale¿noœci od szczególnych potrzeb da-
nej inwestycji. Zawarte w normie wska-
zówki odnosz¹ siê zarówno do nowych
konstrukcji, jak i projektów przebudowy.
Uwaga: Jak w poz. 19.                          ■

➠
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