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Nowe
C-Geo

Producent C-Geo wprowadzi³ kolejn¹
wersjê programu dla Windows. Wraz
z wersj¹ 5.0 uruchomiono dwie linie
C-Geo: Standard i Pro. Do programu do-
³¹czany jest modu³ automatycznej aktu-
alizacji z Internetu.

S tandard jest wersj¹ uproszczon¹ stano-
wi¹c¹ doskona³e rozwi¹zanie dla ma-

³ych firm lub jako kolejna licencja do zain-
stalowania na wiêkszej liczbie stanowisk
komputerowych. C-Geo zawiera nowy edy-
tor raportów o wygl¹dzie i funkcjonalnoœci
zbli¿onej do edytora MS Word, umo¿li-
wiaj¹cy pe³n¹ edycjê tekstów, wprowadza-
nie nowych informacji, rysowanie tabel,
wstawianie rysunków, symboli, deklarowa-
nie wygl¹du strony, wybór czcionek itp.
Dokumenty mo¿na przesy³aæ w formacie
RTF do Worda lub innych edytorów bez
utraty informacji. Wprowadzono mo¿liwoœæ
eksportu i importu danych w formatach:
Arc/Info, MicroStation (DGN) i TANGO.
Dodana zosta³a opcja zaznaczania dowol-
nej liczby obiektów na mapie, które mo¿na
nastêpnie usun¹æ, wyeksportowaæ itp. Do-
³o¿ona zosta³a nowa listwa narzêdziowa u³a-
twiaj¹ca projektowanie i edycjê mapy. Po-
wsta³y nowe modu³y obliczeniowe: niwela-
cja precyzyjna, przestrzenne wciêcie w przód,
obliczenia kierunków. Dodana zosta³a opcja
transformacji Helmerta i afinicznej wszyst-
kich obiektów zawartych na mapie. W mo-
dule obs³ugi plików rastrowych dodano mo¿-
liwoœci: zapisywania rastrów w 16 i 256
odcieniach szaroœci oraz 16 i 256 kolorach,
umieszczenia opcjonalnego opisu rastra,
wczytywania rastrów na wybrane warstwy.
Dodano obs³ugê tachimetrów: Elta C, S; Le-
ica TC 307; SET 500, 600; Topcon GTS 600.
Nowa opcja umo¿liwia wstawienie na wy-
bran¹ warstwê mapy podzia³u sekcyjnego w
postaci obiektów zamkniêtych. W module
Wyrównanie œcis³e sieci  zwiêkszono limit
punktów wyrównywanych do 500. W mo-
dule Projektowanie tras dodano: opcjê ge-
nerowania zadania do modu³u Przekroje pio-
nowe zawieraj¹cego przekrój pod³u¿ny tra-
sy, opcjê wyliczania punktu na zadanym
hektometrze odsuniêtego od osi i o zadanym
spadku wzglêdem osi trasy, rysunek prze-
strzenny trasy z mo¿liwoœci¹ poruszania siê
po trasie.
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AutoImage
PRO 2000

TerraSync™
Firma Trimble wprowadza na rynek oprogramowanie TerraSync™. Nowy program do-
starcza u¿ytkownikom GIS-u mo¿liwoœæ profesjonalnego zbierania i uaktualniania da-
nych terenowych z odbiorników GPS pod³¹czonych do przenoœnych komputerów klasy
Pocket PC lub innych rêcznych urz¹dzeñ pracuj¹cych pod kontrol¹ Windows CE.

Kolejna wersja programu firmy Raste-firmy Raste-firmy Raste-firmy Raste-firmy Raste-
rex rex rex rex rex nosz¹ca nazwê AutoImage PRO 2000
otrzyma³a najwy¿sz¹ ocenê w postaci
5 gwiazdek od magazynu „CADALYST”.

P rogram jako nak³adka na AutoCAD-a
pozwala na edycjê, korekcjê i kalibracjê

rastra, umo¿liwia rozpoznawanie obiek-
tów rastrowych, pozwala ponadto tworzyæ
i edytowaæ wektory. Kolejn¹ funkcj¹ jest
automatyczna lub pó³automatyczna kon-
wersja rastra na wektor i wektora na ra-
ster; posiada równie¿ modu³ rozpoznawa-
nia tekstu (OCR) z mo¿liwoœci¹ nauki (roz-
poznaje nawet tekst pochylony pod k¹-
tem). Dodatkowo do³¹czany jest równie¿
Color Procesor umo¿liwiaj¹cy separacjê

kolorów w rysunku i ich zapis w osobnych
plikach (warstwach). Wszystkie te dzia³a-
nia mo¿liwe s¹ bezpoœrednio z poziomu
AutoCAD-a. AutoImage PRO uzyska³ naj-
wy¿sze oceny we wszystkich trzech kate-
goriach (czyszczenie rastra, edycja rastra i
narzêdzia do wektoryzacji). W magazynie
„CADALYST” zwrócono równie¿ uwagê
na program RxSpotlight PRO,  który po-
zwala na te same operacje, ale bezpoœred-
nio z poziomu Windows, nie wymagaj¹c
posiadania i instalowania AutoCAD-a. Pro-
gram RxSpotlight w wersji umo¿liwiaj¹-
cej obróbkê rastra (bez konwersji rastra na
wektor i edycji wektorów) jest obecnie
dodawany przez firmê Agraf do skanerów
firmy GTCO Calcomp.
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T erraSync™ zwiêksza w profesjonalny
sposób elastycznoœæ systemów zbiera-

nia i uaktualniania danych GIS. Dziêki
mo¿liwoœci wyboru zarówno dowolnego
komputera klasy Pocket PC (wed³ug kry-
terium: zu¿ycia energii, pojemnoœci pa-
miêci wewnêtrznej, ceny, wielkoœci ekra-
nu czy odpornoœci na czynniki zewnêtrz-
ne), jak równie¿ jednego z oferowanych
odbiorników GPS typu Pathfinder Pro XR
lub Pro XRS, u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ
najlepszego dostosowania sprzêtu do w³as-
nych potrzeb. Oprogramowanie Terra-
Sync™ dzia³a w dowolnym urz¹dzeniu
pracuj¹cym pod kontrol¹ Windows CE i
jest ³atwe w obs³udze. Jego przyjazny in-
terfejs graficzny w po³¹czeniu z dotyko-
wym ekranem pozwalaj¹ w prosty sposób
rejestrowaæ pozycjê GPS, zapisywaæ
wszystkie dane opisowe i w sposób ci¹g³y
uaktualniaæ bazê danych. Mo¿liwoœci wy-
œwietlania podk³adów mapowych, nawi-
gacji graficznej i pomiarów w czasie rze-
czywistym, jakie oferuj¹ odbiorniki GPS,
pozwalaj¹ na szybkie i proste odnajdywa-

nie obiektów przestrzennych i uaktualnia-
nie ich informacji opisowych. Profesjo-
nalni u¿ytkownicy GIS-u mog¹ korzystaæ
z nieograniczonej pamiêci, jak¹ udostêp-
niaj¹ w Windows CE kompaktowe karty
pamiêci Flash, co sprawia, ¿e mo¿na zebraæ
lub zarejestrowaæ w terenie bazê danych
GIS dowolnej wielkoœci. W biurze pomia-
ry z TerraSync™ s¹ przesy³ane do Path-
finder Office, który zapewnia mo¿liwoœæ
efektywnego zarz¹dzania informacjami
przestrzennymi, przetwarzania i wymiany
informacji z systemami GIS. Oprogramo-
wanie „biurowe” umo¿liwia eksportowa-
nie zarejestrowanych w terenie danych do
innych systemów numerycznych GIS oraz
importowanie danych GIS i przesy³anie
ich do  przenoœnych komputerów z pro-
gramem TerraSync™ w celu ich weryfi-
kacji i uaktualnienia. Oprogramowanie
TerraSync™ obs³uguje dwustronn¹ wy-
mianê danych z wiod¹cymi systemami
GIS: ArcView, Mapinfo, Microstation
i wieloma innymi.
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