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NOWOŒCI

Nowa seria tachimetrów Nikona DTM-801
Firma Nikon wprowadzi³a do sprzeda¿y
na rynku polskim now¹ seriê tachime-
trów elektronicznych DTM-801, która za-
stêpuje popularn¹ seriê DTM-800.

któw. Dla pe³nego bezpieczeñstwa rejestro-
wanych danych s¹ one zapisywane nieza-
le¿nie w dwóch miejscach na karcie
PCMCIA oraz w pamiêci wewnêtrznej.
Oprogramowanie samego instrumentu obej-
muj¹ce standardowe zadania geodezyjne
mo¿e byæ rozszerzone przez zainstalowa-
nie dodatkowego oprogramowania, np. AP-
800 czy FastMAP. Dodatkow¹ zalet¹ in-
strumentów serii DTM-801 jest du¿y gra-
ficzny wyœwietlacz o wysokiej rozdzielczo-
œci, który pozwala doskonale wykorzystaæ
zalety bogatego oprogramowania.
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typ

DTM-821
DTM-831
DTM-851

dok³. pom. k¹ta
(odch. stand.)
/DIN 18723/

3”(10cc)
2”(5cc)
1”(3cc)

dok³adnoœæ
odczytu
kierunku

2cc

2cc

1cc

dok³adnoœæ
pomiaru

odleg³oœci
2 mm+2 ppm x D
2 mm+2 ppm x D
2 mm+2 ppm x D

zasiêg przy
pojedynczym

lustrze [m]
2000
2500
2700

Podstawowe dane techniczne serii DTM-801

W e wszystkich modelach serii DTM-
-801 wprowadzono wiele usprawnieñ,

takich jak: ■  nowy dalmierz, ■  wy¿sza
dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci, ■  szybszy
pomiar odleg³oœci, ■  wiêksze powiêksze-
nie lunety, ■  mniejsza waga, ■  wyd³u¿o-
ny czas pracy baterii, ■  nowy doskonale
widoczny kolor, ■  nowe funkcje diody do
tyczenia, ■  nowe oprogramowanie we-
wnêtrzne. Tachimetry serii DTM-801 pra-
cuj¹ w systemie operacyjnym MS-DOS
i wyposa¿one s¹ w napêd kart pamiêci typu
PCMCIA. Na jednej karcie o pojemnoœci
1M B mo¿na zarejestrowaæ do 25 000 pun-

■ Powiêkszenie lunety 33 x (opcja 41 x)
■ Dwuosiowy kompensator o zasiêgu 3’
■ Czasy pomiaru odleg³oœci: 1 mm – 0,5 s; 0,1 mm – 1,2 s
■ Maksymalna szybkoœæ transmisji danych 19 200 bps
■ Waga 5,6 kg

Nowa wersja systemu Océ 9400
Wprowadzony niedawno na rynek sy-
stem Océ 9400II wzbogacony jest o kil-
ka dodatkowych funkcji i opcji. U¿ytkow-
nicy mog¹ teraz dodaæ do systemu in-
terpreter jêzyka Postscript 2, uzupe³-
niaj¹c listê formatów danych wektoro-
wych i rastrowych obs³ugiwanych przez
system Océ 9400.

M o¿liwoœci po³¹czeñ aplikacji CAD
i AEC poszerzono o oprogramowa-

nie do przygotowywania publikacji.
W tym ostatnim wypadku firmy mog¹
wykorzystaæ tryb szybkiego drukowania
czarno-bia³ego do tworzenia du¿ych pla-
katów do celów promocyjnych – za nie-
wielki procent kosztów wydruku koloro-
wego. Dodanie trybu „plakat” znacznie
intensyfikuje gêstoœæ czarnych obszarów.
S³owa i obrazy s¹ wyraŸne, co zwiêksza
si³ê przekazu, szczególnie podczas dru-
kowania materia³ów PostScript. System

Océ 9400II ma równie¿ poszerzone mo¿-
liwoœci pracy w sieci z wbudowanym po-
³¹czeniem Ethernet. Obs³uguje jednoczeœ-
nie protoko³y TCP/IP, Novell Netware,
NetBIOS i EtherTalk. Nowy opcjonalny
podajnik o du¿ej pojemnoœci mo¿e po-
mieœciæ do 150 kopii,
a wydruki podawane s¹
zadrukowan¹ stron¹ do
góry, co u³atwia ich od-
biór i natychmiastow¹
dystrybucjê. Wœród no-
wych funkcji obs³ugi pli-
ków rastrowych nale¿y
tak¿e wymieniæ automa-
tyczny wybór rolki, roz-
mieszczanie rysunków
(nesting) i funkcjê auto-
matycznego obrotu. Dziê-
ki funkcji automatyczne-
go wyboru rolki drukarka
decyduje, która z dwóch
za³adowanych rolek lepiej

odpowiada rysunkowi, zmniejszaj¹c w ten
sposób zu¿ycie papieru. Optymalizacja
pliku wykonywana podczas skanowania
zmniejsza rozmiar pliku, zachowuj¹c jed-
noczeœnie wysok¹ jakoœæ obrazu.
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