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SPRZÊT

Oprogramowanie Geodimeter® System 600
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ROBERT DUDEK

W kolejnym odcinku naszych spotkañ na temat oprogramowania GEODIMETER SYSTEM
600 przybli¿ymy te programy, które bezpoœrednio s³u¿¹ gromadzeniu danych tereno-
wych oraz u³atwiaj¹ pozyskiwanie, oprócz danych obserwacyjnych, dodatkowych
informacji w postaci np. kodu punktu.

Zacznijmy jednak od paru informacji na te-
mat noœników zapisu wyników naszych po-
miarów terenowych, ich struktury oraz opcji
dostêpnych w instrumencie.

Struktura pamiêci wewnêtrznej
Pamiêæ wewnêtrzna IMEM instrumentów
Geodimeter dostêpna jest w trzech opcjach:
1000, 5000 i 10 000 punktów. Dzieli siê na
trzy obszary: ■  Job – gromadzenie obser-
wacji punktów pomierzonych (pikiety po-
miarowe),  ■ Area – zbiory informacji o zna-
nych punktach (np. wspó³rzêdne punktów
osnowy),  ■ UDS – przechowywanie opro-
gramowania (w³asne aplikacje pomiarowe)
Instrument Geodimeter System 600 dzia³a
na zasadzie etykiet (wartoœci, jakie instru-
ment mo¿e pomierzyæ, obliczyæ lub jakie
mog¹ zostaæ wprowadzone do jego pamiê-
ci). Poni¿ej za³¹czamy listê kilku najwa¿-
niejszych ze 156 etykiet, które mo¿emy wy-
korzystaæ podczas wykonywania pomiarów.
Ka¿da etykieta jest dostêpna bezpoœrednio
z klawiatury, np.
0 = info
2 = numer stanowiska
3 = wysokoœæ instrumentu
4 = kod punktu
5 = numer punktu pomiarowego
6 = wysokoœæ celu
7 = kierunek poziomy – wartoœæ œrednia
8 = kierunek pionowy – wartoœæ œrednia
9 = odleg³oœæ skoœna
10 = przewy¿szenie
11 = odleg³oœæ zredukowana
30 = poprawka atmosferyczna
37 = wspó³rzêdna X
38 = wspó³rzêdna Y
39 = wspó³rzêdna Z
40 = przyrost wspó³rzêdnej X
41 = przyrost wspó³rzêdnej Y.

Zapis danych w jednostce rejestruj¹cej mo-
¿e odbywaæ siê za pomoc¹ klawisza REG
lub (niezale¿nie od operatora)  ka¿da po-
mierzona wartoœæ zostanie zapisana auto-
matycznie (tryb Slave). Jednostkami reje-
struj¹cymi mog¹ byæ: pamiêæ wewnêtrzna
IMEM, rejestrator zewnêtrzny, czytnik kart
PCMCIA lub dowolne inne urz¹dzenie re-
jestruj¹ce poprzez port szeregowy RS232.
Zapisywanie danych mo¿e odbywaæ siê
jednoczeœnie na wszystkich rejestratorach
w zale¿noœci od decyzji u¿ytkownika.

Gromadzenie danych
Program P-40 – UDS, pozwala operatoro-
wi tworzyæ w³asne sekwencje programowe
z wy¿ej wymienionych etykiet (od 0-Info
do 156-XWGS84) do zapisywania i wy-
œwietlania mierzonych wielkoœci, kodowa-
nia i zarz¹dzania danymi. Tworzenie se-
kwencji programowych mo¿e byæ prowa-
dzone bezpoœrednio z klawiatury instrumen-
tu lub przesy³ane z komputera PC poprzez
port szeregowy. Wykorzystuj¹c UDS ma-
my mo¿liwoœæ stworzenia i zachowania
w instrumencie jednorazowo a¿ do 20 w³as-
nych programów oraz utworzenia i zacho-
wania a¿ do 16 w³asnych etykiet (84-99).
UDS to sposób, w jaki operator dostosowu-
je instrument do swojej technologii pomia-
rowej. Dodatkowo wykorzystuje programy
P41 – Define Label, do definiowania w³as-
nych etykiet, P43 – Enter Coordinates do
wprowadzania i zachowania wspó³rzêdnych
znanych punktów (tworzenia zbiorów Area).
Program UDS zawiera program P20 – Sta-
tion Establishment, który s³u¿y do okreœle-
nia wspó³rzêdnych stanowiska oraz jego
zorientowania w przestrzeni jako punktu
znanego (Known Station), gdy wspó³rzêd-
ne stanowiska i punktu nawi¹zania s¹ zna-

ne, lub jako punktu nieznanego (Free Sta-
tion), wykorzystuj¹cego k¹towo-liniowe
wciêcie wstecz do 2-10 punktów, których
wspó³rzêdne s¹ znane.
Program P-45 Pcode – kodowanie pun-
któw podczas pomiarów. Pozwala on na
utworzenie listy 250 alfanumerycznych
16-znakowych kodów opisuj¹cych pun-
kty pomiarowe i wykorzystywane do po-
miaru. Dziêki numerycznej strukturze
mo¿na najczêœciej u¿ywane kody pod-
pi¹æ pod klawisze i wywo³ywaæ je w spo-
sób uproszczony. Lista kodów mo¿e byæ
te¿ przygotowana przez nas w biurze
i przetransmitowana do pamiêci kontro-
lera. Jednorazowo w pamiêci mo¿na
przechowywaæ 250 takich kodów. Ko-
dowanie pikiet w terenie jest bardzo
przydatne w dalszym procesie przetwa-
rzania danych. Pozwala w wielu przy-
padkach zautomatyzowaæ proces tworze-
nia np. mapy numerycznej.

Programy do edycji
Program View pozwala nam na przegl¹da-
nie zawartoœci pamiêci instrumentu. Umo-
¿liwia przegl¹danie rekordów pomiarowych
i danych w nich zebranych bez mo¿liwoœci
zmiany. W momencie stwierdzenia b³êdu
operator mo¿e wykonaæ nowy pomiar.
Program Edit wykonuje wszystkie czyn-
noœci programu View i dodatkowo pozwa-
la na prowadzenie edycji pomierzonych
wielkoœci zapisanych w pamiêci instrumen-
tu bezpoœrednio na stanowisku pomiaro-
wym. Wszystkie dane, które znajduj¹ siê
w pamiêci wewnêtrznej, mog¹ byæ przez
operatora wyœwietlane, modyfikowane i za-
pisywane. Dziêki temu programowi po po-
wrocie z terenu plik obserwacyjny mamy
wolny od pomy³ek i gotowy do dalszego
przetwarzania.
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