
12
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 2 (57) LUTY 2000

NOWOŒCI

Leica wypuœci³a
tachimetry elektroniczne TPS-700

Nowe mo¿liwoœci drukarki
Océ 5200

Océ rozszerzy³o mo¿liwoœci graficzne kolorowej wielkoformatowej drukarki atramen-
towej Océ 5200, przedstawiaj¹c opcjê PostScript II, która jest odpowiedzi¹ na wzrasta-
j¹ce zapotrzebowanie klientów na pe³nokolorow¹ wizualizacjê tworzonych projektów.

TC 702
± 6CC

Typ
dok³adnoœæ pomiaru k¹ta
dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci
dok³. pomiaru odleg³oœci bez lustra*
zasiêg pomiaru (przy 1 lustrze)
zasiêg pomiaru bez lustra*
powiêkszenie lunety
waga instrumentu
warunki pracy

wyposa¿enie standardowe

TC 705
± 15CC

TC 703
± 10CC

± 2 mm + 2 ppm
± 3 mm + 2 ppm

3000 m
80 m
30 x

5,3 kg
od –40o C do +70 oC
wilgotnoœæ do 95%

pionownik laserowy,
2 klawiatury,

pojemnik transportowy

* dla instrumentów posiadaj¹cych modu³ EDM umo¿liwiaj¹cy pomiar bez u¿ycia lustra

Podstawowe parametry

ti-tasking) pozwala Océ 5200
przyjmowaæ kolejn¹ pracê w trakcie
drukowania poprzedniej. Precyzja
druku Océ 5200 nie ustêpuje jego
szybkoœci. Dziêki rozdzielczoœci do
720 dpi w przypadku rysunków czar-
no-bia³ych i 360 dpi w przypadku
kolorowych Océ 5200 realizuje ko-
lorowe kopie doskona³ej jakoœci.
G³owica drukuj¹ca tworzy dok³adne
i szczegó³owe rysunki z ostrymi li-
niami i ³agodnymi ³ukami; koloro-
w¹ grafikê o nasyconych barwach
i równomiernych wype³nieniach –
bez nak³adania dwóch warstw atra-
mentu. Dziêki dostarczonemu
w komplecie oprogramowaniu u¿y-
tkownik mo¿e kontrolowaæ ustawie-
nia drukarki z komputera. Kolejne
oszczêdnoœci zapewnia automatycz-
ny system podawania papieru (roll-
-feed media), dziêki któremu nie trze-
ba robiæ tego rêcznie; automatyczne
podawanie papieru zabiera zaledwie
kilka sekund. Rysunki automatycz-
nie obcinane s¹ do odpowiednich
wymiarów; rêczne przycinanie na-
le¿y do przesz³oœci. Teraz za ka¿-
dym razem wydruk jest natychmiast
gotowy do u¿ycia. Gdy poziom atra-
mentu obni¿y siê do dolnej granicy,
u¿ytkownik otrzymuje ostrze¿enie;
naboje z atramentem mo¿na wymie-
niæ w trakcie pracy, nie trac¹c wy-
s³anych danych.

Źródło: MTR Media

W ostatnim kwartale 1999 r. Leica Geosy-
stems AG skierowa³a na rynki œwiatowe
now¹ seriê tachimetrów elektronicznych
TPS-700 stanowi¹c¹ niejako pomost po-
miêdzy podstawow¹ rodzin¹ TPS-300
a precyzyjnymi urz¹dzeniami TPS-1100.

W sk³ad rodziny TPS-700 wchodz¹ trzy
typy instrumentów: TC 705, TC 703

i TC 702, które ró¿ni¹ siê dok³adnoœci¹ po-
miaru k¹ta. Rejestracja wewnêtrzna umo¿li-
wia zapis do 7000 punktów. Urz¹dzenia pra-
cuj¹ w polskiej wersji jêzykowej. Tachime-
try mog¹ byæ zasilane szeœcioma alkaliczny-
mi bateriami typu „paluszki”.

Źródło: BIPROGEO S.A. Wrocław

O cé 5200 jest drukark¹ skon-
struowan¹ do zastosowañ w œro-

dowisku CAD przy drukowaniu pro-
jektów architektonicznych, mecha-
nicznych, GIS i prac kartograficz-
nych. Teraz, z now¹ opcj¹ PostScriptu
poziomu II, Océ 5200 mo¿e byæ tak-
¿e wykorzystana do realizacji wiel-
koformatowych prac w zakresie ko-
lorowej grafiki. Druk rysunku wek-
torowego A0 w pe³nym kolorze
zajmuje mniej ni¿ 6 minut, a czarno-
-bia³ego – mniej ni¿ 3 minuty. Taka
szybkoœæ mog³a zostaæ osi¹gniêta
dziêki czterem 128-dyszowym na-
bojom, pozwalaj¹cym na uzyskanie
ponad 16 milionów kolorów. Du¿a
liczba dysz pozwala na pokrycie szer-
szego pasa przy jednym przelocie,
natomiast dziêki drukowaniu dwu-
kierunkowemu mo¿liwe jest omija-
nie pustych miejsc, a tym samym
zwiêkszenie prêdkoœci drukowania.
Wielozadaniowoœæ kontrolera (mul-


