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NOWOŒCI

Nowe oprogramowanie instrumentów
Topcon GTS-210

Wydruki na ploterze
Mutoh RJ-6100 Falcon

Na Miêdzynarodowych Targach Poznañ-
skich REKLAMA ’99 mia³a miejsce premie-
ra szeœciokolorowego plotera drukuj¹ce-
go MUTOH RJ-6100 Falcon. Cech¹ wyj¹-
tkow¹ tej drukarki jest mo¿liwoœæ druku
atramentami lub pigmentami HiFi lub He-
xachrome.

P loter posiada automatycznie czyszczo-
n¹ drukuj¹c¹ g³owicê piezoelektrycz-

n¹ o bardzo d³ugiej ¿ywotnoœci. Drukuje
z rozdzielczoœci¹ 1440 x 720 dpi na me-
diach o szerokoœci do 1089,6 mm – mak-
symalna szerokoœæ zadruku to 1069,6 mm.
Do podawania mediów skonstruowano
specjalny system rolek dociskowych nie
pozostawiaj¹cy odciœniêtych œladów na pa-
pierze. Falcon RJ-6100 posiada system sta-
³ego zasilania w atrament/pigment zawie-
raj¹cy 6 kaset po 220 ml ka¿da. Ploter
automatycznie rozpoznaje rodzaj atramentu
i jego poziom w kasetach. Do wyboru po-
zostaj¹ dwa zestawy atramentów: 1) HiFi
– atramenty wodne i pigmenty CMYK-
LcLm – dla artystycznego odzwierciedle-
nia przejœæ tonalnych, druku fotografii, lep-

Wszyscy u¿ytkownicy instrumentów
TOPCON z serii GTS-210 ju¿ kolejny raz
maj¹ mo¿liwoœæ bezp³atnej aktualizacji
oprogramowania. Dziêki temu zawsze
maj¹ najnowoczeœniejszy instrument.

P opularna seria tachimetrów elektro-
nicznych GTS-210 japoñskiej firmy

Topcon Corporation zosta³a ulepszona. Tym
razem oprócz modyfikacji oprogramowa-
nia zmianie uleg³a równie¿ konstrukcja in-
strumentu. Powiêkszenie lunety zosta³o
zwiêkszone z 26-krotnego na 30-krotne.
Najwa¿niejsze zmiany w oprogramowaniu
to: ■  w trybie „tyczenia” przez ca³y czas
odk³adania kierunku wyœwietlany jest nu-
mer tyczonego punktu (sk³adaj¹cy siê mak-
symalnie z 10 znaków alfanumerycznych);

■  w programie „ekscentr kierunku” dotych-
czas do obliczeñ i rejestracji brany by³ od-
czyt k¹ta pionowego pochodz¹cy z pomia-
ru kierunku, obecnie mo¿na wybraæ, czy
k¹t pionowy ma byæ zapamiêtywany z po-
miaru odleg³oœci czy z nastêpuj¹cego póŸ-
niej pomiaru kierunku;  ■ w opcji „stano-
wisko” i „nawi¹zanie” wprowadzono mo¿-
liwoœæ rejestracji w pamiêci wewnêtrznej
rêcznie wprowadzonych wspó³rzêdnych
punktu; ■  wprowadzenie mo¿liwoœci wy-
s³ania danych pomiarowych do zewnêtrz-
nego rejestratora poprzez naciœniêcie przy-
cisku w instrumencie. Najnowsza wersja
oprogramowania nosi numer 4.10. Jak za-
wsze u¿ytkownicy dotychczasowej wersji
programu mog¹ bezp³atnie otrzymaæ jego
najnowsz¹ wersjê.
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szego oddania koloru skóry, zmniejszenia
efektu widocznych kropek na wydruku,
lepszych kolorów pastelowych i ³agodnych
przejœæ tonalnych oraz 2) Hexachrome –
pigmenty CMYKOG – dok³adne oddanie
kolorów PMS, doskona³a reprodukcja jas-
nych kolorów i solidny
proofing, rozszerzona ga-
ma kolorów, proofing He-
xachrome. Druk A0 odby-
wa siê w czasie 9-18 mi-
nut w zale¿noœci od roz-
dzielczoœci. Ploter na stronê
A0 zu¿ywa 4,66 ml atramen-
tu lub pigmentu przy rozdziel-
czoœci 360 dpi i 7,98 ml atra-
mentu lub 9,33 ml pigmentu
przy rozdzielczoœci 720 dpi.
Prac¹ steruje 64-bitowy pro-
cesor RISC wykorzystuj¹c 40
MB RAM (maks. 72 MB ).
Komunikacja z komputerem
odbywa siê poprzez port rów-
noleg³y lub opcjonaln¹ kart¹
sieciow¹ z wykorzystaniem
jêzyków: RTL-PASS, MH-
GL, MH-GL/2 (zgodnym

z HP-GL2). Poza tym ploter posiada
wszystkie cechy RJ-4100 Falcon. Na ko-
niec stycznia br. zapowiadana jest te¿ pre-
miera plotera szeœciokolorowego o szero-
koœci 62” (1575 mm).
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