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Rozmowa z Aleksandrem Danielskim, projektantem systemu GGGGGEOEOEOEOEO-I-I-I-I-INFONFONFONFONFO

Czy mo¿na prosiæ o krótk¹ charakterystykê systemu,  aby ci,
którzy nie znaj¹ jeszcze GEO-INFO, zorientowali siê, o czym roz-
mawiamy?
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� GEO-INFO 2000 to nowoczesny,
obiektowy System Informacji o Terenie pozwalaj¹cy jednoczeœnie
na prowadzenie kompletnej mapy numerycznej i na przetwarzanie
danych zawartych w bazach systemu w celu zarz¹dzania dowol-
nym zasobem.
System GEO-INFO 2000 dedykowany jest: geodetom, osobom pro-
wadz¹cym kataster wielozadaniowy, projektantom, planistom, pro-
wadz¹cym gospodarkê przestrzenn¹, gestorom sieci technicznego
uzbrojenia terenu, zarz¹dzaj¹cym zak³adami przemys³owymi, dy-
daktykom w zakresie SIT. GEO-INFO 2000 to tak¿e narzêdzie dla
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
GEO-INFO 2000 jest systemem wyposa¿onym w standard obs³uguj¹-
cy matematyczny model mapy opisany regu³ami i relacjami obiek-
tów zawartych w tekstowej bazie danych. GEO-INFO 2000 zrywa
z tradycj¹ kreœlenia map. U¿ytkownik sytemu tylko gromadzi infor-
macje o obiektach. Mechanizmy GEO-INFO 2000 same generuj¹ ma-
pê dowoln¹ co do treœci, historii jej powstania, obszaru, sposobu
prezentacji. GEO-INFO 2000 obs³uguje najszersze spektrum map wiel-
koskalowych – od skali 1:250 do skali 1:10 000.
Powiem tak: praca z GEO-INFO 2000 to udzia³ w najbardziej ekscytu-
j¹cej przygodzie, podró¿y w wirtualnym œwiecie modelu mapy nu-
merycznej – standardu GEO-INFO.

Co nowego oferuje GEO-INFO 2000 dotychczasowemu u¿ytkow-
nikowi?

Zerwaliœmy ostatecznie ze œrodowiskiem DOS. GEO-INFO 2000 fun-
kcjonuje teraz wy³¹cznie w œrodowisku Windows NT/98/95 z Auto-
CAD-em wersje 14 i 2000. Œrodowisko sieciowe pozosta³o bez
zmian, tzn. NT Server i NOVEL NetWare.
Przypomnê, ¿e poprzednia wersja systemu dzia³a³a „na pograniczu”,
tj. w DOS-ie z AutoCAD-em wer. 12 i w Windows NT/98/95 z Au-
toCAD-em wer. 13 i 14.
Podstawow¹ jednak przyczyn¹ wydania nowej wersji by³o kolejne
ju¿ dostosowanie GEO-INFO do nowych instrukcji K-1, G-7 i projek-
tu instrukcji G-5. Konsekwencj¹ tego sta³a siê koniecznoœæ konwer-
sji dotychczas powsta³ych zasobów baz danych do nowego formatu.
W okresie ostatnich czterech lat w czasie dzia³ania GEO-INFO w wer-
sjach 2.5, 2.6 i 97 praktycznie nie by³o konwersji baz danych. Obec-
nie zmiany s¹ tak g³êbokie, ¿e aby móc pracowaæ z GEO-INFO 2000,
konwersja jest niezbêdna. Niektóre stare obiekty znikaj¹, inne, nowe,
pojawiaj¹ siê. Konwersja baz danych odbywa siê automatycznie bez
dodatkowej ingerencji operatora w trybie Administratora systemu.

Przed konwersj¹ nale¿y w wersji 97 uruchomiæ systemow¹ Analizê
Powi¹zañ i procedurê Odœwie¿ bazê, co gwarantuje poprawnoœæ
danych zawartych w bazach danych. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wpro-
wadzenie nowego formatu danych mo¿e wymagaæ pewnego czasu,
na dysku dystrybucyjnym oferujemy dwie wersje systemu: GEO-
-INFO 2000 i GEO-INFO 97 WYD. 1.7 za cenê jednej.

Bior¹c pod uwagê koszty stworzenia nowej wersji sytemu oraz
pewn¹ dolegliwoœæ i obawê dotychczasowych u¿ytkowników
o dane zawarte w ogromnych ju¿ i bardzo cennych bazach da-
nych, powstaje pytanie: czy gra jest warta œwieczki?

OdpowiedŸ jest prosta. Podczas oœmioletniego istnienia na rynku
GEO-INFO zawsze szanowa³o swoich u¿ytkowników, co objawia³o
siê miêdzy innymi w implementacji obowi¹zuj¹cych aktualnie
w kraju instrukcji. Jako jeden z niewielu systemów (a byæ mo¿e
jedyny) oferowa³ formaty eksportu i importu danych: SWING,
TANGO (3 formaty) i uniwersalny ASCII. Pomimo ¿e instrukcje
K-1, G7 pojawia³y siê zawsze z du¿ym opóŸnieniem, a propono-
wane przez nie rozwi¹zania nie zawsze (delikatnie mówi¹c) by³y
trafione, twórcy GEO-INFO starali siê maksymalnie dostosowaæ
system do ich wymogów. I tak jest tym razem. Nie jest to zapewne
ostatnia zmiana przepisów i jeszcze nie raz trzeba bêdzie zainwe-
stowaæ, aby nie straciæ zdobytego przez lata zaufania. Mamy tylko
jedn¹ proœbê do decydentów w tej materii. Panowie, nie za czêsto,
a jeœli ju¿ – to rozs¹dnie!
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ras lub: dzia³ka, drzewa, obiekty uzbrojenia technicznego albo:
przewód ³¹cz¹cy wiele odcinków (aktualnie niekoniecznie po³¹-
czonych) tworz¹cych logiczn¹ ca³oœæ.
Nowoœci¹ w GEO-INFO 2000 jest na pewno wprowadzenie Punktów
graficznych (tylko X i Y), czyli uniwersalnych punktów do szybkiej
definicji obiektów z³o¿onych (struktury, linie), gdzie pe³na reprezen-
tacja obiektowa punktów oparcia nie jest konieczna. Klasyczne za-
stosowanie tego rozwi¹zania widzimy przy digitalizacji map analo-
gowych. Oczywiœcie ogólna zasada „obiektowoœci” systemu nie jest
tutaj ³amana. Przypominam, w GEO-INFO NIE MA RYSUNKÓW,
s¹ tylko obiekty. Grafika jest elementem wtórnym do geometrii
w ca³oœci przechowywanej w relacyjnej, tekstowej bazie danych.
Poszerzono mo¿liwoœci oddzia³ywania jednego z obiektów informa-
cyjnych: Zmiany (obiekty bez geometrii). Aktualnie mo¿na opisy-
waæ zmiany dla dowolnych obiektów i w dowolnej iloœci. Tak¿e
obecnie rejestruje siê w bazie danych osobno operatora, który obiekt
stworzy³, i dodatkowo operatora, który obiekt edytowa³. Funkcje te
w znacznym stopniu zwiêkszy³y zasób historii obiektów. Dobr¹ wia-
domoœci¹ dla u¿ytkowników systemu GEO-INFO 2000 bêdzie mo¿li-
woœæ zmiany skali „w przelocie”. Co oznacza, ¿e mo¿na zmieniæ
symbolikê i jej edycjê w odniesieniu do innej skali pozostaj¹c na tej
samej mapie. Ca³y obraz bie¿¹cej mapy odœwie¿y siê automatycznie
zgodnie z zapisem w bazie danych dla wybranej skali.
Aby nie ci¹gn¹æ zachwytów i nie zanudziæ czytelnika, wymieniê
jeszcze tylko dwie nowoœci. Pierwsza dotyczy mo¿liwoœci konfi-
gurowania liczby obs³ugiwanych aktualnie przez operatora tablic
obiektów. Niezorientowanych informujê, ¿e w GEO-INFO wszyst-
kie oferowane przez system obiekty (ok. 1500) s¹ pogrupowane
w zespo³y o podobnej logice, zwane Tablicami. Tych Tablic jest
ju¿ prawie 100. Omawiana funkcja ma u³atwiæ operatorowi nawi-
gowanie po obiektach systemu. Konfiguracja pozwala na wybór
tylko tych Tablic, które s¹ aktualnie potrzebne do pracy.
Druga nowoœæ to zmiana w automatycznej definicji rysunku prototy-
powego mapy. Obecnie automatycznie, wraz z pojawiaj¹cymi siê
obiektami, uaktualnia siê stos graficznych warstw tematycznych
wraz z ich z góry zdefiniowanymi cechami (np. kolor, styl linii itd.).
Rysunek mapy obci¹¿aj¹ tylko te warstwy, na których s¹ obiekty.
W efekcie mapa jest „lekka” i zajmuje mniej miejsca na dysku.
Jest jeszcze klika innych nowoœci i usprawnieñ. Pozostawmy je jako
niespodziankê dla przysz³ych u¿ytkowników.

Na zakoñczenie proszê powiedzieæ,  co GEO-INFO 2000 oferuje
nowemu u¿ytkownikowi?

Fantastyczne narzêdzie do zastosowania zarówno w produkcji w pe³ni
obiektowej mapy numerycznej, jak i w zarz¹dzaniu do przetwarzania
danych zasobu baz systemu. Funkcje GEO-INFO 2000 w wiêkszoœci s¹
intuicyjnie „wyczuwalne”, zawieraj¹ w sobie wiele lat doœwiadczeñ
i efektów wspó³pracy miêdzy twórcami a u¿ytkownikami. Wbudowa-
ny standard zapewnia psychiczny komfort operatorowi systemu. Mnó-
stwo kontroli, analiz i zabezpieczeñ nie pozwala robiæ zwyk³ych g³upstw,
a jednoczeœnie oferuje ca³e spektrum mo¿liwoœci poszerzania standar-
du w obszarze zainteresowania konkretnego u¿ytkownika. GEO-INFO

2000 to po prostu system dla wszystkich.

Dziêkujê w imieniu wszystkich tych, którym dotychczasowa
praca z GEO-INFO da³a przyjemnoœæ i satysfakcjê w tworzeniu
nowoczesnej jakoœci, oraz tych, którzy niebawem tej satys-
fakcji zaznaj¹.

Z Aleksandrem Danielskim rozmawia³a
Agnieszka Smuszkiewicz,

szef marketingu firmy SYSTHERM INFO

TE
KST

PROMOCY
JN

Y

I jeszcze jedna kwestia œciœle z tym problemem zwi¹zana. Jeœli s¹
standardy, to musz¹ byæ mechanizmy ich egzekwowania. Myœlê, ¿e
jest czas, aby w interesie u¿ytkownika (który nie zawsze zna siê na
informatyce) wprowadziæ nareszcie homologacjê systemów. Certy-
fikaty wydawane przez GUGiK pomaga³yby tak¿e producentom
w dzia³alnoœci promocyjnej. Obecnie odpowiedzialnoœæ za wybór
spada jedynie na kupuj¹cego. A czort jedynie wie, co jest tak napra-
wdê dobre! Wszyscy chwal¹ swoje, b³yskaj¹c potencjalnemu klien-
towi kolorowymi obrazkami na ekranie. Czy zawsze trzeba obudziæ
siê z rêk¹ w nocniku, aby dopiero póŸniej podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê?

Czy oprócz implementacji regu³ nowych instrukcji GEO-INFO 2000
oferuje jeszcze coœ innego?

Oczywiœcie! Stworzyliœmy nowy modu³ systemu pod nazw¹ Projek-
towo-obliczeniowy, którego mo¿liwoœci bêdziemy systematycznie
rozwijaæ. Na pocz¹tek proponujemy procedury transformacji. Po-
zwalaj¹ one nie tylko wykonaæ transformacjê dowolnej liczby punk-
tów pomiêdzy dowolnymi (nam znanymi) uk³adami wspó³rzêdnych
funkcjonuj¹cymi w kraju, ale tak¿e transformacjê ca³ych baz danych,
co przy iloœci informacji geometrycznych dotycz¹cych obiektów
obs³ugiwanych przez system nie jest zadaniem prostym. Po³¹czenie
w jedn¹ bazê danych miasta i tzw. terenów przy³¹czonych funkcjo-
nuj¹cych do dzisiaj w ró¿nych uk³adach wspó³rzêdnych staje siê
obecnie rutynowym dzia³aniem. Przejœcie w najbli¿szym czasie na
„Uk³ad 2000” (czy, jak kto woli, w¹ska strefa „Uk³adu 92”) w GEO-

-INFO 2000 znajduje gotow¹ odpowiedŸ.  Modu³ ten w niedalekiej
przysz³oœci chcemy wzbogaciæ o mo¿liwoœci projektowania geome-
trii obiektów z³o¿onych i pozyskiwania elementów liczbowych do
ich wyniesienia w teren. Prace nad tymi procedurami ju¿ trwaj¹.
Kolejn¹ rewelacj¹ jest funkcja, która pozwala operatorowi na
tworzenie dowolnych po³¹czeñ relacyjnych pomiêdzy dowolny-
mi obiektami. Gwoli przypomnienia, w GEO-INFO ca³a topologia
bazy danych jest zdefiniowana przez twórców systemu i jest ca³-
kowicie automatycznie egzekwowana i realizowana przez stan-
dard GEO-INFO 2000. Powi¹zania topologiczne miêdzy obiektami
nie musz¹ byæ ka¿dorazowo (np. dla nowej mapy lub po jej
edycji) odbudowywane. One s¹ i ju¿! Teraz dodatkowo operator
systemu ma mo¿liwoœæ budowania w³asnych relacji,  tworz¹c
w ten sposób ca³e grupy obiektów po³¹czonych wed³ug wymaga-
nej przez u¿ytkownika logiki. Najprostszym przyk³adem mo¿e
byæ po³¹czenie relacyjne obiektów: budynek, lokale, schody, ta-
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