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NOWOŒCI

Trimble GeoExplorer 3
kieszonkowy odbiornik GPS do aktualizacji GIS

Nowe mo¿liwoœci MapObjects 2

W ofercie firmy Trimble pojawi³ siê nowy rejestrator GPS/GIS z serii Pathfin-
der: model GeoExplorer 3. Ten kieszonkowy odbiornik GPS jest przeznaczony
dla osób, którym nie wystarcza dok³adnoœæ ustalania pozycji oferowana przez
tzw. standardow¹ us³ugê GPS (<100 m), bo u¿ywaj¹ GPS do pomiarów i aktua-
lizacji map.

G eoExplorer 3 jest przystosowany do
pracy w trybie DGPS zarówno

w czasie rzeczywistym (dziêki odbior-
nikowi korekcji ró¿nicowej), jak i w tzw.
post-processingu (technice korygowania
pomiarów z ogólnodostêpnych stacji ko-
rekcyjnych, np. przez Internet). Skory-
gowane pomiary maj¹ dok³adnoœæ lep-
sz¹ ni¿ 5 metrów, a w specjalnym trybie
precyzyjnym mo¿liwe jest uzyskanie do-
k³adnoœci decymetrowych. Zaprojekto-
wany ca³kowicie od podstaw GeoExplo-
rer 3 zawiera kilka innowacji technolo-
gicznych, które s¹ odpowiedzi¹ na po-
stulaty tysiêcy u¿ytkowników poprze-
dnich modeli urz¹dzenia. Przede wszyst-
kim kieszonkowy format, wodoszczel-
noœæ i lekkoœæ pozwalaj¹ zabraæ GeoEx-
plorera w miejsca, gdzie nie do pomy-
œlenia jest u¿ycie innego, wiêkszego
sprzêtu pomiarowego. Graficzny wy-
œwietlacz z mo¿liwoœci¹ wgrywania frag-
mentów mapy cyfrowej i bazy danych

oraz z wbudowanym kompasem elektro-
nicznym bardzo u³atwia orientacjê w te-
renie. Do³¹czony do odbiornika GPS mo-
du³ wspieraj¹cy eliminuje koniecznoœæ
wymiany baterii i pod³¹czania kabli. Pa-
kiet oprogramowania Pathfinder Office
umo¿liwia korekcjê, analizê, i eksport ze-
branych w terenie danych do formatu
praktycznie dowolnego systemu karto-
graficznego, bazy danych czy systemu
CAD. Zupe³nie nowatorska jest koncep-
cja przep³ywu danych. W dotychczaso-
wych systemach kartograficznych u¿y-
tkownik planowa³ i prowadzi³ pomiary
w terenie i nastêpnie eksportowa³ wyni-
ki do posiadanej przez siebie bazy da-
nych/mapy. W nowym GeoExplorerze 3
mo¿liwe jest wgranie np. odpowiedniej
nak³adki GIS (pliku shape) do odbiorni-
ka GPS, a nastêpnie, podczas pobytu
w terenie, otwarcie pliku i jego wizuali-
zacja (graficzna i w postaci rekordów ba-
zy). Umo¿liwia to weryfikacjê naszego
GIS w terenie – proces koñczy siê „po-
wrotem” zaktualizowanej nak³adki do sy-
stemu macierzystego. Taki proces aktu-
alizacji GIS rejestratorem GPS produ-
cent nazywa „Data Maintenance” (kon-
serwacja danych).
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Oprogramowanie MapObjects jest ze-
stawem narzêdzi s³u¿¹cym do tworze-
nia aplikacji realizuj¹cych funkcje sy-
stemów informacji przestrzennej. Jest
zbiorem ponad 45 programowalnych
obiektów ActiveX, które mog¹ byæ wy-
korzystane w wielu œrodowiskach pro-
gramowania standardowych dla Win-
dows, takich jak Visual Basic, Visual
C++, Delphi i Power Builder.

M apObjects 2 oferuje wiele nowych
funkcji, takich jak: ■  odwzorowa-

nie na bie¿¹co (pozwala u¿ytkownikom
³¹czyæ dane z ró¿nych odwzorowañ
w jeden wspólny projekt w celu ich
przegl¹dania i analizowania, ponadto
ka¿da nak³adka kartograficzna mo¿e byæ

transportowana do nowego odwzorowa-
nia), ■  obs³uga ró¿nych formatów
(umo¿liwia bezpoœredni¹ prezentacjê
danych zapisanych w ró¿nych forma-
tach); ■  geokodowanie (pozwala na
szybkie i dok³adne ³¹czenie informacji
adresowych zapisanych w ró¿nych for-
matach); ■  usprawnienie obs³ugi da-
nych GPS (umo¿liwia bie¿¹c¹ prezen-
tacjê wyników lokalizacji obiektów za
pomoc¹ GPS); ■  usprawniona obs³uga
danych (mo¿liwoœæ przestrzennej i te-
matycznej selekcji danych, oprogramo-
wanie zawiera komponenty i kody Ÿród-
³owe popularnej przegl¹darki ArcExplo-
rer, które mog¹ stanowiæ podstawê two-
rzenia nowych aplikacji przez u¿ytkow-
nika, bezpoœrednio z aplikacji MapOb-
jects mo¿liwy jest dostêp do danych

SDE, mo¿liwy jest tak¿e obrót prze-
strzenny danych wektorowych i rastro-
wych); ■  funkcje geometryczne (umo¿-
liwiaj¹ ³¹czenie, przecinanie i buforo-
wanie); ■  bogaty zestaw narzêdzi (do
tworzenia map, prezentacji i wyboru da-
nych); ■  ró¿ne metody kartografii te-
matycznej (umo¿liwiaj¹ prezentacjê da-
nych w postaci: kartodiagramów, map
kropkowych, wykresów s³upkowych
i ko³owych); ■  selekcja obiektów
(z wykorzystaniem standardowych za-
pytañ SQL); ■  zestaw danych geogra-
ficznych (pozwala na szybkie do³¹cza-
nie map do tworzonych aplikacji, piêæ
noœników CD zawiera ponad 3GB ró¿-
norodnych danych kartograficznych go-
towych do zastosowania).
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