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NOWOŒCI

GEO-INFO 2000

Delta 99
nowy graficzny program

z serii GEO-INFO

Delta 99 jest programem ca³kowicie obie-
ktowym i kompatybilnym z Systemem
Informacji o Terenie GEO-INFO, przezna-
czonym do automatycznego przygotowa-
nia danych w formacie wsadowych pli-
ków GEO-INFO.

J est szybki, wygodny w u¿yciu, posia-
da w³asny uproszczony edytor graficz-

ny. Okna dialogowe wed³ug standardu
GEO-INFO pozwalaj¹ na ³atwe przygotowa-
nie danych z terenu. Œledzone definiowa-
nie obiektów zapewnia w³aœciwe przygo-
towanie geometrii. Standard rozwarstwie-
nia informacyjnego pozwala przygotowaæ
i przekazaæ w pliku wsadowym komplet
danych niezbêdnych do prowadzenia za-
sobu numerycznego w oœrodku dokumen-
tacji. Odpowiednio oznaczone pola w re-
kordzie informuj¹ operatora o danych ob-
ligatoryjnych i fakultatywnych. Istnieje
mo¿liwoœæ wczytania plików wsadowych
otrzymanych z oœrodka dokumentacji.
Mo¿na stworzyæ zarówno obiekty posia-
daj¹ce geometriê, jak i obiekty informa-
cyjne (np. osoby). Wszêdzie jest dostêpna
kontekstowa pomoc. Korzystaj¹c z progra-
mu GEO-INFO Delta 99 mo¿na uzyskaæ 50%
rabatu do op³aty za us³ugê oœrodka doku-
mentacji geodezyjnej. Konfiguracja:
■  wybór uk³adu wspó³rzêdnych (popraw-
ki redukcyjne), ■  skala mapy (wielkoœæ
opisów i symboli), ■  liczba widocznych
miejsc dziesiêtnych, ■  dok³adnoœæ porów-
nywania wspó³rzêdnych, ■  rodzaj czcion-
ki, ■  kolory zaznaczania, ■  katalogi ro-
bót. Funkcje wprowadzania danych:
■  ze wspó³rzêdnych, ■  z domiarów pros-
tok¹tnych, ■  z metody biegunowej,
■  z wciêcia liniowego, ■  pliki z polo-
wych rejestratorów elektronicznych, pli-
ki wsadowe w formacie Geo-Info. Funk-
cje edycji danych: ■  zmiana danych
w rekordzie (pojedynczo i masowo),
■  kasowanie obiektu (pojedynczo i ma-
sowo),  ■  dodawanie i odejmowanie pun-
któw w nak³adaj¹cych siê obiektach po-
wierzchniowych. Funkcje narzêdziowe:
■  automatyczne porównywanie wspó³-
rzêdnych w tle podczas wprowadzania da-
nych (wykrywanie podwójnych punktów),

wierzchni obiektów, ■  modyfikacja wy-
œwietlania (symboli, typów linii, opisów
i kolorów), ■  w³¹czanie i wy³¹czanie
warstw obiektów i opisów. Pomiary:
■  wspó³rzêdne, ■  d³ugoœæ, ■  powierzch-
nia. Funkcje przegl¹dania i zaznacza-
nia danych: ■  przegl¹danie pojedyncze
i masowe, ■  listy punktów obiektów z³o-
¿onych, ■  powi¹zania miêdzy obiekta-
mi, ■  informacje statystyczne. Œrodowi-
sko i wymagania sprzêtowe: ■  kompu-
ter klasy PC z systemem Windows 95/
98/NT, ■  rozdzielczoœæ 800 x 600 przy
256 kolorach.
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W listopadzie bie¿¹cego roku wchodzi
na rynek nowy produkt firmy SYSTHERM
INFO. GEO-INFO 2000 to najnowsza wersja
Systemu Informacji o Terenie GEO-
-INFO.

W prowadzono w niej nowy format
baz danych ca³kowicie zgodny z ak-

tualnym wydaniem instrukcji K-1, G-7,
G-5 (projekt). Zapewniono mechanizmy
konwersji dotychczas istniej¹cych baz da-
nych do nowego formatu. GEO-INFO 2000
zrywa ostatecznie ze œrodowiskiem DOS.
System funkcjonuje w œrodowisku Win-
dows 95/98/NT i wspó³pracuje z Auto-
CAD-em w wersjach 14 i 2000. Wszyst-
kie funkcje GEO-INFO 2000 s¹ równie¿

dostêpne w œrodowisku AutoCAD MAP
R3 i R4. Nowoœæ stanowi¹: modu³ trans-
formacji pojedynczych punktów i ca³ych
baz danych do innych uk³adów wspó³-
rzêdnych, funkcja logicznego wi¹zania
dowolnych obiektów ze sob¹, mo¿liwoœæ
definiowania obiektów w oparciu o pun-
kty graficzne, szczególnie przydatna pod-
czas digitalizacji. Udoskonalono funkcjê
konwersji rysunku w formacie DXF na
obiekty bazy danych oraz obs³ugê grafiki
mapy (tzw. dynamiczny prototyp rysun-
ku mapy) i dynamiczn¹ zmianê skali ma-
py (w czasie rzeczywistym bez konieczno-
œci jej generowania), jak równie¿ eksport
i import s³owników, wprowadzono nowe
obiekty jak Lokal i Zmiany.
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■  czo³ówki, ■  analiza obiektów (kontro-
la definicji geometrii obiektów), ■  kont-
rola struktur (przyleganie obiektów),
■  poprawki redukcyjne na uk³ad „1965”,
■  automatyczne wyliczanie d³ugoœci i po-


