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Przez ostatnie cztery lata Spectra Precision pracowa³a

nad koncepcj¹ Pomiarów Zintegrowanych (Integra-

ted Surveying), opart¹ na urz¹dzeniach o modularnej

budowie, które mog¹ byæ sk³adane, tak aby spe³niæ

wszystkie aktualne wymagania geodetów i byæ ot-

wartym na przysz³e rozwi¹zania. System taki gwaran-

tuje rozbudowywalnoœæ istniej¹cych modeli instrumen-

tów, przez co dokonane wczeœniej inwestycje w sprzêt

Spectra Precision maj¹ przed³u¿one ¿ycie.

Ka¿dy geodeta wie, ¿e zdarzaj¹ siê sytuacje, gdy stacje pomia-
rowe s¹ bardziej produktywne ni¿ systemy GPS, i bywa oczy-
wiœcie odwrotnie. Dotychczas przechodzenie pomiêdzy syste-
mami by³o uci¹¿liwe i skomplikowane. Geodimeter GPS jest
pierwszym systemem GPS zaprojektowanym od podstaw dla
realizacji zadañ geodezyjnych. System ten wykorzystuje tê
sam¹ ideê, na jakiej oparty jest system stacji pomiarowych
Geodimeter 600. Modularna budowa daje Ci swobodê w roz-
budowie sprzêtu, kiedykolwiek tego chcesz – nawet d³ugo po
zakupie – dla adaptacji systemu do Twoich wymagañ i tech-
nologii. Wynikiem tego jest unikalny system, który spe³nia
wszystkie wymogi geodezji dzisiaj i w przysz³oœci.
Geodimeter GPS jest kompletnym systemem do prowadzenia
prac realizacyjnych, tyczenia, pomiaru szczegó³ów, kontroli,
tworzenia map itp. System jest przygotowany do pracy z wy-
korzystaniem wszystkich technik pomiarowych charaktery-
stycznych dla GPS, jak: pomiary statyczne, kinematyczne,
stop & go i RTK (w czasie rzeczywistym). System oferuje rów-
nie¿ szerok¹ gamê odbiorników, pocz¹wszy od jednoczêstotli-
woœciowych (L1) a¿ do dwuczêstotliwoœciowych (L1/L2),
wszystkie oparte na najnowszej technologii. Odbiorniki L1/L2
wykorzystuj¹ technologiê Z-tracking, jak równie¿ GPS –
GLONASS.
Nie wszystkie zadania geodezyjne s¹ takie same. Dlatego te¿
dajemy Ci mo¿liwoœæ rozbudowy systemu do wymogów, ja-
kie stawiaj¹ przed Tob¹ metody pomiarowe i Twoje potrzeby.

Mo¿e to byæ cokolwiek, pocz¹wszy od statyki a¿ do RTK.
Geodimeter GPS jest pierwszym systemem GPS, który wyko-
rzystuje terminologie konwencjonalnej technologii pomiaro-
wej. Jest to równie¿ pierwszy system GPS, który wykorzystu-
je ten sam interface co stacje pomiarowe.
Zalet¹ systemu Geodimeter GPS jest automatyczny zapis da-
nych pomiarowych na wymiennych kartach PCMCIA, które
umo¿liwiaj¹ ³atwe przenoszenie danych do i z komputera. Ale
wa¿niejsze jest to, ¿e umo¿liwiaj¹ przenoszenie danych do
stacji pomiarowej Geodimeter wtedy, gdy warunki nie pozwa-
laj¹ korzystaæ z systemów GPS i vice versa. Innymi s³owy –
dwa ca³kowicie ró¿ne œwiaty pomiarów s¹ po³¹czone w jedno
– Œwiat Pomiarów Zintegrowanych (Integrated Surveying).

Geodimeter GPS + GLONASS
– pomiary mo¿liwe prawie wszêdzie

Po³¹czone systemy satelitarne GPS i GLONASS prawie po-
dwajaj¹ liczbê satelitów, z których mo¿na okreœlaæ pozycje.
Dane z obydwu systemów satelitarnych s¹ rejestrowane w od-
biorniku.
Zwiêkszenie liczby dostêpnych satelitów oznacza, ¿e mo¿na
prowadziæ precyzyjne pomiary geodezyjne, nawet przy z³ych
warunkach terenowych, gdy widocznoœæ satelitów jest znacznie
ograniczona przez drzewa, budynki, ukszta³towanie terenu itp.

Pomiary w czasie rzeczywistym
systemem Geodimeter GPS RTK

Nowe odbiorniki Geodimeter GPS s¹ tak samo efektywne w pra-
cach realizacyjnych i pomiarach topograficznych, jak stacje po-
miarowe Geodimeter System 600. Nie znajdziesz szybszej i bar-
dziej komfortowej technologii pomiarowej. W momencie ini-
cjalizacji odbiorników (bazowego i ruchomego) system jest go-
towy do prowadzenia pomiarów. Wszystko, co musisz robiæ, to
tylko przechodziæ z punktu na punkt.
Dziêki graficznej prezentacji na wyœwietlaczu jednostki kon-
trolnej po³o¿enia pozycji odbiornika ruchomego w stosunku do
punktu tyczonego i przy zachowaniu wybranej orientacji praca
staje siê bardzo szybka, ³atwa i efektywna. Stawiasz tyczkê na
punkcie, który ma byæ pomierzony, a system pyta o wprowa-
dzenie danych opisowych w kolejnoœci, jak¹ wybierzesz. Masz
pe³n¹ kontrolê nad wprowadzanymi danymi. Mówi¹c inaczej,
pomiary s¹ zarówno szybsze, ³atwiejsze, jak i bardziej pewne.
Tak samo, jakbyœ pracowa³ stacj¹ pomiarow¹ Geodimeter w try-
bie Autolock ™ czy Robotic.



47
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 7 (50) LIPIEC 1999

RYNEKSPRZÊT
TEKST

PROMOCYJNY

Wybieramy opcjonalne oprogramowanie dla odbiorników w zale¿-
noœci od planowanego stosowania ró¿nych trybów pomiarowych,
np. RTK OTF.
Z czterech typów anten geodezyjnych wybieramy najkorzystniejszy
dla naszych potrzeb. Na przyk³ad dla stacji permanentnej wybieramy
anteny choke ring, a dla stacji ruchomej RTK – antenê geodezyjn¹
kompaktow¹. Jeœli chodzi o przechowywanie danych, do wyboru
mamy karty Flash PCMCIA o pojemnoœci do 10 MB.
Przy wyborze zestawu RTK konieczny jest dobór odpowiednich
modemów radiowych. Nale¿y tu pamiêtaæ o koniecznoœci u¿ywania
tylko homologowanych w Polsce modemów radiowych oraz o uzy-
skaniu zgody na u¿ytkowanie czêstotliwoœci z PAR.
Wœród szerokiej gamy jednostek kontrolnych nale¿y zwróciæ uwagê
na Geodimeter GeodatWin. Geodimeter GeodatWin – kontroler
polowy pracuj¹cy w œrodowisku Windows – stanowi platformê inte-
gruj¹c¹ pomiary tachimetrami elektronicznymi Geodimeter i syste-
mami Geodimeter GPS – Geotracer.
GeodatWin wprowadza u¿ytkowników w œwiat prawdziwie Zinte-
growanych Pomiarów, gdzie stacja pomiarowa, GPS i systemy PC
mog¹ wspó³pracowaæ w pe³nej harmonii.

GEOTRONICS KRAKÓW
os. Mistrzejowice 4/12, 31-640 Kraków

ul. Kordylewskiego 11/802, 31-547 Kraków
tel./fax (0 12) 413-21-34, kom. (0 602) 199-538, (0 601) 430-976

e-mail: geokrak@kraknet.pl, www.spectraprecision.com

GeoGenius – program do obliczeñ
pracuj¹cy w systemie Windows

GeoGenius jest znany jako lider w szybkoœci i jakoœci obliczeñ pomia-
rów GPS. Obs³uguje wszystkie formaty danych wejœcia/wyjœcia, rów-
nie¿ innych uznanych producentów, i gwarantuje niewiarygodnie wy-
soki poziom integralnoœci danych. Obecnie umo¿liwia równie¿ wpro-
wadzanie danych pomiarowych z tachimetrów elektronicznych dla
wspólnego wyrównania wszystkich obserwacji. Jest to kolejny krok
w Œwiat Pomiarów Zintegrowanych (Integrated Surveying).
GeoGenius posiada modu³y do planowania, edycji danych, wyrów-
nania, kontroli danych, obliczeñ OTF, transformacji do dowolnego
uk³adu wspó³rzêdnych, analizy naukowej danych. Za naciœniêciem
klawisza dostajemy pe³n¹ dokumentacjê z wszystkich etapów obli-
czeniowych, jak i listê koñcowych wspó³rzêdnych. Zalet¹ systemu
jest mo¿liwoœæ generowania w³asnych raportów u¿ytkownika lub
modyfikowania do istniej¹cych potrzeb.
GeoGenius posiada szerok¹ bibliotekê formatów eksportu danych,
takich jak DXF, Area czy Geolab.

Jak ³atwo z³o¿yæ swój w³asny Geodimeter GPS
Na pocz¹tku, stosownie do naszych potrzeb, dobieramy typ odbior-
nika. Gama odbiorników Geotracer System 3000 jest szeroka: jed-
no- i dwuczêstotliwoœciowe, GPS lub GPS + GLONASS (np. Geo-
tracer 3220 o dok³adnoœci 5 mm + 1 ppm).
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