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Nowe wielkoformatowe drukarki HP
Amerykañska firma Hewlett-Packard w
marcu bie¿¹cego roku wprowadzi³a na ry-
nek swój najnowszy wyrób – drukarki
wielkoformatowe serii HP DesignJet 1050C
i 1055CM.

P lotery serii 1000 zosta³y zaprojekto-
wane g³ównie z myœl¹ o architektach,

in¿ynierach i specjalistach (w du¿ej mierze
geodetach) zajmuj¹cych siê systemami wi-
zualizacji danych geograficznych (GIS), jak
te¿ o us³ugowych zak³adach poligraficz-
nych. Podstawowe zalety nowego plotera
wielkoformatowego serii 1000 to: ■  szyb-
koœæ – kolorowy rysunek techniczny o for-
macie A1 drukuje siê w czasie poni¿ej 1
minuty; ■  jakoœæ druku – dla wydruków
kolorowych i czarno-bia³ych rozdzielczoœæ
600 dpi (lub adresowalne 1200 dpi dla czar-
no-bia³ych); ■  praca bezobs³ugowa i ³a-
twoœæ u¿ytkowania – nowy modularny sy-
stem podawania atramentu, trwa³e g³owice
drukuj¹ce, podwójny system podawania pa-
pieru (z rolki i niezale¿nie  pojedyncze ar-
kusze), nowoczesna p³yta czo³owa z pe³n¹
informacj¹ o stanie pracy urz¹dzenia. G³o-
wica drukuj¹ca nowego typu oparta na tech-
nologii JetExpress zapewnia znakomit¹, pra-
wie fotograficzn¹ jakoœæ wydruku oraz nie-

Od pewnego czasu dostêpne s¹ na na-
szym rynku specjalistyczne rurki stalo-
we do stabilizacji punktów pomiarowych
i granicznych. Spoœród zwyk³ych stalo-
wych rurek, stosowanych najczêœciej w
praktyce geodezyjnej, wyró¿nia je kon-
strukcja oraz sposób i technologia wy-
konania.

I ch wyj¹tkowoœæ polega na konstrukcji
szpica, który jest toczony ze specjalnej

stali, osadzony w samej rurce, ca³oœæ har-
towana na zimno. Taka konstrukcja po-
zwala wykorzystaæ rurkê nawet w bardzo
trudnym terenie – o du¿ym skupieniu ka-
mieni lub gruzu w pod³o¿u. Szpic dzia³a
na zasadzie d³uta lub przecinaka i rozbija
wszelkie „przeszkody”, które napotka pod
miejscem stabilizacji. Równie¿ stal, z któ-
rej jest wykonana rurka, ma podwy¿szon¹
jakoœæ stopu, dziêki czemu nie rdzewieje

spotykan¹ do tej pory szybkoœæ. G³owica ta
ma 512 dysz, które mo¿na zobaczyæ w za-
sadzie tylko pod mikroskopem. Wielkoœæ
kropli atramentu padaj¹cego na papier wy-
nosi 12 picolitra. W jednej sekundzie g³o-
wica plotera
serii 1000
w y r z u c a
z siebie po-
nad 6 milio-
nów kropel,
a wózek z g³o-
wic¹ osi¹ga maksy-
maln¹ prêdkoœæ od sta-
nu spoczynku w 1/20
sekundy uzyskuj¹c
przyspieszenie równe
2,2 g. HP DesignJet
serii 1000 ma wiele in-
nych nowatorskich
rozwi¹zañ, jak cho-
cia¿by:  ■  inteli-
gentne chipy wbu-
dowane w kartridge oraz w g³owicê druku-
j¹c¹ pozwalaj¹ce na optymalizacjê pracy
i informowanie u¿ytkownika o stanie urz¹-
dzenia; ■  mo¿liwoœæ rozszerzenia pamiêci
RAM do 128 MB i obs³uga wewnêtrznego,
twardego dysku o pojemnoœci 2 GB;
■  szybki procesor 98 MHz. Obrazu nowej

drukarki dope³nia nowoczesna i funkcjonal-
na obudowa w kolorze czarnym. Podsta-
wowe dane techniczne: ■  kolorowy druk
atramentowy, technologia termiczna inkjet,
■  czas drukowania: format A1– 45 s w try-

bie ekonomicz-
nym (kolor
i czerñ), 80 s
(czerñ) i 120 s
(kolor) w try-
bie normal-
nym, ■  roz-

dzielczoœæ: 600 dpi
(kolor), ■  rozmiary
noœników papieru:
z rolki A0 i arkusze od
A4 do A0, ■  pamiêæ:
standardowa dla
1050C – 16 MB, dla
1055CM – 32MB
i twardy dysk 2GB,
■  standardowe jê-
zyki: HP-GL/2,

HP-GL, HP RTL, CALS G4, (Adobe Post-
Script 3 dodatkowo w modelu 1055CM),
■  wymiary: 1290x675x1599 mm;
■  waga: 81 kg, ■  pobór mocy: maksy-
malnie 200 W, poni¿ej 40 W w trybie go-
towoœci.
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tak szybko jak inne rurki oraz nie kruszy
siê przy wbijaniu. Rurki s¹ dostêpne w ró¿-
nych d³ugoœciach (od 7,5 cm do 60 cm),
co pozwala na dobranie odpowiedniej d³u-
goœci w zale¿noœci od potrzeb i pod³o¿a.
Elementem uzupe³niaj¹cym jest kapsel,
który po osadzeniu w rurce, pozwala
na ³atwe i szybkie odnalezienie
punktu w terenie. Na kapslach do-
stêpnych w kolorach ¿ó³tym, czer-
wonym i bia³ym, mo¿na dodatko-
wo umieœciæ napis, np.
„punkt pomiarowy”,
„punkt graniczny”,
„granica miasta” itp.,
co z kolei pozwala na
bezpoœredni¹ identyfi-
kacjê punktu. Sposób
mocowania kapsla jest
bardzo prosty – umie-
szcza siê kapsel w rurce
i nastêpnie, za pomoc¹

ko³ka rozporowego, utrwala go na sta³e.
Kapsel po osadzeniu w rurce ma w sa-
mym œrodku otwór, który umo¿liwia jed-

noznaczne centrowanie lub pomiary.
Do wbijania rurek s³u¿y specjalny po-
bijak, który zapobiega ich „rozklepa-

niu”. Powszechne stosowanie ru-
rek to najbli¿sza przysz³oœæ,
a wygoda przy u¿ywaniu i pro-
sty sposób przygotowania do za-

stosowania w tere-
nie powinny prze-
konaæ ka¿dego sce-
ptyka. Opisywane

rurki znalaz³y ju¿ za-
stosowanie przy mo-
dernizacji i rozbudo-
wie osnowy pomiaro-
wej na terenie Wroc³a-
wia.
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