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K R Ó T K OBEZLUSTROWY  
TOPCON

KONTROLER TSC2
Firma Trimble wyprodukowała nowy kom-
puter polowy – kontroler TSC2. Jest on 
przeznaczony dla rozwiązań Integrated 
Surveying w odbiornikach GPS i tachime-
trach. Wyposażono go w aplikacje do po-
miarów geodezyjnych. Pracuje w systemie 
Windows Mobile dla Pocket PC i obsługuje 
polowe programy firmy Trimble oraz typowe 
windowsowe – Word, Excel. TSC2 może 
być używany do zbierania danych GPS 
i zarządzania nimi. Nowy produkt korzysta 
z kart pamięci i transmisji GPRS. Komputer 
ma kolorowy wyświetlacz. Może pracować 
w temperaturze od -30 do +60°C i jest od-
porny na upadek z wysokości 1,2 m.

ŹRÓDŁO: TRIMBLE

ODBIORNIK NCT-2100D
Amerykańska firma NavCom Technolo-
gy wyprodukowała nowy 12-kanałowy, 
dwuczęstotliwościowy odbiornik GPS 
NCT-2100D. Jest to urządzenie typu mo-
dułowego dla geodezji, GIS-u, rolnictwa, 
budownictwa, przemysłu wydobywczego. 
Odbiornik nadaje się do pomiarów o wy-
sokiej precyzji, np. kontrolowania rucho-
mych platform, zapewniając submilimetro-
wą dokładność określenia długości fazy L1 
i L2 z opóźnieniem 20 ms.

ŹRÓDŁO: NAVCOM

Firma Global Mapper Software wypuściła wersję 7.0 oprogramowania Global Mapper służą-
cego m.in. do wyświetlania i edytowania danych rastrowych oraz wektorowych. Dzięki niemu 
możliwa jest również konwersja danych, drukowanie ich, a także zapisywanie śladów z odbior-
nika GPS. Użytkownik programu ma również bezpłatny dostęp do bazy Terra Server wykorzy-
stującej zdjęcia lotnicze i mapy topograficzne obejmujące Stany Zjednoczone. Global Mapper 
7.0 wzbogacono m.in. o funkcje grupowania zbiorów map, rozbudowane wyszukiwanie i edy-
towanie danych wektorowych, śledzenie pozycji GPS z urządzeń podłączonych przez port 
USB. W Stanach Zjednoczonych nowa licencja oprogramowania kosztuje 249 dolarów, upgra-
de – 99 dolarów.

ŹRÓDŁO: GLOBAL MAPPER SOFTWARE

MAPOWY SOFTWARE

Japońska firma Topcon Corporation rozbudowała swoją 
serię tachimetrów bezlustrowych oznaczonych symbo-
lem GPT-3000N o kolejny model. Do dotychczasowych 
trzech instrumentów różniących się jedynie dokładnością 
pomiaru kąta (2 ,̋ 3 ,̋ 5̋ ) dołączony został siedmiose-
kundowy (20cc) GPT-3007N. Pozostałe parametry serii 
to: zasięg pomiaru bezlustrowego 250 m, zasięg po-
miaru na pryzmat 3000 m;  jednoosiowy kompensator, 
 jednostronna, rozbudowana klawiatura, wskaźnik 
laserowy, diody do tyczenia, pamięć wewnętrzna 
na 24 000 punktów, precyzyjny pomiar wszyst-
kich naroży, krawędzi i innych tzw. trudnych celów, 
nowy program do projektowania i tyczenia dróg, 
wpis danych o właścicielu sprzętu, dwie baterie 
na wyposażeniu standardowym, oprogramowanie 
w języku polskim.

ŹRÓDŁO: TPI SP. Z O.O.

Avenza Systems Inc. (producent MAPubli-
shera – kartograficznego oprogramowania 
m.in. dla Adobe Illustratora) wypuścił na rynek 
pakiet Geographic Imager dla Adobe Pho-
toshopa, rozszerzając go o funkcje geoprze-
strzenne; pakiet posiada narzędzia potrzebne 
do importowania, eksportowania, edytowa-
nia zdjęć lotniczych i satelitarnych; pozwala 
również na mozaikowanie i transformowanie 
plików przy zachowaniu właściwości georefe-
rencyjnych.
Firma ESRI wypuściła na rynek aplikację 
RouteMap 3 do dołączania map do stron in-
ternetowych; pozwala ona m.in. na tworze-
nie interaktywnych map, mierzenie odległości 
między punktami czy wyznaczanie tras prze-
jazdu; wraz z oprogramowaniem sprzeda-
wane są nowe dane Tele Atlasu obejmujące 
Amerykę Północną i Europę.
OrthoVista 4.1.0 to nowa wersja oprogra-
mowania niemieckiej firmy INPHO; służy ono 
do mozaikowania ortofoto; ulepszono część 
radiometryczną, co poprawia jakość zdjęć 
uzyskiwanych z cyfrowej kamery lotniczej 
oraz zdjęć wody z odbitymi promieniami sło-
necznymi.
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