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NOWOŒCI

zachowa³y oczywiœcie wszystkie zale-
ty SET-ów 100, m.in. takie jak: ■  mi-
niaturowa luneta, ■  mo¿liwoœæ pomia-
ru odleg³oœci do p³askich tarczek, ■  al-
fanumeryczna, ergonomiczna klawia-
tura i du¿y ekran, ■  dwubiegowe le-
niwki (ruch zgrubny i dok³adny),
■  bardziej pojemne baterie NiMH,
■  bogate oprogramowanie. Nie zmie-
niona pozosta³a jednakowa dla wszyst-
kich modeli dok³adnoœæ pomiaru odle-
g³oœci – 2 mm + 2 ppm. Zasiêg pomiaru
odleg³oœci w dobrych warunkach
wynosi w poszczególnych modelach
odpowiednio: SET 2110 – 2700 m,
SET 3110 – 2500 m, SET 4110 –
1800 m, zaœ dok³adnoœæ pomiaru k¹ta:
SET 2110 – 2”,  SET 3110 – 3”,
SET 4110 – 5”.

Źródło: PIG COGiK

Sokkia wypuszcza
nowy tachimetr SET 110

GwoŸdzie i punkty pomiarowe
firmy Goecke

O dszukanie i zidentyfikowanie w te-
renie punktu czy reperu nie spra-

wia ju¿ ¿adnych problemów. Umie-
szczony na g³ówce napis „punkt po-
miarowy” czy „punkt graniczny” wska-
zuje jednoznacznie na jego przezna-
czenie. Precyzyjnie oznaczony centr
nie budzi w¹tpliwoœci co do popraw-
nego postawienia tyczki. Kilkadziesi¹t
modeli punktów niemieckiej firmy
Goecke z 50-letni¹ tradycj¹ ró¿ni¹cych
siê kszta³tem, d³ugoœci¹, stopem meta-
lu, z którego zosta³y wykonane, a tak¿e
kszta³tem i rozmiarem g³ówki pozwa-
la na optymalny dobór punktu do ro-
dzaju pod³o¿a czy wykonywanej robo-
ty. Du¿¹ zalet¹ punktów jest ich pro-
dukcja na masow¹ skalê oraz wysoka
jakoœæ wykonania (ISO 9002). S¹ ocyn-
kowane, dziêki czemu nie rdzewiej¹.
Powszechne stosowanie gwoŸdzi i spe-
cjalistycznych punktów to najbli¿sza
przysz³oœæ, a ³atwoœæ zastosowania
w terenie powinna przekonaæ do nich
ka¿dego sceptyka.

Źródło: Geodezja Tomasz Malinowski S.C.

Niedawno na naszym rynku pojawi³ siê
szeroki asortyment punktów i gwoŸ-
dzi (do stabilizowania osnów, granic,
punktów wysokoœciowych, specjalnych
systemów obserwacji œciennej), bolców
(do wyznaczania punktów sta³ych na
budowlach in¿ynierskich, drogach
i mostach) oraz inne ciekawe rozwi¹-
zania tzw. systemów stabilizacji.

Tachimetry serii SET 110 s¹ najnow-
szymi produktami japoñskiej firmy
Sokkia. Jak wskazuje nazwa, powsta-
³y na bazie instrumentów serii SET 100,
jednak¿e pewne zmiany w stosunku
do poprzedniej wersji wydaj¹ siê in-
teresuj¹ce.

D otyczy to szczególnie zmian kon-
strukcyjnych dalmierza, gdzie wy-

eliminowano wiele podzespo³ów me-
chanicznych, zastêpuj¹c je elektroni-
k¹. Dziêki temu znacznie skrócono czas
pomiaru odleg³oœci. Pierwszy dok³a-
dny pomiar zajmuje jedynie 2,1 s, zaœ
nastêpne tylko 0,9 s! Japoñskim in¿y-
nierom firmy Sokkia uda³o siê tak¿e
zredukowaæ wagê SET-a 110 – wyno-
si ona 5,3 kg. Tachimetry z tej serii


