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NOWOŒCI

Nikon wprowadza
tachimetr DTM-500

alfanumeryczn¹ klawiaturê po obu stro-
nach instrumentu, ■  du¿y czterolinio-
wy wyœwietlacz o wysokim kontraœcie,
■  diodê do tyczenia automatycznie in-
formuj¹c¹ pomiarowego o odleg³oœci
od wytyczanego punktu. Instrumenty
te uzbrojono w nowe oprogramowanie
pozwalaj¹ce na: ■  rejestrowanie do
5000 punktów w kilku zbiorach, ■  jed-
noczesn¹ rejestracjê obserwacji
i wspó³rzêdnych, ■  przeprowadzanie
w terenie rozbudowanych obliczeñ (np.
obliczanie powierzchni), ■  wgrywa-
nie oddzielnych zbiorów (np. punktów
osnowy, ■  edycjê, przegl¹danie i prze-
szukiwanie pikiet w pamiêci, ■  pomia-
ry z odleg³oœciowym mimoœrodem ce-
lu (domiar prostok¹tny taœm¹: przód-
-ty³, góra-dó³, prawo-lewo), ■   pomia-
ry z k¹towym mimoœrodem celu.
DTM-500 ma równie¿ mo¿liwoœæ:
■  automatycznego sprawdzania powta-
rzalnoœci numeracji punktów z zacho-
waniem mo¿liwoœci rejestracji pun-
któw o tym samym numerze, ■  szyb-
kiego pomiaru z jednoczesnym kodo-
waniem po wciœniêciu tylko jednego
klawisza, ■  sygnalizowania zapisu
punktu przez diody do tyczenia, ■  po-
ziomowania za pomoc¹ libel elektro-
nicznych, ■  wyboru punktów do ty-
czenia po numerze, kodzie lub zada-
nym promieniu od stanowiska. Instru-
menty serii DTM-500 spe³niaj¹ wymo-
gi wodoszczelnoœci wed³ug normy
IPX4. W instrumentach zastosowano
nowy typ bardzo wydajnej baterii po-
zwalaj¹cej na 24 godziny ci¹g³ej pracy
dalmierza i teodolitu, co w po³¹czeniu
z funkcj¹ „usypiania” pozwala znacz-
nie wyd³u¿yæ czas pracy w terenie.
Wszystkie nowe instrumenty posiada-
j¹ kompensatory dwuosiowe. Waga in-
strumentu z bateri¹ wynosi 5,5 kg.

Źródło: Impexgeo

Cecha DTM-550 DTM-530 DTM-520

Dok³adnoœæ pomiaru k¹ta 2cc/1” 5cc/2” 10cc/3”
(odchylenie standardowe DIN 18723)
Dok³adnoœæ odczytu k¹ta 1cc 2cc 2cc

Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci 2 + 2 ppm 2 + 2 ppm 2 + 2 ppm
Zasiêg na 1 lustro 2700 m 2500 m 2000 m
(w dobrych warunkach pogodowych)
Pamiêæ wewnêtrzna 5000 pkt. 5000 pkt. 5000 pkt.

Farby FLUO
T.P.+

Firma SOPPEC, specjalista w dziedzinie
oznakowañ farbami w aerozolu, skutecz-
nie rozwi¹za³a problem oznakowania na-
szej pracy.

T eraz mo¿emy w trwa³y i wygodny
sposób oznaczyæ trasy wytyczeñ, prze-

bieg wykrytych przewodów podziemnych,
odszukane punkty osnowy. Producent gwa-
rantuje trwa³oœæ farby na 9 do 10 miesiêcy.
Jest to oznakowanie o wysokiej wytrzyma-
³oœci mechanicznej i ulega powolnej degra-
dacji pod dzia³aniem promieni UV. Farby
FLUO T.P.+ charakteryzuje wysoka lumi-
nescencja (s¹ odblaskowe) i bardzo wysoka
odpornoœæ na zmieniaj¹ce siê warunki pogo-
dowe. Szybko schn¹ nawet na mokrej po-
wierzchni, nie brudz¹. Dziêki ci¹g³ej strudze
rozpylanej farby s¹ niezawodne w obs³udze.
Posiadaj¹ bezpieczn¹ g³owicê, która zapo-
biega przypadkowemu rozpyleniu farby
w czasie transportu. Kolor ergonomicznej
g³owicy odpowiada kolorowi farby. Produ-
cent zapewnia poprawne funkcjonowanie far-
by przez 8 lat. Pojemnik z farb¹ mo¿emy
umieœciæ na specjalnym dr¹¿ku, dziêki któ-
remu u¿ywaj¹c produktu nie musimy siê
schylaæ. Farby posiadaj¹ równie¿ bezpiecz-
ne z ekologicznego punktu widzenia w³aœci-
woœci: s¹ nieszkodliwe dla pow³oki ozono-
wej, nie zawieraj¹ chlorowanych rozpu-
szczalników, toluenu, o³owiu czy kadmu.
Posiadaj¹ atest higieniczny PZH.

Źródło: Geodezja Tomasz Malinowski S.C.

Firma Nikon prezentuje now¹ seriê in-
strumentów DTM-500 Total Station. In-
strumenty te zast¹pi¹ wczeœniejsz¹ se-
riê DTM-400.

P iêæsetki charakteryzuj¹ siê wyso-
kiej jakoœci lunet¹ o powiêkszeniu

33x, dok³adnoœci¹ pomiaru odleg³oœci
w trybie dok³adnym: 2 + 2 ppm, szyb-
koœci¹ pomiaru odleg³oœci: 1,2 s –
w trybie dok³adnym, 0,5 s – w trybie
zgrubnym. Wszystkie instrumenty se-
rii DTM-500 wyposa¿ono w: ■  now¹


