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NOWOŒCI

Nowe oprogramowanie w tachimetrach
Topcon GTS-512 i serii GTS-710

W nowym oprogramowaniu Standard
Survey Software wersja 3.01) po-

jawi³ siê program Taœma. Umo¿liwia on
obliczanie wspó³rzêdnych naro¿ników
obiektu pomierzonych ruletk¹. Instru-
mentem nale¿y pomierzyæ tylko jeden
z boków (dwa punkty). Pozosta³e miary
boków, pomierzone np. ruletk¹ czy ta-
œm¹, wystarczy wprowadziæ rêcznie do
instrumentu. Na wyœwietlaczu, w trak-
cie wprowadzania kolejnych danych, ry-
sowany jest mierzony obiekt. Po wpro-
wadzeniu ostatniej mierzonej wielkoœci
instrument oblicza niezamkniêcie figury
oraz wspó³rzêdne nowych punktów, któ-
re mog¹ byæ zapisane w pamiêci instru-
mentu (rys. górny). W instrumencie Top-
con GTS-512 pojawi³ siê równie¿ pro-
gram £awy, który pozwala na ³atwe wy-
znaczenie punktu przeciêcia osi z ³aw¹
(rys. dolny). Dotychczas program ten do-
stêpny by³ jedynie w tachimetrach z se-
rii GTS-710. W nowym oprogramowa-
niu modyfikacji uleg³y równie¿ dwa ist-

niej¹ce programy: Wciêcie i Pole po-
wierzchni. W programie Wciêcie u¿y-
tkownik zyska³ mo¿liwoœæ uzyskania na
bie¿¹co, w trakcie realizacji wciêcia, in-
formacji o wielkoœciach b³êdów poszcze-
gólnych obserwacji wykorzystywanych
do obliczania wspó³rzêdnych stanowi-
ska. B³êdne lub w¹tpliwe obserwacje mo-
g¹ zostaæ usuniête i nie bêd¹ uwzglê-
dniane przy obliczeniach. W podobny
sposób rozwi¹zany zosta³ program
umo¿liwiaj¹cy wykonywanie nawi¹za-
nia na kilka punktów. Po wykonaniu
wciêcia nawi¹zanie jest ju¿ automatycz-
nie ustawiane. W programie Pole po-
wierzchni pole mo¿e byæ obliczane na
podstawie punktów o tym samym ko-
dzie, ³añcuchu jak równie¿ u¿ytkownik
sam mo¿e zdefiniowaæ punkty okreœla-
j¹ce ¿¹dan¹ powierzchniê. Takie samo
oprogramowanie znajduje siê równie¿ w
zmotoryzowanych tachimetrach ele-
ktronicznych Topcon GTS-800
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gramowania Survey Controller jest
mo¿liwoœæ wspó³pracy z klasycznymi
tachimetrami optoelektronicznymi firm
japoñskich i europejskich: Nikon, Sok-
kia, Topcon, Zeiss, Leica oraz Spectra
Precision. Dziêki takim rozwi¹zaniom
mo¿liwe jest bezpoœrednio w terenie
przenoszenie i pe³na wymiana danych
pomiêdzy ró¿nymi typami instrumen-
tów pomiarowych pochodz¹cych od
ró¿nych producentów. Prostsza jest
równie¿ obs³uga rejestratora. Zastoso-
wanie w nowym oprogramowaniu wie-
lozadaniowoœci pozwala na wykony-
wanie kilku zadañ pomiarowo-oblicze-
niowych w tym samym czasie, z jed-
noczesn¹ automatyczn¹ kontrol¹ po-
prawnoœci pomiaru. Zastosowanie
ró¿nych trybów pomiarowych oraz mo¿-
liwoœæ ich edytowania usprawniaj¹ roz-
poczêcie prac w terenie.
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Survey Controller 7.0
nowe oprogramowanie rejestratora TSC1

Znana g³ównie z produkcji odbior-
ników GPS amerykañska firma Trim-
ble Navigation informuje o wprowa-
dzeniu nowego oprogramowania do
uniwersalnego rejestratora polowego
TSC1.

R ejestrator ten posiada du¿y i czy-
telny wyœwietlacz graficzny, pe³-

n¹ klawiaturê alfanumeryczn¹ i pamiêæ
wewnêtrzn¹ o pojemnoœci 2 MB oraz
kartê pamiêci PCMCIA. Wszystkie re-
jestratory TSC1 posiadaj¹ mo¿liwoœæ
wgrywania i uaktualniania wewnêtrz-
nego oprogramowania. Najnowsz¹
wersj¹ oprogramowania jest Survey
Controller 7.0. Producent zachowa³
pe³n¹ kompatybilnoœæ i integralnoœæ
danych ze wszystkimi wczeœniej sprze-
dawanymi odbiornikami i systemami
pomiarowymi GPS. Now¹ cech¹ opro-
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