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NOWOŒCI

Trimble wypuszcza TTS 500
Znana g³ównie z produkcji odbiorników GPS
firma Trimble Navigation (USA) poinformo-
wa³a o wprowadzeniu nowego instrumentu
pomiarowego – TTS 500. Jest to tachimetr
optoelektroniczny total station, zintegro-
wany ze wszystkimi sprzedawanymi odbior-
nikami i systemami pomiarowymi GPS.

I nstrument ten rozszerza mo¿liwoœci po-
miarowe urz¹dzeñ GPS, gdy¿ pozwala

na wykonywanie pomiarów wszêdzie tam,
gdzie pomiar satelitarny jest utrudniony,
np. w budynkach, tunelach, lesie. TTS500
wyposa¿ony jest w bardzo silny dalmierz
laserowy, który umo¿liwia pomiar bez lu-
stra na odleg³oœæ do 250 m, a z pojedyn-
czym lustrem do 6 km. Pracuj¹c bez lu-
stra, pomiary mo¿e wykonywaæ jedna oso-
ba. Dane pomiarowe pochodz¹ce z odbior-
ników GPS i (lub) z instrumentu TTS 500
s¹ zapisywane w rejestratorze TSC 1. Mo-
g¹ byæ one wymieniane z ró¿nymi syste-
mami map numerycznych i programów ob-
liczeniowych poprzez bezpoœredni¹ trans-
misjê do komputera lub przez wymianê
karty PCMCIA. Inne podstawowe para-
metry: ■ powiêkszenie lunety 30x,

■ kompensator dwuosiowy, ■ dok³a-
dnoœæ wyœwietlania k¹ta: 1½, ■ dok³a-
dnoœæ pomiaru k¹ta: 5½ (DIN 18723),
■ standardy wymiany danych: zgodne
ze wszystkimi odbiornikami GPS Trim-
ble, rejestratorem TSC1 7.0 i oprogra-
mowaniem Trimble Survey Office 1.5,
■ czas pomiaru wynosi 1,3 s przy do-
k³adnoœci (5mm+3ppm), a przy dok³a-
dnoœci (20 mm+3ppm) – 0,3 s, ■ waga
4,8 kg.
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wych konferencjach, targach, pokazach
itp.; ■ uzyskaæ informacje o nowoœciach
rynkowych w zakresie sprzêtu geodezyj-
nego, komputerowego, Internetu itp.
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Serwer dla geodetów
P odstawow¹ us³u-

g¹ oferowan¹ w
Internecie jest poczta
elektroniczna umo¿li-
wiaj¹ca przesy³anie
plików graficznych
i tekstowych miêdzy

u¿ytkownikami. Jest ona obecnie najtañ-
szym i najszybszym narzêdziem komu-
nikacji dostêpnym na rynku. Ka¿dy u¿y-
tkownik poczty elektronicznej musi posia-
daæ swój adres (tzw. konto poczty elektro-
nicznej). Od 1 stycznia br. dzia³a serwer
www.geo.pl, na którym wszyscy geodeci
mog¹ zak³adaæ darmowe konta poczty elek-
tronicznej w domenie geo.pl. Adresy skrzy-
nek pocztowych maj¹ postaæ: fir-
ma@geo.pl. Jedn¹ z korzyœci posiadania
konta w domenie geo.pl jest jednoznaczne
identyfikowanie jego posiadacza z bran¿¹
geodezyjn¹. Ponadto korzystaj¹c z serwe-
ra www.geo.pl mog¹ Pañstwo: ■ zapre-
zentowaæ swoj¹ firmê w postaci stron
www; ■ uzyskaæ informacje o bran¿o-

Smallworld
O programowanie do zarz¹dzania in-

formacj¹ przestrzenn¹ wytwarzane
przez firmê Smallworld zosta³o wybrane
jako podstawa nowego systemu do zarz¹-
dzania i dokumentowania zasobów sie-
ciowych dla British Telecommunications,
najwiêkszego brytyjskiego operatora te-
lekomunikacyjnego. System Smallworld
GIS zosta³ wybrany przez BT wygrywa-
j¹c w ostatnim etapie przetargu z opro-
gramowaniem firmy Intergraph. Pier-
wszym telekomunikacyjnym u¿ytkowni-
kiem systemu Smallworld GIS w Polsce
jest Netia Telekom.
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