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RECENZJE

Nowa ksi¹¿ka profesorów Henryka Brysia i Stefana Przew³ockiego

Precyzja kontra przemieszczenia
ADAM ¯UROWSKI

Nak³adem Wydawnictwa Naukowego PWN ukaza³ siê podrêcznik prof. Henryka Bry-
sia i prof. Stefana Przew³ockiego pt. „Geodezyjne metody pomiarów przemieszczeñ
budowli”. Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêœci, zawiera 154 rysunki oraz 17 tablic
i stanowi syntezê wieloletnich badañ autorów dotycz¹cych pomiarów przemieszczeñ
i deformacji budowli, urz¹dzeñ technicznych i pod³o¿a gruntowego.

C zêœæ I. Pomiary przemieszczeñ i defor-
macji geometrycznych budowli i kon-

strukcji in¿ynierskich (Stefan Przew³ocki).
W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe
pojêcia dotycz¹ce pomiarów przemieszczeñ,
metody pomiaru przemieszczeñ poziomych
i pionowych, przyk³ady i sposoby przedsta-
wienia wyników pomiarów. Rozdzia³ 2 do-
tyczy pomiaru deformacji geometrycznych
budowli i urz¹dzeñ technicznych. Zawiera
przyk³ady wyznaczenia odchylenia od pio-
nu komina przemys³owego, zbiornika kuli-
stego, ch³odni hiperbolicznej oraz interpre-

tacjê uzyskanych wyników. Podano równie¿
zasady  dzia³ania  przemys³owych  systemów
pomiarowych,  stosowanych  w  pracach wy-
magaj¹cych najwy¿szej dok³adnoœci, m.in.
w pomiarach kontrolnych robotów przemy-
s³owych. W rozdziale 3 omówiono geode-
zyjne metody pomiaru przemieszczeñ pio-
nowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
badañ konstrukcji mostowych. Rozdzia³ 4

dotyczy uwarunkowañ geodezyjnych w pro-
cesie wyznaczania deformacji geometrycz-
nych konstrukcji budowlanych. Omówiono
modele deformacji, zagadnienia optymali-
zacji dok³adnoœci geodezyjnych pomiarów
przemieszczeñ, zagadnienia zwi¹zane z oce-
n¹ sztywnoœci elementów i obiektów budow-
lanych. Rozdzia³ zakoñczono  opisem badañ
zmiennoœci geometrycznej p³yty ¿elbetowej
oraz omówieniem wp³ywu deformacji fun-
damentów budowli na zmianê sk³adowych
jej nachyleñ, a tak¿e geometrycznej inter-
pretacji wyników pomiarów deformacji ko-
pu³ sferycznych. W rozdziale 5 omówiono
zagadnienie wyznaczania przemieszczeñ pio-
nowych metod¹ niwelacji geometrycznej
z uwzglêdnieniem niesta³oœci stanowiska.
Przedstawiono ocenê niezawodnoœci i dok³a-
dnoœci wyznaczonych przemieszczeñ.

C zêœæ II. Geodezyjne pomiary odkszta³ -
ceñ i przemieszczeñ zapór wodnych

(Henryk Bryœ).
Rozdzia³ 7 zawiera omówienie podstawo-
wych przyczyn, które wywo³uj¹ przemie-
szczenia budowli piêtrz¹cych, skutki powsta-
³ych odkszta³ceñ oraz wp³yw temperatury
na deformacje tych budowli. W rozdziale 8
dokonano przegl¹du geodezyjnych i fizycz-
nych metod pomiaru przemieszczeñ, w tym
pomiarów wzglêdnych, jak równie¿ instru-
mentów, przyrz¹dów i urz¹dzeñ stosowanych
przy tego rodzaju pracach oraz uzyskiwa-
nych dok³adnoœci. W rozdziale 9 dokonano
przegl¹du geodezyjnych metod pomiarów
bezwzglêdnych przemieszczeñ poziomych
i pionowych. W rozdziale 10 i 11 przedsta-
wiono satelitarne techniki pomiarowe GPS
stosowane w geodezyjnych pomiarach prze-
mieszczeñ zapór wodnych, automatyczne sy-
stemy kontrolno-pomiarowe oraz sposoby
opracowania wyników pomiarów przy u¿y-
ciu komputera. Okreœlono zasady, jakimi na-
le¿y siê kierowaæ przy lokalizacji aparatury
kontrolno-pomiarowej.

W dalszej czêœci na szczególn¹ uwagê
zas³uguje rozdzia³ 13 omawiaj¹cy wa¿-

ne zagadnienia zwi¹zane z interdyscyplinar-
n¹ interpretacj¹ wyników pomiarów prze-
mieszczeñ i odkszta³ceñ zapór wodnych.
Pozosta³e rozdzia³y dotycz¹ globalnego
wskaŸnika ryzyka i oceny bezpieczeñstwa
zapory wodnej (rozdz. 12), przyczyn i sku-
tków wielkich katastrof zapór w XX wieku
(rozdz. 14), aktów prawnych i normatywów
technicznych z zakresu pomiarów przemie-
szczeñ i kontroli budowli piêtrz¹cych (rozdz.
15), znaków konwencjonalnych urz¹dzeñ
i aparatury kontrolno-pomiarowej (rozdz. 16)
oraz podstawowych nazw i okreœleñ z za-
kresu geodezji, stosowanych przy pomia-
rach odkszta³ceñ i przemieszczeñ.

M erytoryczn¹ stronê ksi¹¿ki nale¿y oce-
niæ wysoko. Oprócz  przedstawienia

i omówienia geodezyjnych metod pomiarów,
nowoczesnych instrumentów i urz¹dzeñ po-
miarowych podane s¹ liczne, oryginalne
przyk³ady ich zastosowania w badaniach
przemieszczeñ i odkszta³ceñ budowli, urz¹-
dzeñ technicznych i pod³o¿a gruntowego. Au-
torzy zwrócili szczególn¹ uwagê na w³aœci-
w¹ interpretacjê wyników pomiarów, które
stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o informacji o stanie
technicznym obserwowanego obiektu. Na
podkreœlenie zas³uguje konsekwentne przed-
stawianie rozwi¹zañ najnowszych, a jedno-
czeœnie sprawdzonych i przydatnych do prak-
tycznego zastosowania. Tekst podrêcznika
jest przejrzysty i bardzo dobrze zilustrowa-
ny rysunkami i tablicami. Poszczególne je-
go czêœci zakoñczone s¹ zestawieniami ak-
tualnej literatury, umo¿liwiaj¹cymi czytelni-
kowi szczegó³owe zapoznanie siê z przed-
stawionymi zagadnieniami.
Autorom nale¿¹ siê s³owa uznania za opra-
cowanie podrêcznika akademickiego, zaœ wy-
dawcy za dostarczenie studentom wydzia-
³ów geodezyjnych i in¿ynierom geodetom,
jak równie¿ studentom i in¿ynierom kierun-
ków pokrewnych dzie³a zawieraj¹cego wie-
dzê z dziedziny geodezyjnych metod pomia-
rów budowli.
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