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SPRZÊT

GEODAT WIN
Windows ’95 w terenie

Sprzêtowa integracja pomiarów total
station i GPS wymusi³a powstanie zu-
pe³nie nowego modu³u kontrolnego do
tachimetru elektronicznego i odbior-
nika GPS.

G EODAT WIN jest jednostk¹ kon -
troln¹ zarówno dla stacji pomia-

rowej podczas tradycyjnych pomiarów,
jak i dla odbiornika GPS podczas po-
miarów satelitarnych. Jest to najno-
wszej generacji pecet ³¹cz¹cy cechy
komputera polowego i laptopa do pra-
cy ze stacj¹ pomiarow¹, odbiornikiem
GPS lub do samodzielnej pracy. Sy-
stemem operacyjnym jest Windows 95.
Dziêki temu oprócz zbierania pikiet
mo¿emy tworzyæ bezpoœrednio w te-
renie nasz¹ mapê. Ujednolicone opro-

gramowanie zapewnia systemowi pra-
cê w ten sam sposób, niezale¿nie od
Ÿród³a danych pomiarowych (total sta-
tion, GPS). Zmienia to zupe³nie nasze
dotychczasowe podejœcie do pozyski-
wania informacji przestrzennych i ich
przetwarzania. Bezpoœrednio w terenie
mo¿emy konfrontowaæ nasze pomiary
z istniej¹cymi. Ka¿dy, kto w ostatnich
piêciu latach kupi³ Geodimeter System
600, ma mo¿liwoœæ doprowadzenia
swojego systemu pomiarowego do no-
wej idei „Realy IS”. Ta  gwarancja
rozbudowywalnoœci przyœwieca³a fir-
mie Spectra Precision AB (Geotronics
AB) od momentu wprowadzenia na ry-
nek pierwszych stacji pomiarowych
Geodimeter System 600.

Źródło: Geotronics Kraków

Sprzêt geodezyjny firm: NIKON, TOPCON, SOKKIA,
BERGER, BHI i innych

Sprzêt kreœlarski firm: STANDARDGRAPH-MECANORMA,
KIN, ROTRING, STAEDTLER

Œwiat³okopiarki firm: REGMA, NEOLT
Materia³y eksploatacyjne firm: REGMA, RENKER

Materia³y do ploterów – papiery, folie, kalki
Folie kserograficzne
Pomocniczy sprzêt geodezyjny: ruletki, piony,
wêgielnice, ³aty, tyczki, lustra, statywy
GEOZET S.C.
01-018 Warszawa, ul. Wolnoœæ 2a, tel./faks 838-41-83


