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NOWOŒCI

Modu³ GPS w tachimetrze
Geodimeter GPS Module L1

Nowe tachimetry Topcon
GTS-710 i GTS-512E

Instrumenty z serii GTS-710 reprezen-
tuj¹ najdok³adniejsze i najbardziej za-
awansowane technologicznie tachime-
try elektroniczne firmy Topcon.

F irma Topcon Corporation wprowadzi³a
nowe tachimetry elektroniczne: mo-

del GTS-512E i seria GTS-710. Zastê-
puj¹ one seriê GTS-700 oraz model
GTS-502E. Oferuj¹ dok³adnoœci pomia-
ru k¹ta w granicach od 2cc do 15cc, a od-
leg³oœæ mierzona jest z dok³adnoœci¹
(2 mm + 2 ppm). Instrumenty pracuj¹
pod kontrol¹ systemu MS-DOS, posia-
daj¹ rejestracjê wewnêtrzn¹ oraz boga-
te oprogramowanie w jêzyku polskim.
Najwa¿niejsze modyfikacje tachime-
trów z serii GTS-710 i tachimetru
GTS-512E w porównaniu z poprzedni-
kami s¹ nastêpuj¹ce: ■ nowa konstruk-
cja dalmierza – czas pomiaru odleg³o-
œci w trybie precyzyjnym wynosi tyl-
ko 2 sekundy (wczeœniej 2,5 sekundy),
■ o 33% zwiêkszono czas pracy tachi-
metru z jednym kompletem baterii (do
6 godzin ci¹g³ej pracy dalmierza w try-
bie œledzenia), ■ dwukrotnie (do 2MB)
zwiêkszono pojemnoœæ pamiêci we-

wnêtrznej przeznaczonej na programy,
■ w modelu GTS-713 zwiêkszono do-
k³adnoœæ minimalnego odczytu kierun-
ku do 1" (2cc).

Źródło: T.P.I. Sp. z o.o.

Po raz pierwszy na tegorocznym kongresie
Miêdzynarodowej Federacji Geodetów
w Brighton zosta³ zaprezentowany kolej-
ny krok w rozbudowie SYSTEM-u 600. Jest
to modu³ w pe³ni integruj¹cy tachimetr
elektroniczny Geodimeter SYSTEM 600 z sy-
stemem pomiarów GPS – Geodimeter GPS
MODULE L1.

D ziêki zastosowaniu najnowszych
rozwi¹zañ technologicznych uda³o

siê zmniejszyæ wagê i rozmiary dotych-
czasowego odbiornika do gabarytów po-
zwalaj¹cych zamontowaæ go jako „dru-
g¹ klawiaturê” na dŸwigarze tachime-
tru elektronicznego w miejsce czytnika

kart PCMCIA. Geodimeter GPS Modu-
le L1 jest jednoczêstotliwoœciowym od-
biornikiem 12-kana³owym wykorzystu-
j¹cym zarówno pomiar fazowy, jak
i kod C/A. Rejestracja danych pomia-
rowych odbywa siê na karcie PCMCIA.
System pod³¹czony jest do zewnêtrznej
anteny (Mini Geodetic Anten na) mon-
towanej na szczycie tachimetru elek-
tronicznego. W konstrukcji anteny za-
stosowano najnowsze technologie
zwiêkszaj¹ce jej czu³oœæ oraz ograni-
czaj¹ce efekt odbicia fal (multipath).
Oczywiœcie mog¹ byæ równie¿ stoso-
wane dotychczasowe anteny z systemu
Geotracer 2000 i 3000.

Źródło: Geotronics Kraków

Uwaga
rzeczoznawcy!

Rynek wydawniczy wzbogaci³ siê o czte-
rotomowy „Zbiór przepisów prawnych
dla rzeczoznawców maj¹tkowych”.
Ostatni tom ukaza³ siê w paŸdzierniku.
Wyboru przepisów dokona³ Zygmunt
Bojar.

J est to opracowanie zawieraj¹ce usta-
wê o gospodarce nieruchomoœciami,

z pe³nym pakietem przepisów wyko-
nawczych, a tak¿e ustawy podatkowe
(lub przynajmniej obszerne z nich wy-
ci¹gi), ustawê o w³asnoœci lokali, o
najmie, o nabywaniu nieruchomoœci
przez cudzoziemców, prawo bankowe,
budowlane, prawo spó³dzielcze, ustawê
o ksiêgach wieczystych i wiele innych
przepisów z tekstem konstytucji
w³¹cznie. W paŸdzierniku ukaza³ siê
ostatni, czwarty  tom, zawieraj¹cy sko-
rowidz alfabetyczny oraz uzupe³nienia.
Zbiór zosta³ wydany przez Polsk¹ Fe -
deracjê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców
Maj¹tkowych i Polskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Wyceny Nierucho -
moœci – Oddzia³ w Opolu. Kompletne
opracowanie mo¿na nabyæ u wy dawcy
za 120 z³.


