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NOWOŒCI

Nowa jakoœæ w niwelacji technicznej
Topcon DL-103

Z myœl¹ o prostych pracach niwelacyj-
nych, szczególnie w zakresie obs³ugi
inwestycji budowlanych, firma Topcon
Corporation wprowadzi³a na rynek no-
wy niwelator elektroniczny Topcon DL-
-103. Równoczeœnie wprowadzono ca-
³¹ gamê tanich ³at kodowych.

T opcon DL-103 jest trzecim mode-
lem niwelatora elektronicznego

w serii DL-100. Tak jak w innych ni-
welatorach Topcona praca nim jest
prosta i szybka. Pomiar ogranicza siê
do wycelowania na ³atê i naciœniêcia
przycisku pomiarowego. Instrument
w sposób elektroniczny wykonuje od-
czyt wysokoœci z ³aty kodowej oraz ob-
licza odleg³oœæ niwelatora do ³aty.
W ten sposób eliminowany jest b³¹d

wynikaj¹cy z optycznego odczytu ³a-
ty. Dane te wyœwietlane s¹ na du¿ym
i czytelnym wyœwietlaczu graficznym.
Dodatkowo dziêki automatycznemu
obliczaniu przewy¿szenia pomiêdzy
punktami obserwator nie pope³nia b³ê-
du zapisu danych i wykonywania obli-
czeñ. Topcon DL-103 pozwala na wy-
konywanie pomiarów z dok³adnoœci¹
±2 mm na 1 km podwójnej niwelacji.
Minimalny odczyt wysokoœci wynosi
0,1 mm, a odleg³oœci 1 cm. Instrument
jest wodoszczelny i wa¿y 2,2 kg. Do
dyspozycji wszystkich u¿ytkowników
niwelatorów firmy Topcon s¹ nowe ³a-
ty kodowe – aluminiowe ³aty telesko-
powe i sk³adane o d³ugoœci 3, 4 i 5 m
oraz sk³adana ³ata drewniana o d³ugo-
œci 4 m.

•ród³o: T.P.I. Sp. z o.o.

WinKalk wersja 3.0
nadal klarowny i prosty

Dwie najbardziej widoczne zmiany w no-
wej wersji tego popularnego programu
obliczeñ geodezyjnych to szkice i raporty.
Raporty uzyska³y nowy edytor – o mo¿li-
woœciach edycyjnych podobnych do MS
Word, dziêki czemu du¿o zyska³y one na
wygl¹dzie.

P odgl¹d raportu jest teraz w pe³ni edy-
towalny, mo¿na go te¿ zapisaæ

w formacie czytelnym dla MS Word.
W miejsce dotychczasowego modu³u
graficznego wprowadzono uproszczo-
n¹ wersjê programu MikroMap, która
pozwala na doœæ zaawansowan¹ edy-
cjê rysunków wygenerowanych przez
WinKalk. Szkice realizacyjne tworzo-
ne przez program zosta³y wyposa¿one
w opisy i miary, tak ¿e nadaj¹ siê one
do wydruku praktycznie bez uzupe³-
nieñ. Posiadaczy programu MikroMap
ucieszy wiadomoœæ, ¿e szkice z nowej
wersji programu WinKalk s¹ czytelne
dla programu MikroMap, istnieje na-

wet funkcja ich bezpoœredniej trans-
misji do tego programu. Poniewa¿
Oœrodki Dokumentacji Geodezyjnej co-
raz czêœciej zmuszaj¹ geodetów do od-
dawania wyników w for-
macie aktualnie u¿ywane-
go systemu numerycznego,
autorzy WinKalk podjêli
i to wyzwanie. W nowej
wersji jest baza dzia³ek, do
której mo¿na zaimportowaæ
dzia³ki w formie numerycz-
nej (na razie tylko w for-
macie EWMAP-y), doko-
naæ zmian (np. podzia³ów)
i nowy stan wyeksportowaæ
(dostêpne formaty: EW -
MAPA, DXF). Kolejne for-
maty bêd¹ sukcesywnie do-
rabiane. Ponadto do progra-
mu wprowadzono ok. 50
zmian i nowych funkcji po-
stulowanych przez dotych-
czasowych u¿ytkowników.
W nowej wersji – pomimo

wielu rozszerzeñ – zachowano natu-
raln¹ dla WinKalka klarownoœæ i pros-
totê obs³ugi programu.
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