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dopuszczalne, a metod bêd¹cych wynikiem postêpu techniczne-
go jest zalecane, pod warunkiem zachowania wymaganych przez
instrukcje dok³adnoœci opracowañ wynikowych”.  Podobne zale-
cenia znajduj¹ siê tak¿e w instrukcjach: O-2, G-1, G-2, G-4. Te
rozs¹dne zapisy nie chroni¹ jednak istniej¹cych instrukcji przed
systematycznym „starzeniem siê” i nie zwalniaj¹ G³ównego Urzê-
du Geodezji i Kartografii z obowi¹zku podjêcia dzia³añ dla pilne-
go zaktualizowania starych instrukcji i wydania nowych przepi-
sów technicznych.

Najwa¿niejsze problemy
Przed przyst¹pieniem do niezwykle pilnej potrzeby aktualizacji
instrukcji technicznych i opracowania nowych przepisów nale¿y
rozstrzygn¹æ kilka podstawowych problemów, a decyzje w tych
sprawach nale¿¹ do G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii.
1. Pañstwowy uk³ad wspó³rzêdnych prostok¹tnych p³askich.
Z problemem tym wi¹¿e siê potrzeba pilnego okreœlenia elemen-
tów elipsoidy, która zastosowana bêdzie w kraju, i rozwi¹zania
wszystkich zagadnieñ technicznych i organizacyjnych zwi¹za-
nych z wprowadzeniem nowego Pañstwowego Uk³adu Wspó³-
rzêdnych. Nale¿y tak¿e przeprowadziæ szczegó³ow¹ analizê ko-
sztów. Nastêpnym koniecznym krokiem jest decyzja o wycofa-
niu fatalnego uk³adu wspó³rzêdnych „1965”, który moim zda-
niem móg³by, w okresie przejœciowym, byæ uznany za uk³ad
lokalny, czasowo dopuszczony do u¿ytku. Od kilku ju¿ lat mówi
siê, a nawet praktycznie stosuje do map topograficznych uk³ad
wspó³rzêdnych o symbolu „1992”. Niestety do tej pory nie uka-
za³y siê ¿adne wyczerpuj¹ce naukowe opracowania na ten temat.
2. Przypomnieæ nale¿y, ¿e wprowadzenie do stosowania uk³adu
wspó³rzêdnych „1965” dokonane zosta³o decyzj¹ rz¹du. Dlate-
go te¿ wycofanie uk³adu „1965” i wprowadzenie nowej elipsoi-
dy geocentrycznej i nowego uk³adu wspó³rzêdnych „1992” nie

Przypomnienie
W drugiej po³owie lat 70. pod kierunkiem ówczesnego G³ówne-
go Urzêdu Geodezji i Kartografii opracowano nowy zestaw in-
strukcji technicznych (O-1, O-2, O-3, O-4, G-1, G-2, G-3, G-4,
K-1, K-2 i K-3). Wydano tak¿e zbiór wytycznych technicznych.
By³y to ca³kowicie nowe opracowania wykonane przez wybra-
nych wybitnych praktyków i naukowców. Instrukcje techniczne
by³y przepisami obligatoryjnymi i zawiera³y wy³¹cznie wyma-
gania techniczne i dok³adnoœciowe dotycz¹ce finalnego produk-
tu. W odró¿nieniu od poprzednio wydawanych instrukcji, które
czêsto mia³y charakter podrêczników, nowe przepisy by³y zwarte,
na ogó³ rzeczowe i œciœle skorelowane miêdzy sob¹. Wytyczne
techniczne by³y rozwiniêciem instrukcji, ale mia³y charakter
przepisów fakultatywnych. Omawia³y wymagania techniczne
etapów prac geodezyjnych i kartograficznych. W owych latach
by³y to instrukcje nowoczesne i zosta³y przyjête w œrodowisku
geodezyjnym z uznaniem.
Od tamtego czasu minê³o ponad 20 lat. Na skutek rewolucyjnego
postêpu technicznego w budowie instrumentów geodezyjnych i fo-
togrametrycznych, do których energicznie wkracza³a elektronika,
na skutek nowych technologii pomiaru, szerokiego wykorzysta-
nia sztucznych satelitów Ziemi, szybkiego rozwoju informatyki,
fotogrametrii i teledetekcji instrukcje stawa³y siê coraz bardziej
przestarza³e, nienowoczesne, wymagaj¹ce ponownego opraco-
wania. Autorzy instrukcji zdawali sobie sprawê z wp³ywu postê-
pu technicznego na aktualnoœæ przepisów, dlatego w instrukcjach
wprowadzono zapisy dotycz¹ce stosowania metod bêd¹cych wy-
nikiem tego postêpu. Pozwolê sobie zacytowaæ § 3 pkt 9 instruk-
cji technicznej O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyj-
nych”. Zapis ten tak sformu³owano: „Stosowanie metod, narzêdzi
i materia³ów nie przewidzianych instrukcjami technicznymi jest

Rys. Tak mierzymy wed³ug starych instrukcji, a nowych brak
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mo¿e byæ wprowadzone „kuchennymi drzwiami”. Powinno siê
wywo³aæ niezbêdn¹ uchwa³ê (decyzjê) naczelnych w³adz admi-
nistracji rz¹dowej. Nale¿y tak¿e opublikowaæ naukowe, ale i po-
pularne opracowania niezbêdne œrodowisku geodezyjnemu.
3. Jak wiadomo, w kraju obowi¹zuje poziom odniesienia po-
miarów wysokoœciowych w stosunku do zera mareografu
w Kronsztadzie. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, ¿e prze-
widuje siê wprowadzenie w Polsce uk³adu, w którym wysoko-
œci bêd¹ odnoszone do zera mareografu w Amsterdamie (Nor-
mal Null Punkt). Tu tak¿e brak szczegó³owych informacji i aktu
prawnego odpowiedniej rangi.
Przedstawione wy¿ej, w bardzo ogólnych zarysach, problemy
o szczególnie wa¿nym charakterze warunkuj¹ nowe poprawne
opracowanie instrukcji technicznych stanowi¹cych o jednolito-
œci prac geodezyjnych i kartograficznych.

Uwagi szczegó³owe
Wydaje siê, ¿e dotychczasowy podzia³ instrukcji jest prawid³o-
wy z zastrze¿eniem, ¿e komplet przepisów wymaga pilnego
uzupe³nienia. W podstawowej instrukcji, jak¹ bez w¹tpienia jest
instrukcja O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyj-
nych”, oprócz wy¿ej omówionych problemów dotycz¹cych po-
ziomych i wysokoœciowych uk³adów wspó³rzêdnych, powinny
byæ rozstrzygniête lub skorygowane tak¿e inne dotychczas obo-
wi¹zuj¹ce normy. Ni¿ej podane uwagi dotycz¹ nie tylko in-
strukcji O-1, ale tak¿e pozosta³ych norm technicznych.
1. Osnowy geodezyjne
Podzia³ osnów na podstawowe i szczegó³owe oraz pomiarowe
nale¿y zachowaæ z uwagi na etapy pomiaru, wyrównania i do-
wi¹zania. Istnieje jednak potrzeba przeprowadzenia szerszej

analizy, na ile obecnie powszechne stosowanie aparatury GPS
(Global Positioning System) uniezale¿nia wykonawcê osnów
szczegó³owych poziomych od potrzeby nawi¹zania do osnów
podstawowych. Trzeba tak¿e liczyæ siê z dalszym rozwojem
aparatury i metod pozyskiwania danych i obliczeñ. Wa¿ne jest
utrzymanie norm dok³adnoœci poszczególnych klas osnów. Oba-
wiaæ siê bowiem nale¿y euforii wynikaj¹cej z coraz to wiêk-
szych dok³adnoœci danych pomiarowych pozyskiwanych dziêki
coraz dok³adniejszej aparaturze. Nale¿y rozwa¿yæ, czy zwiêk-
szenie dok³adnoœci jest niezbêdne u¿ytkownikowi pomiarów
geodezyjnych, a je¿eli tak, to kiedy i w jakim asortymencie prac.
Zbêdne jest przywo³ywanie nie stosowanych ju¿ metod zak³a-
dania osnów: sieci astronomiczno-geodezyjnej (SAG), sieci tzw.
punktów poœrednich (SP), sieci wype³niaj¹cej (SW). Nie ma
potrzeby œcis³ego, a nawet orientacyjnego okreœlania stopnia
nasycenia terenu punktami osnów geodezyjnych. Zamiast oma-
wiania „triangulacji pañstwowej” nale¿a³oby raczej omówiæ ogól-
ne warunki konstrukcyjne sieci powierzchniowej.
Podobne problemy dotycz¹ osnów geodezyjnych wysokoœcio-
wych. Pozostawiaj¹c wymagania dotycz¹ce dok³adnoœci i kla-
syfikacji, celowe bêd¹ rozstrzygniêcia w sprawach potrzeby okre-
sowego wykonywania pomiarów i wyrównania podstawowej
sieci wysokoœciowej w zwi¹zku z ruchami tektonicznymi sko-
rupy ziemskiej oraz powi¹zania tych pomiarów z obserwacjami
s³u¿b geodezyjnych pañstw s¹siaduj¹cych z Polsk¹.
Decyzji wymaga problem lokalnych uk³adów wspó³rzêdnych. Jest
ich obecnie na obszarze kraju kilkaset. Powoduje to wyd³u¿enie
cykli opracowañ, a jednoczeœnie podwy¿sza koszty. Lokalne uk³a-
dy powinny byæ dopuszczone dla badania odkszta³ceñ i przemie-
szczeñ oraz jako sieci realizacyjne dla du¿ych inwestycji.
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2. Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe
Ta instrukcja wymaga ponownego szczegó³owego przemyœlenia
i przeredagowania. Z jednej strony nie mo¿na pomin¹æ metod kla-
sycznych stosowanych do drobnych prac geodezyjnych i aktualizacji
map, ale z drugiej strony rozwój i zastosowanie nowych instrumen-
tów umo¿liwiaj¹cych szybki, dok³adny pomiar i rejestracjê wyni-
ków spowodowa³ zmiany w technologii pozyskiwania danych i obli-
czeñ. W konsekwencji oznacza to potrzebê znacznego przeredago-
wania instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe”.
Mimo tych daleko id¹cych sugestii uznaæ nale¿y, ¿e stosowany
podzia³ szczegó³ów terenowych na grupy dok³adnoœciowe, wyma-
gania dotycz¹ce dok³adnoœci pomiaru sytuacji, wysokoœci charak-
terystycznych punktów terenowych oraz œredniego b³êdu po³o¿e-
nia warstwic s¹ poprawne (wystarczaj¹ce). Wprawdzie nowe na-
rzêdzia pomiarowe umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie dok³adnoœci pomia-
ru, ale nie powinno ulegaæ siê presji nowych mo¿liwoœci, poniewa¿
z punktu widzenia dok³adnoœci mapy by³oby to zbêdne.
W przedstawionej sytuacji instrukcjê G-4 nale¿y uznaæ za bar-
dzo potrzebn¹, ale wymagaj¹c¹ licznych zmian.
3. Prace obliczeniowe
Wobec wrêcz rewolucyjnego wkraczania do geodezji i karto-
grafii informatyki i elektroniki zagadnienie obliczeñ i kartowa-
nia map musi byæ w skorygowanych instrukcjach potraktowane
ze szczególn¹ starannoœci¹. Zapisy wyników pomiarów w dzien-
nikach systematycznie zanikaj¹ na korzyœæ automatycznej reje-
stracji w przystawkach do tachimetrów elektronicznych (instru-
mentów typu total station) oraz niwelatorów automatycznych
i elektronicznych. Obliczenia wykonywane wed³ug programów
komputerowych pozwalaj¹ na eliminacjê obserwacji zawieraj¹-
cych grube b³êdy. Mimo nowoczesnoœci i du¿ej niezawodnoœci

nowych instrumentów nale¿y w korygowanych instrukcjach
przewidzieæ potrzebê sprawdzania dalmierzy elektromagnetycz-
nych na bazach kontrolnych oraz analizê sprawdzania w insty-
tucjach do tego upowa¿nionych (GUM, IGiK). Pamiêtaæ bo-
wiem nale¿y, ¿e mimo posiadania najnowoczeœniejszych kom-
puterów b³êdnie wykonane pomiary dadz¹ b³êdne wyniki.
W przepisach technicznych nale¿y zachowaæ – w formie za-
³¹czników – zasady dzia³ania na liczbach przybli¿onych.
4. Ogólne zasady porz¹dkowe
Przepisy techniczne dotycz¹ce zasad kompletowania dokumenta-
cji geodezyjnej i kartograficznej powinny byæ œciœle skorelowane
z zasadami prowadzenia oœrodków dokumentacji geodezyjno-kar-
tograficznej. Zasady kompletowania powinny umo¿liwiaæ sk³a-
danie do oœrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
materia³ów powsta³ych w wyniku wykonywania prac terenowych
nowoczesnymi instrumentami (tachimetrami, niwelatorami), prac
kameralnych i obliczeniowych wykonanych z u¿yciem rejestra-
torów cyfrowych, kalkulatorów programowanych, komputerów
z wydrukiem wyników, prac kameralnych zwi¹zanych z digitali-
zacj¹, skanowaniem oraz wydrukiem (tzw. plotowaniem) map
lub danych zawartych na ró¿nych noœnikach informacji (np. dys-
kietkach). Te postulaty wi¹¿¹ siê œciœle z tendencjami dotycz¹cy-
mi komputeryzacji zasobu oraz dokumentów ilustruj¹cych zasób.
5. Fotogrametryczne metody pomiaru
Metoda fotogrametryczna, w zwi¹zku z rozwojem doskona³ych
kamer, popraw¹ dok³adnoœci zdjêæ, rozwojem nowych metod
aerotriangulacji, nowych analitycznych autografów, powinna
byæ ponownie przeanalizowana z punktu widzenia jej przydat-
noœci do opracowañ wielkoskalowych i map topograficznych.
Zmieni³y siê tak¿e uwarunkowania organizacyjne i polityczne.
Znacznie wiêksz¹ wagê przyk³ada siê do ustalenia i pomiaru
granic nieruchomoœci. Dla tego asortymentu prac nale¿y ustaliæ
nowe standardy dotycz¹ce zasad kompletowania i przekazywa-
nia wyników prac do oœrodków oraz d¹¿yæ do przekazywania
wy³¹cznie koñcowych wyników opracowañ, rezygnuj¹c z kom-
pletowania dokumentów z etapów poœrednich. Ca³kowicie zanie-
dban¹ i pominiêt¹ w instrukcjach jest metoda teledetekcji. Wydaje
siê celowe, aby problem ten omówiæ albo w odrêbnej instrukcji,
albo przy okazji rozstrzygania zagadnieñ fotogrametrycznych.
6. Mapy do celów gospodarczych
W tej czêœci ustosunkowa³em siê wy³¹cznie do problematyki
zawartej w tak zwanych instrukcjach kartograficznych, tzn.
O-2, K-2, K-3. O pominiêtej instrukcji K-1 (nowej) krótkie
uwagi zamieœci³em poni¿ej. Ogólna opinia o instrukcjach doty-
cz¹cych map do celów gospodarczych jest pozytywna. Nasuwa-
j¹ siê tylko nieliczne uwagi zwi¹zane z potrzeb¹ nowych uregu-
lowañ i now¹ redakcj¹. Do najwa¿niejszych kwestii nale¿y zali-
czyæ: ■  sprecyzowanie, do jakich prac instrukcje mog¹ lub
nawet musz¹ byæ stosowane, ■  propozycjê ograniczenia po-
dzia³u na mapy ogólnogeograficzne i tematyczne (mapy topo-
graficzne zaliczyæ do map ogólnogeograficznych), ■  rezygnac-
jê z klasyfikacji map tematycznych, ■  usuniêcie opisu uk³adu
wspó³rzêdnych „1965”, ■  wprowadzenie nowego podzia³u na
arkusze, dostosowanego do nowego pañstwowego uk³adu wspó³-
rzêdnych, ■  sprecyzowanie wielkoœci dopuszczalnego œrednie-
go b³êdu po³o¿enia punktu osnowy geodezyjnej na mapie, ■
omówienie problemu autoryzacji opracowañ kartograficznych,
■  ponowne opracowanie instrukcji K-2 „Mapy topograficzne
do celów gospodarczych”, przede wszystkim z uwagi na rozwój
techniki komputerowej, ■  uzgodnienie z MON instrukcji K-2,
■  ponowne opracowanie instrukcji K-3 „Mapy tematyczne”
z uwagi na zastosowanie technik komputerowych oraz wprowa-
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dzenie Systemów Informacji Terenowej (SIT) i Systemów In-
formacji Geograficznej (GIS), ■  wprowadzenie dzia³u: dok³a-
dnoœæ pierworysu mapy  w instrukcji K-1 pt. „System Infor-
macji o Terenie. Podstawowa mapa kraju”.
7. Wnioski o charakterze ogólnym
1) Nie ma potrzeby ca³kowitej rezygnacji z którejkolwiek z ist-
niej¹cych instrukcji technicznych, ale wszystkie wymagaj¹ czê-
sto gruntownej przebudowy, mimo ¿e ogólna ocena instrukcji
jest dobra, uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e opracowane by³y przed 20
laty, w dostosowaniu do ówczesnych warunków.
2) Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ dezaktualizacji obecnie obowi¹zu-
j¹cych instrukcji jest szybka zmiana technik i technologii, dlate-
go nale¿y unikaæ okreœlania metod, narzêdzi, technologii.
3) Ka¿d¹ zmianê istniej¹cego porz¹dku technicznego nale¿y
poprzeæ analiz¹ skutków ekonomicznych.
4) W instrukcjach nale¿y rozwi¹zaæ problem autorstwa zgodnie
z Prawem geodezyjnym i kartograficznym i Prawem autorskim.
5) Aktualizuj¹c instrukcje, powinno siê w miarê mo¿liwoœci
zbli¿aæ do zasad obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.
Poniewa¿ przedstawione spostrze¿enia s¹ niewyczerpuj¹ce oraz
opracowanie jest dostosowane do wymogów redakcyjnych, su-
gerujê G³ównemu Urzêdowi Geodezji i Kartografii wreszcie
staranne zapoznanie siê z „Ekspertyz¹ zawieraj¹c¹ analizê i ocenê
aktualnego stanu instrukcji technicznych GUGiK” z paŸdzierni-
ka 1997 r. opracowan¹ przez Zarz¹d G³ówny SGP, wykonan¹
na zlecenie G³ównego Geodety Kraju z 9 maja 1997 r.

Instrukcje od lat „opracowywane”
Oprócz zestawu instrukcji technicznych opracowanych w la-
tach 70. niezbêdne s¹ dodatkowe instrukcje, o potrzebie których
mówiono ju¿ od wielu lat. W styczniu 1990 r. Instytut Geodezji
i Kartografii na podstawie porozumieñ z Departamentem Geo-
dezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami Ministerstwa Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa rozpocz¹³ pracê nad doda-
tkowymi, niezbêdnymi instrukcjami. Planowano opracowanie
nastêpuj¹cych instrukcji technicznych:
■  G-5 „Ewidencja gruntów” – termin 30 listopada 1990 r.
(pilnie skorygowaæ instrukcjê z 1982 r.).
■  G-6 „Ewidencja budynków” – termin 31 marca 1991 r.
■  G-7 „Geodezja ewidencji sieci uzbrojenia terenu” – termin
31 marca 1991 r.
■  G-8 „Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna do celów
prawnych” – termin: jak najszybciej.
Zgodnie z prawem kapitana Edwarda Murphy 'ego „Szczegó³owo
przemyœlane plany ludzi w gruzy siê wal¹” lub je¿eli ktoœ woli:
„Je¿eli coœ mo¿e siê nie udaæ, to na pewno siê nie uda”. I tak siê sta³o.
Jest rok 1998, a tych nowych instrukcji nie ma! Nie uda³o siê.

Krótka historia o tym,
jak to siê nam nie udawa³o

Pierwszy projekt instrukcji G-5 opracowano pod koniec lat 70.
Do 1982 r. instrukcja by³a konsultowana z Ministerstwem Rolnic-
twa oraz ankietowana w œrodowisku fachowców. Nastêpnie œwiet-
ny zespó³ fachowców , m.in. z Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie, sporz¹dzi³ kolejny ciekawy projekt. Ale prace przer-
wano, bo w „pocie czo³a” trwa³y „niemrawe” zabiegi nad rozpo-
rz¹dzeniem ministrów gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz
rolnictwa i gospodarki ¿ywnoœciowej w sprawie ewidencji grun-
tów i budynków. Rozporz¹dzenie to z 17 grudnia 1996 r. by³o
realizacj¹ art. 26 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne. „Niemrawe” – bo trwa³y 7,5 roku!

Instrukcja G-6 doœæ sprawnie zosta³a opracowana. Projekt
przyjêto, ale dalsze dzia³ania przerwano uwa¿aj¹c, mo¿e s³usz-
nie, ¿e instrukcje ewidencja gruntów i ewidencja budynków
powinny byæ po³¹czone. Ale od 17 grudnia 1996 r. minê³y
nastêpne dwa lata! I co? Ano nic!
Prace nad instrukcj¹ G-7 podjêto w 1990 r. Podstaw¹ prowa-
dzonych prac redakcyjnych by³y doœwiadczenia zebrane na obiek-
tach pilota¿owych. Podstaw¹ prawn¹ by³o rozporz¹dzenie mini-
stra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 26 sierpnia
1991 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu zak³adania i pro-
wadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnieñ i wspó³dzia³ania w tym zakresie. Cytowany przepis
by³ szczególnie wa¿ny dla pracy Zespo³ów Uzgodnieñ Doku-
mentacji Projektowej.
Opracowano kilka projektów instrukcji w dostosowaniu do sy-
stemu komputerowego (informatycznego). Dokonano szeregu
uzgodnieñ miêdzyresortowych. Ostatni projekt przyjêty zosta³
przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Grunta-
mi w 1995 r. Przypomnieæ nale¿y, ¿e rozporz¹dzenie MGPiB
zobowi¹zywa³o do za³o¿enia geodezyjnej ewidencji sieci uzbro-
jenia terenu w terminie do 10 wrzeœnia 1996 r.
Historia instrukcji G-8 to przyk³ad szczególnej indolencji. Prace
nad ni¹ przyjêto na zlecenie MGPiB 1 lipca 1990 r. Ju¿ po roku
i opracowaniu czterech kolejnych wersji instrukcja by³a gotowa.
Dokonano dodatkowych uzgodnieñ z Ministerstwami: Rolnic-
twa, Sprawiedliwoœci, Obrony Narodowej i oczywiœcie Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa. Wszystkie opinie by³y pozy-
tywne. No i wydano instrukcjê? – oczywiœcie ¿e nie! Zaczê³y siê
nowe dumania, rozwa¿ania, zwlekanie. A co na to kapitan E.A.
Murphy: „Nic nie jest takie proste, jak siê wydaje”.

P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”P.U.H. „GODEX”
81-067 Gdynia, ul. Morska 306
tel. 0 601 61-55-45 (ca³¹ dobê)

(0 58) 663-92-73
GODEXBIS@iscom.net.pl

OFERUJE SPRZÊT GEODEZYJNY
NOWY I U¯YWANY

Sprzêt u¿ywany:
- nasadki dalmiercze ju¿ od 3000 z³ + VAT

- stacje pomiarowe od 8000 z³ + VAT
Sprzêt  nowy:

renomowanych firm Nikon, Topcon, Zeiss-Opton kupisz
taniej ni¿ u dealera, np.:

Nikon C100 za 14 900 z³ + 400 z³ komplet osprzêtu
Nikon DTM310 za 20 900 z³ + 250 z³ komplet osprzêtu

Drobny sprzêt pomiarowy:
- tyczka z lustrem od 450 z³ + VAT

- statywy aluminiowe i drewniane 260 z³ + VAT
Ruletki renomowanej firmy Stabila (¿ó³te, powlekane)

30 m – 110 z³ + VAT, 50 m – 130 z³ + VAT

Ponadto w ofercie oprogramowanie geodezyjne, plotery,
drukarki, rejestratory danych do ka¿dego instrumentu.

Wszystkie ceny do negocjacji, mo¿liwy leasing i raty
oraz przed³u¿ony termin sp³aty.

U NAS ZNAJDZIESZ WSZYSTKO,
CZEGO POTRZEBUJESZ



26
MAGAZYN GEOINFORMACYJNY nr 9 (40) WRZESIEÑ 1998

Wyrazem g³êbokiego oburzenia autorów mgr. in¿. Bogdana
Grzechnika i mgr. in¿. Zenona Marca by³o wydanie przez nich
w³asnym sumptem ksi¹¿ki w 1993 r. pt. „Mapy do celów pra-
wnych i rozgraniczanie nieruchomoœci” oraz  w 1998 r. ksi¹¿ki
pt. „ Mapy do celów prawnych, podzia³y i scalanie oraz rozgra-
niczanie nieruchomoœci”.
O tym, ¿e instrukcja by³a bardzo potrzebna œwiadczy fakt, i¿ ksi¹¿ki
spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem geodetów, a obydwa nak³ady
rozesz³y siê jak „œwie¿e bu³eczki”. Po 1993 r. pierwszy nak³ad sprze-
dany zosta³ w kilka miesiêcy. Wiele osób upomina³o siê o wznowienie
wydawnictwa. Autorzy jednak zwlekali, bo instrukcja mia³a siê ukazaæ
„lada chwila”. Dopiero w 1998 r. wydano drug¹, rozchwytywan¹,
ksi¹¿kê znacznie rozbudowan¹ o dodatkowe zagadnienia.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, bo nie wolno tego pomin¹æ, ¿e w 1995 r.
ukaza³a siê nowa instrukcja K-1 pod nazw¹ „Podstawowa mapa
kraju” – zwana dalej „map¹ zasadnicz¹”. Instrukcja bardzo po-
trzebna, przeznaczona przede wszystkim do celów opracowania
mapy w postaci numerycznej. Zosta³a przyjêta i z uznaniem, i kry-
tycznie. Podobno obecnie instrukcja ta jest przeredagowywana.
Nie chcê do³¹czaæ siê do osób krytykuj¹cych. Muszê jednak zau-
wa¿yæ, ¿e zosta³a ona wydana pismem-notatk¹ maj¹cym charakter
przepisu powielaczowego podpisanego przez G³ównego Geodetê
Kraju 16 maja 1995 r. z ca³kowitym pominiêciem art. 19 ustawy
z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. By³o to ty-
powe „falandyzowanie prawa”.

Uwagi koñcowe
1. Podstawowym wyjaœnieniem zw³oki w opracowaniu nowych
instrukcji geodezyjnych by³o stwierdzenie s³yszane przeze mnie,
¿e brak w geodezji osób, które potrafi³yby sprostaæ temu zada-

niu. Moim zdaniem jest to obraŸliwe dla œrodowiska geodezyj-
nego, bogatego w liczne grupy œwiat³ych, wykszta³conych, ak-
tywnych ludzi. Œwiadczy o tym fakt, ¿e w latach 70. potrafili-
œmy opracowaæ 11 instrukcji, a po roku 1991 – 6 nowych (w tym
now¹ redakcjê instrukcji O-3).
2. Do rozstrzygniêcia pozostaj¹ w¹tpliwoœci dotycz¹ce nazwy
przepisów technicznych. Do tej pory u¿ywane jest okreœlenie:
instrukcja techniczna. Ale pojawiaj¹ siê propozycje stosowania
nazwy: standardy zawodowe lub Polskie Normy, normy tech-
niczne. Nale¿ê do starszej generacji i przyzwyczajony jestem
do instrukcji geodezyjnych, ale nowe okreœlenia przyjmê z na-
le¿ytym zrozumieniem.
3. Nie do przyjêcia jest dla mnie stwierdzenie, ¿e brak jest pod-
staw prawnych do wydawania instrukcji. W art. 19 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne znajduje siê
sformu³owanie: „minister spraw wewnêtrznych i administracji
okreœla w porozumieniu z ministrem obrony narodowej rodzaje
prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopañstwo-
wym oraz ustali szczegó³owe zasady wykonywania tych prac”.
Podobne zasady dotycz¹ „pozosta³ych prac” oraz „prac specjali-
stycznych dla potrzeb resortów”. Tak wiêc podstawy prawne s¹.
4. Przedstawiaj¹c swoje stanowisko apelujê do G³ównego Geo-
dety Kraju, aby podj¹³ pilnie dzia³ania nad aktualizacj¹ in-
strukcji geodezyjnych, szczególnie potrzebne tak¿e w aspek-
cie prac nad systemem informacji o terenie, systemem infor-
macji kartograficznej, katastrem nieruchomoœci. Proszê usil-
nie, aby odrzuci³ stosowan¹ przez niektórych pracowników
GUGiK zasadê urzêdników, ¿e praca w porê od³o¿ona, jest
na wpó³ za³atwiona. Wierzê w energiê, dobr¹ wolê i zaanga-
¿owanie prezesa Józefa Rackiego.                                     ■

PRAWO


	geod-40 20
	geod-40 21
	geod-40 22
	geod-40 23
	geod-40 24

