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SPRZÊT

TOPCON GTS-700 po polsku
Po „spolonizowaniu” oprogramowania
instrumentów z serii GTS-210 i GTS-310
przysz³a kolej na najdok³adniejsze ta-
chimetry z serii TOPCON GTS-700. Obec-
nie wszystkie tachimetry elektroniczne
firmy TOPCON posiadaj¹ oprogramowa-
nie w jêzyku polskim.

S eria GTS-700 reprezentuje grupê
najbardziej zaawansowanych instru-

mentów geodezyjnych. Charakteryzuj¹ siê
one wysok¹ dok³adnoœci¹ pomiaru k¹ta
(od 2cc do 15cc), du¿ym zasiêgiem dalmie-
rza (do 2700 m) i wysok¹ dok³adnoœci¹
pomiaru odleg³oœci (±2 mm + 2 ppm).
Du¿y wyœwietlacz ciek³okrystaliczny
umieszczony po obu stronach instrumentu
oraz alfanumeryczna klawiatura zwiêkszaj¹
komfort i szybkoœæ pracy. Zainstalowany
czytnik kart PCMCIA daje mo¿liwoœæ
wrêcz nieograniczonego zwiêkszenia pa-
miêci wewnêtrznej. Karty pozwalaj¹ rów-
nie¿ na wymianê danych pomiêdzy tachi-

metrem i komputerem w przypadku, gdy
nie ma mo¿liwoœci dostarczenia instrumen-
tu do biura. Tachimetr ma wbudowany
komputer pracuj¹cy pod kontrol¹ systemu
MS-DOS®, który zapewnia prost¹ obs³ugê
oraz bezproblemow¹ komunikacjê z kom-
puterami. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ
wgrania w³asnej aplikacji. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje nowy program „£awy”.
Pozwala on na wyznaczenie punktu na ³a-
wie, który jest punktem przeciêcia ³awy ze
zdefiniowan¹ prost¹ (np. osi¹ budynku).
Do dyspozycji u¿ytkownika s¹ równie¿
takie programy, jak: wyznaczanie wyso-
koœci niedostêpnego punktu, repetycyjny
pomiar k¹ta, ustawienie k¹ta kierunkowe-
go, pomiar odleg³oœci oraz przewy¿szenia
pomiêdzy mierzonymi punktami,  pomiar
i wyrównanie ci¹gu poligonowego, tycze-
nie punktów oraz krzywych przejœciowych,
wciêcia, pomiar z przestrzennym mimo-
œrodem celu, punkt na prostej, pomiar prze-
krojów, obliczanie pól, rzutowanie.
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Niwelator cyfrowy
Leica NA3003

n¹ redukcjê drgañ i wibracji obrazu ³aty, po-
niewa¿ rejestrowane jest nie chwilowe po³o-
¿enie ³aty, lecz jej stan uœredniony. Liczba
pomiarów w opcjach wielokrotnego pomia-

ru jest zadawana przez obserwatora b¹dŸ
odczyt ³aty jest powtarzany do momentu
osi¹gniêcia zadanego przez obserwatora od-

Najnowszy niwelator cyfrowy Leica NA3003
jest ju¿ kolejnym, czwartym modelem niwe-
latora cyfrowego tej firmy. Warto przypo-
mnieæ, ¿e pierwszym na œwiecie niwelato-
rem cyfrowym by³ WILD NA2000 wprowa-
dzony na rynek w roku 1990 przez
firmê Leica (wówczas WILD LEITZ).

N owy niwelator NA3003 umo¿li-
wia automatyczny, cyfrowy od-

czyt ³aty oraz pomiar odleg³oœci do
³aty kodowej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
odczyt ³aty stanowi wynik cyfrowego
przetworzenia prawie ca³ego fragmen-
tu ³aty „widzianego” w polu widzenia lune-
ty, dziêki czemu redukuje siê znacznie b³êdy
naniesienia kresek podzia³owych ³aty. Od-
czyt ³aty mo¿e byæ dokonywany a¿ w sze-
œciu trybach pomiarowych: trzech pojedyn-
czych i trzech wielokrotnych. Pomiar poje-
dynczy mo¿e byæ realizowany jako pomiar
normalny, dok³adny i rozszerzony. Rozsze-
rzenie w trzecim wariancie dotyczy czasu
„ca³kowania” obrazu ³aty i umo¿liwia znacz-

chylenia standardowego. W trzecim warian-
cie liczona jest wartoœæ centralna z zadanej
liczby k-pomiarów. Wyniki pomiarów s¹
rejestrowane na module pamiêci umieszcza-
nym w kieszeni instrumentu b¹dŸ kierowa-

ne na port RS232. Port ten umo¿liwia rów-
nie¿ pod³¹czenie instrumentu do kom-
putera i wykonanie pomiarów (mo-
nitoring obiektu) bez udzia³u obser-
watora. Instrument wyposa¿ony jest
w nastêpuj¹ce wbudowane programy:
■ Niwelacja ci¹gu z pojedynczym
lub podwójnym odczytem ka¿dej ³a-
ty wraz z obliczeniem wysokoœci pun-
któw, kontrol¹ zgodnoœci ró¿nic wy-
sokoœci na stanowisku, bie¿¹c¹ kont-

rol¹ sumowania siê b³êdów systema-
tycznych i wyœwietlaniem aktualnej d³ugo-
œci ci¹gu, ■ Niwelacja punktów poœrednich,
■ Tyczenie wysokoœciowe, ■ Sprawdze-
nie i rektyfikacja instrumentu, ■ Zarz¹dza-
nie danymi. Dok³adnoœæ instrumentu przy
wykorzystaniu ³at inwarowych wynosi
±0,4 mm na kilometr podwójnej niwelacji.
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