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SPRZÊT

Nie jest to zwyk³y planimetr elektro-
niczny, lecz przenoœny digitizer, który
mierzy oprócz wspó³rzêdnych równie¿
powierzchniê, d³ugoœæ linii i promieñ
krzywizny. Bez dodatkowej pomocy
komputera, po nawi¹zaniu do 2 lub 3
punktów o znanych wspó³rzêdnych,
mo¿liwy jest pomiar wspó³rzêdnych
kolejnych punktów.

D la programuj¹cych u¿ytkowników
przygotowano 18 komend, pozwala-

j¹cych pod³¹czyæ do urz¹dzenia kompu-
ter (RS-232C). Istnieje mo¿liwoœæ zdefi-
niowania wszystkich warunków pomia-
ru, a tak¿e uaktywniania klawiszy usta-
wieñ zgodnie z potrzebami. Zwalnia to
operatora z koniecznoœci dopasowania
ustawieñ wewnêtrznych 360C do usta-

wieñ komputera i oprogramowania. Wy-
posa¿ony w funkcje wejœcia/wyjœcia 360C
wspó³pracuje z 16b minidrukark¹.
X-PLAN 360C ³¹czy w sobie jeszcze wie-
le dodatkowych funkcji. Potrafi sam okre-
œliæ obecnoœæ urz¹dzenia zewnêtrznego,
jak komputer czy minidrukarka. Mierzy
odcinki poprzez wskazanie ich koñców,
³uki poprzez wskazanie koñców i punktu
poœredniego, a nieregularne krzywe po-
przez œledzenie ich kszta³tu kursorem.
Uzyskane dane mo¿na dowolnie numero-
waæ, uœredniaæ, zbieraæ i usuwaæ. Roz-
dzielczoœæ tego urz¹dzenia wynosi 0,05
mm, a dok³adnoœæ poni¿ej 0,1%. Wypo-
sa¿ony jest w 2-liniowy wyœwietlacz (16
znaków w ka¿dej linii). Waga 360C wy-
nosi ok. 1 kg, a wymiary 160 mm x 367
mm x 47 mm.
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X-PLAN 360C
firmy Ushikata w Polsce

Bogatsze
 GTS-210

Tachimetry z serii GTS-210 firmy TOPCON,
podobnie jak GTS-310, posiadaj¹ nowe,  bo-
gatsze oprogramowanie (wer. 4.01pl2). Fir-
ma TPI zapewnia swoim klientom bezp³atn¹
aktualizacjê oprogramowania.

O programowanie tachimetrów z serii
GTS-210 zosta³o wzbogacone o nastê-

puj¹ce funkcje: ■ Zwiêkszono liczbê nieza-
le¿nych plików z robotami. Teraz  w instru-
mentach GTS-212/211D punkty ze wspó³-
rzêdnymi lub rekordy obserwacyjne znajdu-
j¹ce siê w pamiêci instrumentu mo¿na zapi-
saæ w 30 plikach. ■ Automatyczne oblicza-
nie XYZ – punktów mierzonych w trybie
rejestracji obserwacji i dopisywanie tych pun-
któw do nowego pliku ze wspó³rzêdnymi. ■
£atwiejsze wprowadzanie danych alfanume-
rycznych (mo¿liwoœæ wykasowania ca³ej li-
nii edycji danych). ■ Obliczanie wysokoœci
stanowiska w programie Wciêcie – mo¿liwe
jest obliczenie wspó³rzêdnych stanowiska na
podstawie wciêcia kombinowanego z mak-
symalnie 7 punktów. Mo¿na wywo³aæ spe-
cjaln¹ funkcjê do precyzyjnego wyznacza-
nia wysokoœci stanowiska. ■ W programach
do obliczania czo³ówek oraz pola powierz-
chni mo¿liwe jest wykonanie obliczeñ na
podstawie wspó³rzêdnych, które znajduj¹ siê
w dowolnym pliku. ■ Mo¿liwoœæ pod³¹cze-
nia klawiatury zewnêtrznej.
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