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SPRZÊT

Bogatsze oprogramowanie
tachimetrów GTS-310

U¿ytkownicy tachimetrów Topcon z serii
GTS-310 nawet po wielu latach pracy instru-
mentem mog¹ korzystaæ z najnowszego
oprogramowania. Firma TPI wszystkim
swoim u¿ytkownikom zapewnia jego bez-
p³atn¹ aktualizacjê.

O programowanie tachimetrów z serii
GTS-310 zosta³o wzbogacone o nastê-

puj¹ce funkcje: ■ zwiêkszono liczbê nieza-
le¿nych plików z robotami. Teraz 5000 pun-
któw znajduj¹cych siê w pamiêci instrumentu
mo¿na zapisaæ w 30 plikach (wczeœniej
w 15); ■ wprowadzono automatyczne obli-
czanie wspó³rzêdnych XYZ punktów mie-
rzonych w trybie rejestracji obserwacji i do-
pisywanie tych punktów do nowego lub ist-
niej¹cego pliku ze wspó³rzêdnymi; ■ u³a-
twiono wprowadzanie danych alfanumerycz-
nych – mo¿liwe jest wykasowanie ca³ej linii
edycji danych. ■ umo¿liwiono obliczenie
wspó³rzêdnych stanowiska na podstawie
wciêcia kombinowanego z maksymalnie
7 punktów. W przypadku ma³ego zaufania
do wyznaczonej wysokoœci stanowiska mo¿-
na wywo³aæ specjaln¹ funkcjê do precyzyj-

nego wyznaczania wysokoœci stanowiska.
■ w programach do obliczania czo³ówek
oraz pola powierzchni wprowadzono mo¿li-
woœæ wykonania obliczeñ na podstawie
wspó³rzêdnych, które znajduj¹ siê w dowol-
nym pliku.

•ród³o: TPI Sp. z o.o.

Tajemnice serii AFL Pentax
Automatyczny niwelator, podstawowy in-
strument geodezyjny do pomiaru ró¿nicy
wysokoœci pomiêdzy dwoma punktami,
przeszed³ rewolucyjn¹ przemianê [GEODETA
1/98]. Dziœ przedstawiamy zasadê dzia³a-
nia auto focusa, wykorzystanego w serii
niwelatorów AFL (Auto focus level).

S poziomowany AFL kierujemy na ³a-
tê, naciskamy przycisk i niemal w tej sa-

mej chwili mo¿emy odczytaæ wynik. W tym
systemie samoogniskowania zastosowano
bardzo sprawny system dopasowania bazo-
wego, co sprawia, ¿e œwiat³o przechodz¹ce
przez soczewki obiektywu zostaje najpierw
skupione, a nastêpnie rozszczepione na dwa
strumienie obrazowe i rzucone na matrycê
urz¹dzenia o sprzê¿eniu ³adunkowym
(CCD). Gdy obraz jest zogniskowany , oba
strumienie padaj¹ na te same obszary ma-
tryc. Gdy jest rozogniskowany, padaj¹ one

na wzglêdnie inne obszary, tworz¹c ró¿nicê
fazy pomiêdzy obu rzutowanymi obrazami.
Mikroprocesor przetwarza tê ró¿nicê na wiel-
koœæ przesuniêcia soczewek wymaganego
do zogniskowania obrazu i wysy³a sygna³
do sterownika silnika, który dokonuje tej
mechanicznej operacji, daj¹c nam automa-
tycznie ustawion¹ ostroœæ obrazu. Pomiar
z samoogniskowaniem jest dok³adniejszy
i zabiera mniej czasu ni¿ pomiar rêczny, ma
równie¿ wp³yw na mniejsze zmêczenie oka
operatora zwiêkszaj¹c jego wydajnoœæ pra-
cy, a tym samym produktywnoœæ.

•ród³o: Geopryzmat


