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SPRZÊT

Niwelatory PENTAX auto focus

SCORPIO 6000
nowa seria odbiorników GPS

Francuska firma Dassault Sercel wprowa-
dza na rynek now¹ liniê produktów. Prze-
znaczone dla ró¿nych celów odbiorniki no-
sz¹ nazwy znaków zodiaku: Strzelec (nawi-
gacja morska), Skorpion ( geodezja), Wod-
nik (pomiary morskie), Kozioro¿ec (syste-
my œledzenia ruchu pojazdów).

O dbiorniki skierowane na rynek geo-
dezyjny wykorzystuj¹ jedn¹

(SCORPIO 6001) lub dwie czêstotliwoœci
(SCORPIO 6002). Odbiornik ma
w sumie 28 kana³ów – po 12
kana³ów dla sygna³u GPS
na obu czêstotliwoœciach
oraz dodatkowo 4 kana³y na
czêstotliwoœci L1 dla sygna-
³ów pochodz¹cych z sateli-
tów „wzmacniaj¹cego GPS”
systemu WAAS/EGNOS. Sy-
stem mo¿e pracowaæ zarów-
no w postprocessingu, jak
i w czasie rzeczywistym.
W pierwszym przypadku za-
pewnia osi¹ganie dok³adnoœci
5mm + 1 ppm na odcinku do 40 km
(SCORPIO); w drugim dok³adnoœæ taka
mo¿e byæ osi¹gana na bazie do 15 km.

Odbiorniki wykorzystuj¹ techniki
umo¿liwiaj¹ce szybk¹ inicjalizacjê oraz wy-
konywanie pomiarów z dok³adnoœci¹ 5 mm
+ 1 ppm. Nowoœci¹ jest osi¹ganie wspo-

mnianej dok³adnoœci na bazie o d³u-
goœci 40 km. Odbiorniki maj¹ wbudo-
wane liczne programy u¿ytkowe – ty-
czenie, obliczanie pola powierzchni,
pomiary ekscentryczne oraz bardzo
przydatn¹ w polskich warunkach fun-
kcjê transformacji do uk³adu lokalne-
go. Wyniki przeliczane s¹ wówczas

w terenie do uk³adu
wspó³rzêdnych najczê-
œciej stosowanego
w danym regionie kra-
ju („1965” lub lokal-
ny). Do odbiornika jed-
noczêstotliwoœciowe-
go mo¿na w ka¿dej
chwili dodaæ drug¹
czêstotliwoœæ. Odbior-
niki pracuj¹ce w trybie

postprocessingu mog¹ byæ równie¿ rozbu-
dowywane do trybu pracy w czasie rzeczy-
wistym. Do opisanych odbiorników Das-
sault Sercel oferuje oprogramowanie
3SPACK.
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Znakowanie
GTS-310

W naszym kraju coraz wiêkszym proble-
mem s¹ kradzie¿e instrumentów geode-
zyjnych. Czêsto usuniête numery seryjne
uniemo¿liwiaj¹ jednoznaczne zidentyfi-
kowanie skradzionego tachimetru.

W instrumentach z serii GTS-310 ist-
nieje mo¿liwoœæ wprowadzenia

dowolnego ci¹gu znaków, który bêdzie
siê ukazywa³ w chwili w³¹czenia instru-
mentu. Do dyspozycji jest linia o d³u-
goœci 20 znaków alfanumerycznych  –
mo¿e to byæ np. nazwa firmy, która jest
w³aœcicielem instrumentu. Wprowadze-
nie nazwy lub jej zmiana mo¿e byæ do-
konana tylko i wy³¹cznie poprzez fir-
mê TPI. U¿ytkownik nie ma mo¿liwo-
œci samodzielnej zmiany wyœwietlanych
informacji.
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Pierwsza konstrukcja na œwiecie w zaawan-
sowanej technologii niwelacyjnej.

J apoñska firma PENTAX – producent
cenionych na ca³ym œwiecie niwelato-

rów zarówno o dok³adnoœciach technicz-
nych, jak i precyzyjnych, wypuœci³a kil-
ka miesiêcy temu now¹ seriê niwelato-

rów – AFL. Typowy niwelator przeszed³
rewolucyjn¹ przemianê. Zainstalowano
w nim samoogniskowanie (auto focus),
co stanowi znacz¹cy postêp w technice
automatycznej niwelacji. Samoognisko-
wanie to samoczynne ustawienie ostroœci
obrazu w lunecie skierowanej na trady-
cyjn¹ ³atê, co sprawia, ¿e pomiar jest do-
k³adniejszy i zabiera mniej czasu ni¿ po-
miar rêczny oraz wp³ywa na mniejsze
zmêczenie oka operatora, a przy tym wy-
dajnoœæ jego pracy. Niwelatory te posia-
daj¹ mo¿liwoœæ rêcznego i automatycz-
nego ustawienia ogniskowania. Ich lune-
ty s¹ wodoodporne zgodnie ze specyfi-
kacj¹ JIS 6. Do uszczelnionego zespo³u
soczewek obiektywu zosta³ wprowadzo-
ny azot, dziêki czemu w przypadku wy-
sokiej wilgotnoœci lub deszczu luneta po-
zostaje czysta (nie zamglona). Niwelato-

ry wyposa¿one s¹ w automatyczny kom-
pensator o du¿ej precyzji, który jest zao-
patrzony w bardzo cenione zawieszenie
drutowe. Dziêki niemu nawet w razie wi-
bracji kompensator jest stabilny i nieza-
wodny. Instrumenty z serii AFL posiada-
j¹ dok³adnoœci 2,00-0,8 mm/km. Chc¹c
jeszcze poprawiæ dok³adnoœæ, tak koniecz-
n¹ w niwelacji precyzyjnej, mo¿na wy-
posa¿yæ instrument w mikrometr, który
zwiêksza dok³adnoœæ nawet do 0,1 mm.
Dodatkowym elementem mo¿e byæ przy-
stawka s³u¿¹ca do oœwietlenia nitek celo-
wania, przeznaczona do pracy w nocy lub
tunelu. Wszystkie atuty, które posiadaj¹
te instrumenty, wp³ywaj¹ na ich funkcjo-
nalnoœæ. Pomimo tak wysoko zaawanso-
wanej techniki cena ich jest wy¿sza od
zwyk³ych niwelatorów jedynie o 10%.
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