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SPRZÊT

TOPCON GMT -100L
z systemem laserowym

ziomej. Po zdefiniowaniu kierunku instru-
ment w³¹cza wskaŸnik laserowy, który szu-
ka pryzmatu w p³aszczyŸnie pionowej. Dziê-
ki funkcji Auto Aim GMT-100L szybko
i z bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹ znajduje pry-
zmat w terenie. Funkcja Pointer Beam zo-
sta³a stworzona z myœl¹ o wsparciu wszel-
kich prac realizacyjnych. Bardzo dobrze wi-
doczny wskaŸnik optyczny wskazuje kieru-
nek, w którym nale¿y siê przesun¹æ, aby usta-
wiæ siê na tyczonym kierunku. Instrument
wskazuje równie¿ odleg³oœæ do tyczonego
punktu. Po wtyczeniu siê w zadany kierunek
pomiarowy widzi migaj¹cy promieñ lasera.
Je¿eli pryzmat znajduje siê przed tyczonym
punktem – laser miga z du¿¹ czêstotliwo-
œci¹, a je¿eli jest za wyznaczanym punktem
– œwiat³o miga z ma³¹ czêstotliwoœci¹. Jeœli
pryzmat ustawiony jest na tyczonym pun-
kcie – laser œwieci ci¹g³ym œwiat³em. W in-
strumencie mo¿na ustawiæ wymagan¹ do-
k³adnoœæ wyznaczania tyczonego punktu.
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TOPCON GMT-100L jest nowym zmotory-
zowanym tachimetrem elektronicznym,
idealnym do wszelkich prac sytuacyjno-
-wysokoœciowych i realizacyjnych.

W instrumencie GMT-100L œruby nasta-
wcze zosta³y zast¹pione precyzyjny-

mi serwomotorami. Bardzo bogate i przyja-
zne oprogramowanie, które pracuje pod kon-
trol¹ systemu MS-DOS, dodatkowo rozsze-
rza mo¿liwoœci instrumentu. Tachimetr zo-
sta³ wyposa¿ony w system laserowy Laser
Pointer, który sk³ada siê z dwóch funkcji:
Auto Aim oraz Pointer Beam. Dziêki po³¹-
czeniu techniki laserowej z nowoczesnym
dalmierzem elektronicznym mamy system
umo¿liwiaj¹cy automatyczne znajdowanie
pryzmatu oraz system wskazuj¹cy kierunek
i odleg³oœæ do tyczonego punktu. Auto Aim
umo¿liwia automatyczne znajdowanie pry-
zmatu. Wi¹zka laserowa instrumentu naj-
pierw znajduje pryzmat w p³aszczyŸnie po-

Dok³adnoœci

Pomiar k¹ta
Min. odczyt
Pomiar odleg³oœci
Zasiêg
1 pryzmat
3 pryzmaty
Pamiêæ wewn.

Elta® R50

5”/15cc

5cc

5 + 3 ppm

1300 m
1600 m
–

Elta® R45

3”/10cc

2cc

3 + 3ppm

1500 m
2000 m
1900 punktów

Elta® R55

5”/15cc

5cc

5 + 3 ppm

1300 m
1600 m
1900 punktów

Tachimetry elektroniczne Carl Zeiss serii Elta R
Elta R45, Elta R55, Elta R50

Seria ta stanowi rozwiniêcie znanych ju¿
i uznanych tachimetrów elektronicznych
serii  Elta 50. Pierwsz¹ zmian¹, zauwa-
¿aln¹ natychmiast, s¹ nowe barwy fir-
mowe instrumentów.

J ednak  zasadnicze zmiany zasz³y w sa-
mych instrumentach. W modelach R45

i R55 zastosowano wiêkszy modu³ pamiê-
ci o pojemnoœci 1900 punktów z jedno-
czesnym umo¿liwieniem alfanumeryczne-
go wprowadzania 5-znakowego kodu i 12-
znakowego numeru punktu. Zwiêkszono

tak¿e moc dalmierzy, dziêki czemu instru-
menty R50 i R55 pozwalaj¹ na pomiar z 
1 pryzmatem do 1300 m, a R45 – do
1500 m. Zachowane zosta³y oczywiœcie
zalety poprzednich modeli: obs³uga w tech-
nice menu i dialogu, polska wersja jêzy-
kowa oraz bogate oprogramowanie: po-
miar tachimetryczny, wciêcie wstecz, po-
miar wspó³rzêdnych, tyczenie ze wspó³-
rzêdnych oraz biblioteka programów in-
¿ynierskich. Tak¿e ma³a waga (3,5 kg)
i doskona³a bateria na 1000 pomiarów to
wa¿ne parametry u¿ytkowe.
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