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SPRZÊT

Rozbudowany odbiornik DGPS firmy Trimble
Pathfinder Pro XRS

Nowy Pathfinder Pro XRS jest obecnie
najbardziej wszechstronnym zestawem
jednoodbiornikowym do pomiarów GIS.

D ziêki po³¹czeniu klasycznego od-
biornika GPS z radiowym i sateli-

tarnym odbiornikiem poprawek ró¿ni-
cowych DGPS w jedn¹ funkcjonaln¹ ca-
³oœæ, Pro XRS oferuje nieporównywal-
n¹ elastycznoœæ w wyborze Ÿróde³ po-
prawek korekcyjnych. Do wykonania
pomiaru potrzebny jest tylko jeden od-
biornik i jedna antena! Dostarczane
z urz¹dzeniem inteligentne i niezawod-
ne oprogramowanie Asset Surveyor
nadzoruje pracê odbiornika. Pro XRS
jest wyposa¿ony w technologiê elimi-
nowania sygna³ów multipath Everest™
i dlatego zapewnia du¿¹ dok³adnoœæ po-
miarów Real-Time DGPS. Do wyzna-
czenia pozycji odbiornik mo¿e u¿yæ po-

prawek korekcyjnych przesy³anych za-
równo drog¹ radiow¹ (MSK-Beacon),
jak równie¿ poprzez serwisy satelitarne
OmniSTAR lub Racal-Landstar. Takie
wszechstronne rozwi¹zanie uniezale¿-
nia u¿ytkownika od posiadania stacjo-
narnej stacji bazowej, gdy¿ tam, gdzie
nie docieraj¹ radiowe poprawki korek-
cyjne, Pro XRS skorzysta z poprawek
satelitarnych. Satelitarne poprawki ko-
rekcyjne s¹ jednakowo dok³adne na ca-
³ym obszarze objêtym zasiêgiem serwi-
su OmniSTAR i Racal-Landstar i nie
ulegaj¹ pogorszeniu wraz ze wzrostem
odleg³oœci od któregokolwiek odbior-
nika bazowego. Pro XRS rejestruje jed-
noczeœnie nastêpuj¹ce sygna³y od dwu-
nastu satelitów: kod C/A i filtrowan¹ fa-
zê L1 z próbkowaniem równoleg³ym.
Umo¿liwia wybór uk³adu wspó³rzêd-
nych, pod³¹czenie dodatkowych urz¹-
dzeñ pomiarowych oraz  posiada wej-

œcie i wyjœcie RTCM i wyjœcie NMEA.
Standardowo w zestawie znajduje siê
oprogramowanie Pathfinder Office.
Urz¹dzenie mo¿na zakupiæ z rejestrato-
rem TDC1 (z pa-
miêci¹ 2-4 MB),
r e j e s t r a t o r e m
TDC2 (z pamiêci¹
3MB) lub bez re-
jestratora. W tym
przypadku od-
biornik mo¿na
pod³¹czyæ do do-
wolnego kom-
p u t e r a
z zain-
sta-

lowanym oprogramowaniem ASPEN.
Pathfinder Pro XR/XRS mo¿na rozbu-
dowaæ o opcjê pomiarów centymetro-
wych (1 cm + 5 ppm).
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GSR 2300
 nowy odbiornik GPS firmy  SOKKIA

Metoda i czas pomiaru na punkcie
Autonomiczny (nawigacyjny)
DGPS (MCORR400): 1 s
DGPS (RTCM): 1 s
DGPS (z obliczeniami fazowymi):
5 min
10 min
20 min
45 min

Dok³adnoœæ pomiaru
100 m (2D RMS)
Hor: 50 cm + 1 ppm
Hor: lepsza ni¿ 1 m

30 cm + 5 ppm
20 cm + 5 ppm
10 cm + 5 ppm
1 cm + 5 ppm (opcja)

GSR 2300 jest dwuczêstotliwoœciowym od-
biornikiem do precyzyjnych pomiarów
GPS w czasie rzeczywistym i w technice
postprocessingu.

T en 12-kana³owy instrument przeznaczo-
ny jest do pomiarów ró¿nymi metoda-

mi: statyczn¹ i statyczn¹ szybk¹ (dok³adnoœæ
5 mm + 1 ppm) i kinematyczn¹ (po postpro-
cessingu dok³adnoœæ 1 cm + 1 ppm). Stan -
dardowo wyposa¿ony jest w tryb real time
(mo¿e byæ wykorzystywany jako stacja ba-

zowa lub ruchoma) oraz w tryb On The Fly
(OTF). GSR 2300 posiada port dla kart pa-
miêci typu PCMCIA o pojemnoœci od 2 do
85MB, oœmioznakowy wyœwietlacz i dwa
przyciski operacyjne. Odbiornik pobieraj¹c
7,5 W mo¿e pracowaæ na jednej baterii do
4,5 godzin. Zarejestrowane obserwacje mo¿-
na przetransmitowaæ do komputera jednym
z czterech portów RS-232. Wymiary odbior-
nika s¹ nastêpuj¹ce: 7,6 x 18,5 x 21 cm.
Waga odbiornika – 1,7 kg, anteny – 1,9 kg.
Instrument objêty jest roczn¹ gwarancj¹.
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