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K adra przeniesiona zosta³a do Torunia w czerwcu 1921 r.
Jednoczeœnie powiêkszono liczbê etatów, co umo¿liwi³o

ju¿ rok póŸniej rozpoczêcie szkolenia kadr dla Artyleryjskich
Kompanii Pomiarowych, które planowano utworzyæ na wypa-
dek wojny. 6 II 1923 r. w miejsce Kadry Artyleryjskich Od-

dzia³ów Pomiarowych utworzono Szko³ê Pomiarów Artylerii
i nadano jej ostateczn¹ strukturê szkolno-organizacyjn¹, która
przetrwa³a do koñca II Rzeczypospolitej. Szkolenie obejmo-
wa³o pomiary topograficzne, optyczne i dŸwiêkowe. Aby umo¿-
liwiæ szkolenie, zakupiono nowoczesny sprzêt pomiarowy:

Korpus oficerski w Toruniu – 1. Dywizjon Pomiarów Artylerii

O pomiarach artyleryjskich w Wojsku Polskim w okresie miêdzywojennym

Dywizjon do zadañ
specjalnych

PIOTR ZARZYCKI

W czerwcu 1920 r., w ramach Sekcji Artyleryjskiej P oligonu Rembertów, utworzono Kadrê Artyleryj-

skich Oddzia³ów Pomiarowych. Jej dowódc¹ zosta³ pp³k Julian Stasiniewicz. Nie dosz³o jednak do

wykorzystania artylerii pomiarowej w wojnie polsko -bolszewickiej, choæ wczeœniej by³o to planowa-

ne. Powodem by³ brak wyszkolonych ¿o³nierzy oraz sprzêtu.
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lornetki zwyk³e i no¿ycowe, stopery o dok³adnoœci 0,1 i 0,01
sekundy, nas³uchowniki i teodolity. 2 IX 1927 r. na bazie Szko-
³y Pomiarów Artylerii utworzono Dywizjon Pomiarów Artyle-
rii, którego dowództwo obj¹³ pp³k Leon Czechowicz, a na-
stêpnie pp³k Karol Steuer. Dyon sk³ada³ siê z trzech baterii
pomiarów artylerii (bpa), w tym ka¿da z nich z trzech pluto-
nów – topograficzno-ogniowego, pomiarów wzrokowych i po-
miarów dŸwiêkowych. Jednoczeœnie powiêkszono znacznie
stan osobowy dywizjonu, który od tej pory liczy³ 38 oficerów
oraz 670 podoficerów i szeregowych. W ramach rozbudowy
artylerii pomiarowej utworzono z dniem 1 III 1930 r. drug¹
samodzieln¹ bpa w Wilnie. Dalsza faza rozwoju nast¹pi³a
w 1937 r., kiedy to Minister Spraw Wojskowych podj¹³ decy-
zjê rozbudowania pu³ków artylerii lekkiej o plutony topogra-
ficzno-ogniowe. Ponadto planowano utworzenie dwóch no-
wych jednostek artylerii pomiarowej – pu³ków lub dywizjo-
nów. Ostatecznie do wybuchu wojny utworzono drugi dywi-
zjon, z miejscem postoju w Weso³ej. Do zadañ bpa nale¿a³o
wykrywanie stanowisk artylerii nieprzyjaciela, dozorowanie
pola walki i rejestrowanie zachodz¹cych na nim zmian, wyko-
nywanie zdjêæ panoramowych, wstrzeliwanie artylerii w³asnej
do celów niewidocznych oraz wspó³dzia³anie w zak³adaniu
lub zagêszczaniu sieci topograficznej.

J ednym z pododdzia³ów bpa by³ pluton pomiarów wzroko-
wych. Jego zasadniczym zadaniem by³o wykrywanie sta-

nowisk artylerii nieprzyjaciela, wstrzeliwanie w³asnej arty-

lerii oraz wykrywanie innych wa¿nych celów. Okreœlanie
po³o¿enia celów odbywa³o siê metod¹ topograficznych wciêæ
wprzód, czyli mierzenia z kilku placówek azymutów lub od-
chyleñ k¹towych linii nacelowañ. Po³o¿enie celu otrzymy-
wano po naniesieniu wyników pomiarów na dok³adne mapy.
K¹t linii nacelowañ nie móg³ byæ mniejszy ni¿ 45 stopni,
gdy¿ otrzymywano wtedy niedok³adne wyniki . Najmniejsz¹
liczb¹ placówek potrzebn¹ przy pomiarach by³y trzy placów-
ki tworz¹ce dwie podstawy. Placówki wzrokowe zak³adano
w odleg³oœci 1-3 km od linii frontu i œrednio ok. 2,5 km od
siebie. Dziêki temu pluton wzrokowy móg³ dzia³aæ w pasie
12-15 km (przy 6 placówkach), uzyskuj¹c skuteczne pomia-
ry o zasiêgu 12 km, przy 20-25 -metrowym b³êdzie okreœle-
nia celu. Na wyposa¿eniu plutonu wzrokowego znajdowa³y
siê m.in.: po 7 k¹tomierzy-busol na trójnogach i 20-metro-
wych taœm mierniczych; po 6 stolików mierniczych, celow-
nic z lunetkami, lornet no¿ycowych, lunet 3P, k¹tomierzy

obserwacyjnych wzór 24, 2-metrowych ³at tarczowych; po 3
k¹tomierze-peryskopy wzór 34 i busole wzór KM oraz buso-
le zwyk³e, lornetki, tyczki celownicze, przyrz¹dy kreœlar-
skie.

D rugim pododdzia³em bpa by³ pluton pomiarów dŸwiêko-
wych. Do jego zadañ nale¿a³o wykrywanie stanowisk ba-

terii nieprzyjaciela oraz wstrzeliwanie w³asnej artylerii (dzia-
³ami o kalibrze ponad 100 mm). Praca plutonu dŸwiêkowego
polega³a na mierzeniu za pomoc¹ specjalnego sprzêtu ró¿nic
czasu, w jakich fala dŸwiêkowa, powstaj¹ca przy wystrzale,
dochodzi³a kolejno do poszczególnych placówek pomiaro-
wych. Wykorzystuj¹c te ró¿nice czasu okreœlano po³o¿enie
topograficzne baterii nieprzyjaciela. Teoretycznie trzy pla-
cówki tworz¹ce dwie podstawy wystarcza³y do okreœlenia po-
³o¿enia Ÿród³a dŸwiêku. W praktyce okaza³o siê, ¿e potrzebne
by³y cztery placówki i trzy podstawy. Placówki dŸwiêkowe
zak³adano nie dalej ni¿ 4 km od linii frontu i w odleg³oœci 2-3
km od siebie. Umo¿liwia³o to efektywne dzia³anie w pasie do
18 km (przy szeœciu placówkach), uzyskuj¹c skuteczne po-
miary o zasiêgu do 12 km przy b³êdzie wynosz¹cym 20-50
m. Wynik taki mo¿na by³o jednak uzyskaæ tylko przy wietrze
o prêdkoœci mniejszej ni¿ 6 m/s. Przy wietrze o prêdkoœci
6-10 m/s udawa³o siê okreœliæ jedynie rejon stanowisk strzela-
j¹cej baterii. Przy silniejszym wietrze nie wykonywano ju¿
pomiarów.

Wolno paliæ. Kursanci w czasie przerwy w zajêciach. Toruñ maj-
-czerwiec 1939 r.
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Grupa ¿o³nierzy z przyrz¹dami pomiarowymi

1 Dywizjon Pomiarów Artylerii przed kasynem oficerskim. Pocz¹tek
lat 30.
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Na wyposa¿eniu plutonu dŸwiêkowego znajdowa³ siê zasadni-
czo podobny sprzêt jak w plutonie wzrokowym (z wyj¹tkiem
lornet no¿ycowych, lunet 3P i k¹tomierzy wzór 24 i 34). Doda-
tkowo pluton dŸwiêkowy posiada³ elektryczny sprzêt pomiaro-
wy P.D.18, który przeznaczony by³ do rejestrowania na taœmie
odbiorczej ró¿nic czasu zjawisk dŸwiêkowych. Na placówkach
dŸwiêkowych umieszczano: mikrofony do odbioru fal dŸwiêko-
wych (których dzia³anie na b³onê zewnêtrzn¹ przenoszone by³o
na wk³adkê mikrofonow¹, co powodowa³o zmiany oporu elek-
trycznego w obwodzie pierwotnym); przetwornik pr¹du jedno-
kierunkowego na pr¹d zmienny; skrzynkê rozdzielcz¹ zapew-
niaj¹c¹ po³¹czenie miêdzy przyrz¹dami placówki a centrali. Na-
tomiast na centralê sk³ada³y siê: tablica rozdzielcza, pokazuj¹ca
po³¹czenia miêdzy placówkami a przyrz¹dem odbiorczym w cen-
trali; skrzynka kondensatorów przeznaczona do usuwania, w mia-
rê mo¿liwoœci, wp³ywu wiatru dzia³aj¹cego na mikrofony; roz-
stawnik s³u¿¹cy do zaznaczania na taœmie odbiorczej wzajem-
nego po³o¿enia znakowników; przyrz¹d odbiorczy do zazna-
czania na taœmie odbiorczej fali dŸwiêkowej z poszczególnych
placówek wraz ze znakami czasomierza i wiatromierza; wiatro-
mierz elektryczny przekazuj¹cy prêdkoœæ i kierunek wiatru;
skrzynka ³¹cznikowa s³u¿¹ca do nadawania wspólnego znaku
wyjœciowego w pomiarach ró¿nic czasu dwóch lub wiêcej plu-
tonów dŸwiêkowych; przyt³aczacz do utrwalania okopconej ta-
œmy odbiorczej przez wt³aczanie sadzy w g³adk¹ powierzchniê
taœmy; czytnik czasu do okreœlania odstêpów miêdzy znakami
na taœmach odbiorczych, o dok³adnoœci 0,01 sekundy. Wszyst-
kie placówki by³y po³¹czone z central¹ 2-przewodowymi linia-
mi telefonicznymi.

O statnim pododdzia³em bpa by³ pluton topograficzno-og-
niowy. Zasadniczym sprzêtem plutonu topograficzno-og-

niowego by³y teodolity firmy Wild. Do zadañ plutonu nale¿a-
³o wykonywanie wstrzeliwania w³asnej artylerii do znanych
celów niewidocznych. Dokonywano tego przy pomocy wyso-
kich rozprysków. Ponadto pluton wspó³dzia³a³ w zak³adaniu
lub zagêszczaniu sieci topograficznej. Wstrzeliwanie wyko-
nywano dwoma sposobami – tzw. siatki stycznej i przy pomo-
cy trzech wspó³rzêdnych. Sposób siatki stycznej polega³ na
obraniu celu umyœlnego na torze, przechodz¹cym przez cel.
Nastêpnie ze stanowisk placówek przy pomocy teodolitów
mierzy siê i oblicza azymuty linii obserwacji i k¹ty po³o¿enia
celu umyœlnego. Dalej okreœlano nachylenie, jakie nale¿y na-
daæ lunetce przyrz¹du, aby linia zero siatki odpowiada³a linii
stycznej do toru w miejscu obranego celu umyœlnego. Po na-

daniu siatce lunetki takiego nachylenia linia zero siatki przed-
stawia³a w praktyce odcinek toru, który przechodzi³ przez cel
umyœlny. Pozosta³e linie siatki lunetki odpowiada³y odcinkom
torów krótszych lub d³u¿szych. Strzelaj¹c wysokimi rozpry-
skami uzyskano uchylenia od linii zero. Z wartoœci uchyleñ
poszczególnych rozprysków pluton okreœla³ uchylenie œred-
niego punktu ognia w stosunku do celu w³aœciwego. Na tej
podstawie obliczano dane dla ognia skutecznego. Natomiast
sposób trzech wspó³rzêdnych polega³ na okreœleniu z dwóch
placówek trzech wspó³rzêdnych œredniego punktu rozprysków.
Punkt ten otrzymywano porównuj¹c oddane wczeœniej serie
strza³ów rozpryskowych z danymi uzyskanymi z pobie¿nego
przygotowania do celu w³aœciwego. Z otrzymanych wspó³-
rzêdnych œredniego punktu rozprysków obliczano dane do
przeniesienia ognia na cel w³aœciwy. Oba pomiary pozwala³y
na wstrzeliwanie siê z dok³adnoœci¹ do 1% odleg³oœci.
Czasy gotowoœci bojowej pododdzia³ów bpa ró¿ni³y siê miêdzy
sob¹ znacznie. Wynika³o to z ró¿nic w pracach przygotowaw-
czych. I tak pluton wzrokowy pierwsze wyniki pomiarów móg³
daæ po 6 godzinach, pluton dŸwiêkowy po 8 godzinach, a plu-
ton topograficzno-ogniowy po 2-3 godzinach.

Z godnie z polskim planem mobilizacyjnym, istniej¹ce
w 1939 r. oddzia³y pomiarowe wystawi³y: 1 bpa pod do-

wództwem kpt. Marcina Cieliñskiego dla Armii „Poznañ”, 2 bpa
kpt. Jerzego Bro¿yny dla Armii „Prusy”, 3 bpa mjra Aleksandra
Koœcia dla Armii „£ódŸ”, 4 bpa mjra Franciszka Packa dla Armii
„Pomorze”, 5 bpa mjra W³adys³awa Kraœnickiego dla Armii
„Modlin”, 6 bpa kpt. Feliksa Dutkiewicza dla Armii „ Kraków”,
bpa kpt. Stanis³awa Chodania dla Odwodu Naczelnego Wodza
oraz 8 bpa mjra Stanis³awa Koryciñskiego dla Grupy Operacyj-
nej „Œl¹sk”. Ponadto utworzony zosta³ Oœrodek Zapasowy Arty-
lerii Pomiarowej, na dowódcê którego mianowany zosta³ dowód-
ca 1 Dywizjonu p³k. Karol Steuer, a po jego œmierci funkcjê tê
obj¹³ dowódca 2 Dywizjonu pp³k Józef Kleiber.
Mimo bardzo du¿ego wysi³ku organizacyjno-mobilizacyjnego
baterie pomiarów artylerii odegra³y niewielk¹ rolê we wrzeœniu
1939 r. Ruchowy charakter walk spowodowa³, ¿e zaledwie kil-
kakrotnie zak³adano uk³ady pomiarowe na polu walki. Jedynie
3 i 5 bpa, które walczy³y w obronie Warszawy, mia³y wiêksze
mo¿liwoœci wykazania siê, wykrywaj¹c wiele niemieckich ba-
terii artylerii.

Autor jest historykiem. Pracuje w Muzeum Techniki w Warszawie.
Dwa pierwsze zdjêcia pochodz¹ z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warsza-
wie, pozosta³e – ze zbiorów autora.

Kursanci jad¹ na æwiczenia. 1 dpa, Toruñ V-VI 1939 r.

Kursanci przygotowuj¹ siê do æwiczeñ. 1 dpa, Toruñ  V-VI 1939 r.
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