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SPRZÊT

Site Surveyor SSi
uniwersalny odbiornik GPS firmy TRIMBLE

Jest to wszechstronny, ekologiczny, wydaj-
ny i precyzyjny odbiornik real-time GPS,
zbudowany w oparciu o zaawansowan¹,
dwuczêstotliwoœciow¹ technologiê firmy
Trimble. Dostarcza on centymetrowego
wskazania po³o¿enia w ci¹gu jednosekun-
dowego pomiaru na punkcie.

O dbiornik posiada system zaawanso-
wanego przetwarzania sygna³ów sa-

telitarnych Super track oraz korzysta
z technologii Everest™, eliminuj¹cej syg-
na³y multipath. Dlatego te¿ przez d³u¿szy
czas i w znacznie lepszym stopniu œledzi
i analizuje informacje zawarte nawet w s³a-
bym i zak³óconym sygnale satelitarnym.
Site Surveyor doskonale spisuje siê w nie-
korzystnych warunkach terenowych: w po-
bli¿u budynków, drzew i powierzchni od-
bijaj¹cych sygna³y satelitarne. Ulepszone
rejestrowanie sygna³ów satelitarnych eli-
minuje mo¿liwoœæ utraty tzw. cykli po-
miarowych. Jednak gdy nast¹pi utrata ini-
cjalizacji, SSi automatycznie reinicjalizu-
je siê w dowolnym miejscu, gdzie widocz-
na jest wymagana liczba satelitów. Po-
ziom ufnoœci inicjalizacji przekracza

T en sk³adaj¹cy siê z 2 jednoczêstotliwo-
œciowych dziesiêciokana³owych odbior-

ników GPS oraz nadajnika i odbiornika
UHF zestaw s³u¿y do wyznaczania pozycji
w czasie rzeczywistym (nie wymagane jest
wówczas komputerowe opracowanie wy-
ników pomiarów). Zasada pracy jest pros-
ta. Jeden z odbiorników pe³ni rolê stacji
bazowej – tzn. jest ustawiony na punkcie
o znanych wspó³rzêdnych i wykonuje po-
miary w sposób ci¹g³y. Na podstawie po-
równania wielkoœci znanych (wspó³rzêdne
punktu) i pomierzonych obliczane s¹ po-
prawki ró¿nicowe. Poprawki te s¹ nastêp-
nie transmitowane drog¹ radiow¹ (u¿ywa-
ny jest standardowy format RTCM) do dru-
giego odbiornika GPS. Na jego wyœwietla-
czu pojawiaj¹ siê wówczas wspó³rzêdne
mierzonego punktu z 2-, 3-centymetrow¹

dok³adnoœci¹. Zasiêg pracy systemu wynosi
15 km, w przypadku wiêkszej odleg³oœci miê-
dzy odbiornikami uzyskiwane s¹ dok³adno-
œci decymetrowe. Sprzêt jest ca³kowicie wo-
doszczelny. Wbudowane oprogramowanie
umo¿liwia zapamiêtywanie pozycji wyzna-
czanych punktów, a dziêki funkcji idŸ do
punktu znacznie u³atwia wszelkie prace zwi¹-
zane z tyczeniem punktów. Zestaw do po-
miaru punktów mieœci siê w dostarczonym
przez firmê ma³ym plecaku. Firma
DASSAULT SERCEL jest jedynym produ-
centem oferuj¹cym system sk³adaj¹cy siê
wy³¹cznie z produkowanych przez siebie
komponentów. Pozostaje tak¿e jednym z nie-
licznych europejskich producentów sprzêtu
GPS – posiada wiêc wymagane czêsto œwia-
dectwo pochodzenia EUR.
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System KART
firmy DASSAULT SERCEL

Francuska firma Dassault Sercel Naviga-
tion Positioning (DSNP) od ponad 30 lat
produkuje urz¹dzenia do wyznaczania po-
zycji i radionawigacji. Aktualnie firma ofe-
ruje ca³¹ gamê systemów opartych na tech-
nice GPS, wœród nich – system KART.

99,9%. Dodatkowo dostêpne s¹: opcja ini-
cjowania pomiarów podczas ruchu OTF
(On The Fly), pamiêæ wewnêtrzna od 1 do
80 MB i rejestrator. Dziêki nim, w prosty
sposób, Site Surveyor przekszta³ca siê
w precyzyjny przyrz¹d do pomiarów d³u-
gich wektorów i zagêszczania osnów geo-
dezyjnych z mo¿liwoœci¹ póŸniejszych ob-
liczeñ programem GPSurvey. Odbiornik
rejestruje pomiary kodu C/A na L1, kodu
P na L1 i L2, pe³n¹ fazê sygna³ów L1 i L2
oraz wyœwietla wspó³rzêdne w uk³adzie lo-
kalnym. Posiada 3 wejœcia zasilaj¹ce, 2
porty RS 232, a modu³owa budowa spra-

Metoda i czas pomiaru
na punkcie

Kinematyczna Real-time:
Real-time Continuous –1 sek
Real-time Stop&Go – 1 sek
Statyczna*:
Static (45-60 min)
FastStatic (5-20 min)
Kinematyczna*:
Continuous – 0,5 sek
Stop&Go – min. 2 sek do 5

satelitów
* opcja z postprocessingiem

Dok³adnoœæ pomiaru

Hor: ±1 cm + 2 ppm Ver: ±2 cm + 2 ppm
Hor: ±1 cm + 2 ppm Ver: ±2 cm + 2 ppm

Hor: ±5 mm + 1 ppm Ver:±10 mm + 1 ppm
Hor: ±5 mm + 1 ppm Ver:±10 mm + 1 ppm

Hor: ±1 cm + 2 ppm Ver: ±2 cm +1 ppm L<10 km
Hor: ±2 cm + 1 ppm Ver: ±2 cm +1 ppm L>10 km

wia, ¿e jest w pe³ni rozszerzalny do opcji
geodetic surveyor (postprocessing).
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