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SPRZÊT

Rozszerzona wersja
SET5F firmy SOKKIA

SOKKIA wprowadzi³a nowe, udoskona-
lone oprogramowanie (wersja V.01-
-00)  w najbardz ie j  popularnym
w Polsce tachimetrze SET5F. Instru-
menty z nowym oprogramowaniem
bêd¹ dostêpne od po³owy wrzeœnia.

W  odpowiedzi na potrzeby u¿ytko-
wników do poprzedniej wersji do-

dano nastêpuj¹ce funkcje: ■ offset
(pomiar mimoœrodowy), ■ wspó³rzêd-
ne trójwymiarowe 3D z mo¿liwoœci¹
pokazania na wyœwietlaczu ∆ X, ∆Y,
∆Z lub przyrostów k¹tów i odleg³oœci,
■ zmianê wysokoœci instrumentu i lu-
stra wewn¹trz trybu pamiêæ (PAM),
■ prosty wybór kodów punktów,
■ wciêcia wielokrotne (do 5 pun-
któw). Powy¿sze procedury pomiaro-
we uzupe³ni³y dotychczasowe bogate
oprogramowanie tachimetru SET5F,
w którym wyró¿niæ mo¿na m.in.:
■ komunikacjê z u¿ytkownikiem w jê-
zyku polskim; ■ wewnêtrzn¹ pamiêæ
na 3000 punktów (stanowiska, obser-
wacje, wspó³rzêdne); ■ pomiar i ty-
czenie wspó³rzêdnych; ■ wciêcia, ty-
czenie odleg³oœci, pomiar czo³ówek,
pomiar niedostêpnej  wysokoœci;
■ prost¹ transmisjê danych do kom-
putera.

Źródło: PIG COGiK

Pakiet GRAFNAV/GRAFNET jest profesjo-
nalnym pakietem do postprocessingu da-
nych GPS z pomiarów statycznych i ki-
nematycznych.

G ³ównym za³o¿eniem twórców progra-
mu, amerykañskiej firmy Waypoint

Consulting, Inc., by³o stworzenie pakie-
tu, który móg³by staæ siê platform¹ anali-

zy i korekcji danych pochodz¹cych z
wiêkszoœci obecnych na rynku odbiorni-
ków GPS. Program GRAFNAV/
/GRAFNET wspó³pracuje m.in. z odbior-
nikami Ashtech, NovaTel, Trimble, Lei-
ca, Motorola, Corvallis oraz RINEX. Pa-
kiet pracuje w œrodowiskach DOS lub MS
Windows  i pozwala na uzyskiwanie do-
k³adnoœci geodezyjnych. Przyk³adowe za-
stosowania programu GRAFNAV to:
akwizycja du¿ej liczby danych do syste-
mów GIS ró¿nymi odbiornikami GPS,
kartografia i geodezja. Zaawansowane
funkcje programu obejmuj¹ modelowa-
nie zjawisk troposferycznych i jonosfe-
rycznych, funkcje analizy i interpretacji
b³êdów oraz fotogrametriê. GRAFNET to
specjalny pakiet do wyrównywania sieci
wektorów. Umo¿liwia on przetwarzanie
tygodni obserwacji GPS i ³¹czenie ich
w pojedyncz¹ sieæ GPS.
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GRAFNAV/GRAFNET
do korekcji danych GPS

Nowe stacje
PENTAXA

Firma PENTAX og³osi³a wypuszczenie na
rynek trzeciej generacji najpopularniejszej
serii total stations PCS. Trzy nowe modele:
PCS-315, PCS-325 i PCS-335 w Polsce do-
stêpne bêd¹ ju¿ od paŸdziernika.

K a¿da z tych stacji posiada dok³adnoœæ
pomiaru k¹ta 5”, a odleg³oœci – 3 mm

+ 2 ppm. Zasiêg pomiaru na jedno lustro
przy dobrej widocznoœci wynosi 1000 m,
a czas odczytu – 2 s. Stacje posiadaj¹ du¿e
5-liniowe wyœwietlacze, a tak¿e graficzne
funkcje pomocnicze (help) wspomagaj¹ce
operatora przy pomocy obrazków i hase³.
Ka¿da stacja wyposa¿ona jest w rejestrator
wewnêtrzny o pojemnoœci 1000 punktów.
Bogata gama wewnêtrznych programów
kalkulacyjnych obejmuje wciêcie k¹towo-
liniowe, pomiary: mimoœrodowy, poligo-
nowy, wspó³rzêdnych, niedostêpnych wy-
sokoœci i czo³ówek oraz tyczenia: wspó³-
rzêdnych, sta³¹ prost¹, odleg³oœci i pun-
któw mimoœrodowych. Instrument wyœwie-
tla k¹ty z dok³adnoœci¹ do 1”, a odleg³oœæ
z dok³adnoœci¹ do 0,1 mm. Wewnêtrzne
baterie pozwalaj¹ na ci¹g³y pomiar przez 5
godzin. Za³¹czona w komplecie ³adowarka
posiada funkcje przed³u¿aj¹ce ¿ywotnoœæ
baterii, umo¿liwia ich na³adowanie w ci¹-
gu 1,5 godz., tak¿e z gniazdka zapalniczki
samochodowej. Najbardziej rozbudowany
model PCS 325 posiada zdejmowan¹ spo-
darkê, dwuosiowy kompensator, podwójny
wyœwietlacz i bezprzewodow¹ podrêczn¹
klawiaturê alfanumeryczn¹, a wa¿y zale-
dwie 5,1 kg. Ca³a seria jest wodoodporna,
zgodnie z europejsk¹ norm¹ JIS CLASS 4.
Posiada certyfikat ISO 9001.
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