
29
MAGAZYN GEODEZYJNY nr 9 (28) WRZESIEÑ 1997

SPRZÊT

Pathfinder RTK 4400
firmy Trimble z systemem     ASPEN

Niwelatory elektroniczne TOPCON
z czytnikiem kart PCMCIA

Niwelatory elektroniczne TOPCON DL-
-101C/102C s¹ teraz wyposa¿one w z³¹-
cze kart pamiêci zgodne z miêdzynaro-
dowym standardem PCMCIA. Dziêki te-
mu pomiary mog¹ byæ zapisywane bez-
poœrednio na karcie lub mog¹ byæ kopio-
wane z pamiêci wewnêtrznej na kartê.

N iwelatory elektroniczne diametralnie
zmieni³y sposób pracy. Automaty-

czny odczyt z ³aty, pomiar odleg³oœci oraz
rejestracja danych eliminuj¹ b³êdy odczy-
tu oraz zapisu, co w znaczny sposób przy-
spiesza i u³atwia pracê. Dziêki zainstalo-
waniu z³¹cza PCMCIA nie ma potrzeby
pod³¹czania instrumentu do komputera
w celu przegrania danych. Oferowane s¹
karty o pojemnoœci 256KB, 512KB
i 1MB, na których mo¿na rejestrowaæ ob-
serwacje lub przegraæ dane z pamiêci ni-

welatora. Do dyspozycji u¿ytkownika s¹:
³aty inwarowe o d³ugoœci 3 m, 2 m i 1 m,
taœmy inwarowe – 1 m i 0,5 m, ³aty fiber-
glasowe – 3 m oraz 5-metrowe ³aty alu-
miniowe. Niwelatory TOPCON DL-
-101C/102C posiadaj¹ nastêpuj¹ce pro-
gramy pomiarowe: niwelacja sieci, po-
miar odkszta³ceñ, pomiary przemys³owe,
pomiary topo-
graficzne, ty-
czenie dróg i li-
nii kolejowych,
pomiary w tu-
nelach i kopal-
niach. Niwela-
tor DL-101C
w zestawie z ³a-
tami inwarowy-
mi pozwala na
wykonywanie
pomiarów z do-

k³adnoœci¹ 0,4mm/km podwójnej niwe-
lacji, a niwelator DL-102C – z dok³adno-
œci¹ 0,7mm/km. W pamiêci wewnêtrznej
instrumentu mo¿na zapisaæ 1100 rekor-
dów. Jedna bateria wystarcza na 10 go-
dzin ci¹g³ej pracy. Waga niwelatora wraz
z bateri¹ wynosi 2,8 kg.
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Wspó³praca mapy numerycznej z odbiorni-
kiem GPS Trimble Site Surveyor 4400
w trakcie pomiarów terenowych.

N owy Pathfinder RTK 4400 z sy-
stemem ASPEN firmy Trimble to

idealne narzêdzie do pozyskiwania da-
nych GIS. Du¿a dok³adnoœæ satelitar-
nego okreœlenia po³o¿enia (poziomy i
pionowy b³¹d po³o¿enia <5 cm, czas
pomiaru 1 sek) sprawia, ¿e jest on nie-
zast¹piony wszêdzie tam, gdzie wy-
magany jest krótki czas pomiaru i spój-
noœæ danych. Doskonale spisuje siê przy
pomiarach szczegó³owych, topograficz-
nych, ewidencyjnych, hydrologicznych
i monitorowaniu zasobów œrodowiska
naturalnego. Pathfinder RTK 4400 sk³a-
da siê z niezawodnego i sprawdzonego
w terenie dwuczêstotliwoœciowego od-
biornika GPS Trimble Site Surveyor
4400 oraz oprogramowania ASPEN.
Wspó³pracuj¹cy z nim przenoœny kom-
puter spe³nia rolê mapy i szkicownika.
Oprogramowanie ASPEN ju¿ w trak-

cie wykonywania pomiaru wskazuje na
mapie numerycznej bie¿¹c¹ pozycjê
pomiarowego i automatycznie rejestru-
je dok³adne wspó³rzêdne oraz dowol-
ne dane opisowe mierzonego szczegó-
³u. Mo¿liwe jest te¿ do³¹czenie zew-
nêtrznych czujników (sonarów, loka-
lizatorów urz¹dzeñ podziemnych, dal-
mierzy laserowych, kamer cyfrowych,
magnetometrów itp.). W ten sposób na
bazie Pathfindera RTK 4400 mo¿na
zbudowaæ uniwersalne narzêdzie po-
miarowe, dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb. ASPEN samoczyn-
nie po³¹czy i zsynchronizuje wszystkie
dane oraz umieœci ja na mapie nume-
rycznej. Szybkich, niezawodnych i
dok³adnych pomiarów dostarcza od-
biornik Site Surveyor 440 skonstruo-
wany w oparciu o uk³ad Maxwell i
pos³uguj¹cy siê technologi¹ Super-
track. Jego nowoczesna konstrukcja
umo¿liwia automatyczne inicjowanie
pomiarów RTK w trakcie ruchu (OTF
– On The Fly). System dostarczany jest
w postaci trzech ró¿nych zestawów:

kompletu odbiorników Base i Rover
z akcesoriami, sprzêtowego uaktualnie-
nia wczeœniej zakupionych odbiorni-
ków Site Surveyor 4400 lub niezale¿-
nego odbiornika Rover korzystaj¹cego
z danych GPS permanentnej stacji ba-
zowej.
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