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SPRZÊT

PCS-215 firmy Pentax:
„rutynowa” total station

Wobec coraz wiêkszego skomplikowania ta-
chimetrów elektronicznych pojawi³o siê za-
potrzebowanie na instrument prosty w ob-
s³udze, lekki, a jednoczeœnie dok³adny, po-
siadaj¹cy podstawowe oprogramowanie we-
wnêtrzne i mo¿liwoœæ pod³¹czenia dowolne-
go rejestratora. Firma PENTAX wesz³a na nasz
rynek z tak¹ propozycj¹ – PCS-215.

P CS-215 zosta³ zaprojektowany przy
wspó³pracy geodetów, technologów oraz

stylistów. W swojej kategorii, tzw. stacji ru-
tynowych, czyli u¿ywanych w codziennych
pomiarach, jest instrumentem wyró¿niaj¹-
cym siê zarówno zaawansowaniem technicz-
nym, bogatym oprogramowaniem, kolory-
styk¹, zwart¹ bry³¹ oraz – co najistotniejsze
– cen¹. Niewielka waga instrumentu (zale-
dwie 4,5 kg) oraz mo¿liwoœæ pracy w tem-
peraturach od –20 do +50° C dope³niaj¹ jego
zalet. £atw¹ i prost¹ obs³ugê umo¿liwia
5 klawiszy funkcyjnych. Dok³adnoœæ pomia-
ru k¹ta poziomego wynosi 5” (15cc). Odczy-

ty mo¿na zerowaæ lub odk³adaæ ¿¹dan¹ war-
toœæ. Podobnie mo¿na wybieraæ po³o¿enie
miejsca zera ko³a pionowego. Zasiêg instru-
mentu przy jednym lustrze wynosi 1500 m,
a dok³adnoœæ pomiaru – 3 mm + 3 ppm x D.
Czas odczytu – 2 s, a przy funkcji tracking –
0,5 s. Aby usprawniæ pomiar w terenie in-
strument zosta³ wyposa¿ony w mo¿liwoœæ
dowolnego „uformowania”, tak aby mierzy³
i wyœwietla³ te dane, które nas interesuj¹,
w ¿¹danej przez nas kolejnoœci i z za³o¿on¹
dok³adnoœci¹. 9 wewnêtrznych programów
dope³nia „softwarow¹” czêœæ PCS-215: wciê-
cie k¹towo-liniowe wstecz, pomiar poligo-
nowy, pomiar wspó³rzêdnych, pomiar nie-
dostêpnych wysokoœci, pomiar czo³ówek, ty-
czenie wspó³rzêdnych, tyczenie sta³¹ prost¹,
tyczenie równych odcinków, tyczenie odle-
g³oœci. Instrument jest wyposa¿ony w stan-
dardowe z³¹cze komputerowe do transmisji
danych RS232C. Bateria wewnêtrzna po-
zwala na nieprzerwan¹ czterogodzinn¹ pra-
cê, co umo¿liwia ca³odzienny pomiar. £a-
dowarka potrzebuje tylko 1,5 godz. do na³a-

dowania baterii. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ
pod³¹czenia ³adowarki do gniazdka zapal-
niczki samochodowej.
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Rêczny geodezyjny system
RTTK GPS – AOA RASCAL

TECHNIKA POMIARU

statyczna

statyczna szybka (rapid static)

Stop&Go

kinematyczna

RTTK (w czasie rzeczywistym)

CZAS

POMIARU

30 minut

10 minut

5 sekund

1 sekunda

1 sekunda

DOK£ADNOŒÆ

HORYZONTALNA

 5 mm + 1 ppm

10 mm + 1 ppm

10 mm + 1 ppm

10 mm + 1 ppm

10 mm + 2 ppm

DOK£ADNOŒÆ

WERTYKALNA

10 mm + 1 ppm

20 mm + 1 ppm

20 mm + 1 ppm

20 mm + 1 ppm

20 mm + 2 ppm

ry kodowe i fazowe obserwowane przez
odbiornik referencyjny s¹ nastêpnie prze-
sy³ane przez radiomodemy lub telefony ko-
mórkowe do odbiornika ruchomego. Od-
biornik ruchomy przetwarza dwa zestawy
danych GPS dla wyliczenia dok³adnej po-
zycji. Pozycja jest na bie¿¹co transformo-
wana do po¿¹danego uk³adu wspó³rzêdnych
i wyœwietlana na wyœwietlaczu odbiornika
ruchomego. U¿ytkownik mo¿e nastêpnie
nawigowaæ do ¿¹danego punktu z dok³a-
dnoœciami centymetrowymi.
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dowana niewielkim zapotrzebowaniem na
moc, niedu¿¹ wag¹ oraz niewielk¹ liczb¹
komponentów. Kompletny system pomia-
rowy Rascal sk³ada siê po prostu z odbior-
nika Rascal-8 z opcj¹ pomiaru RTTK (Real

Time TurboKinematic), radiomodemów, pa-
sa z bateriami oraz oprogramowania Tur-
boSurvey Software 2. Nie potrzeba ani re-
jestratora, ani plecaka. Real Time TurboKi-

nematic (RTTK) jest najnowszym trybem
pomiarowym, korzystaj¹cym z postêpu
technik obliczeniowych oraz bardzo du¿ej
precyzji odbiornika Rascal. W tej technice
odbiornik referencyjny jest ustawiany nad
punktem o znanych wspó³rzêdnych. Pomia-

Firma Allen Osborne Associates, Inc. (AOA)
specjalizuje siê w projektowaniu, konstru-
owaniu i produkcji wojskowych i cywilnych
systemów GPS do zastosowañ nawigacyj-
nych, pomiarowych i dystrybucji czasu.

AOA Rascal jest nowym, ewolucyjnym
krokiem w rozwoju linii produktów

AOA. Jest to rêczny, dwuczêstotliwoœcio-
wy odbiornik geodezyjny, zdolny do rów-
noleg³ego œledzenia do 8 satelitów. Naj-
wiêksz¹ zalet¹ systemu jest wysoka precy-
zja pomiarów zapewniona przez technolo-
giê Rogue oraz du¿a wygoda pracy spowo-


