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SPRZÊT

Poprawka DGPS z satelity:
serwis LANDSTAR EUROPE

Europejski system LandStar Europe, od-
dany do u¿ytku w koñcu 1996 roku,
korzysta z sieci naziemnych stacji DGPS
i satelity Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej dla emisji poprawki ró¿nicowej
DGPS na obszar ponad 40 pañstw,
w tym na ca³y obszar Polski.

Korekta ró¿nicowa, generowana z czêsto-
tliwoœci¹ ok. 2 sekund, przesy³ana jest za
poœrednictwem satelity do u¿ytkowników
naziemnych, którzy w celu jej odebrania
musz¹ dysponowaæ specjalnym odbiorni-
kiem LandStar. Odbiornik ten dostêpny jest
w postaci przenoœnej (plecakowej) oraz
w postaci przystosowanej do integracji z in-
nymi urz¹dzeniami, np. do monta¿u na po-
jeŸdzie, w samolocie itp. Aby wykorzystaæ
urz¹dzenie LandStar, nale¿y jeszcze dys-
ponowaæ odbiornikiem GPS, który przyj-
mie poprawkê DGPS i poka¿e pozycjê.
Transmisja poprawki DGPS w przemys³o-
wym standardzie RTCM SC104 zapewnia
kompatybilnoœæ us³ugi z prawie ka¿dym od-

biornikiem GPS. Dok³adnoœæ dobrej klasy
odbiornika GPS zintegrowanego z syste-
mem LandStar osi¹galna na terenie Polski
wynosi 1-2 metry. Satelita geostacjonarny
EMS „widoczny” jest w Polsce nad po³u-
dniowym horyzontem, na wysokoœci ok.
35 stopni. System DGPS LandStar mo¿e
znaleŸæ zastosowanie wszêdzie tam, gdzie
istotna jest informacja o pozycji geograficz-
nej z dok³adnoœci¹ metrów. Przyk³adowe
aplikacje bêd¹ obejmowaæ pozycjonowa-
nie barek i pog³êbiarek, tzw. precyzyjne rol-
nictwo (ang. Precise Farming) pozwalaj¹-
ce na automatyczne sterowanie opryskiem
herbicydów, nawo¿eniem i siewem, pomia-
ry lasów, aktualizacjê baz GIS po³¹czon¹
z odnajdywaniem punktów w trudnym te-
renie. Niew¹tpliwie odbiorniki systemu
LandStar znajd¹ zastosowanie w systemach
automatycznej lokalizacji pojazdów – szcze-
gólnie w odniesieniu do pojazdów o zna-
czeniu strategicznym. Bie¿¹cy serwis in-
formacyjny na temat systemu LandStar
znajduje siê w Internecie.
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Nowe oprogramowanie tachimetrów
TOPCON GTS-210

Od lipca br. tachimetry elektroniczne
TOPCON z serii GTS-210 wyposa¿one s¹
w ca³kiem nowe oprogramowanie.

W stosunku do poprzednich wersji
oprogramowanie wzbogacono o nastêpu-
j¹ce funkcje:
■ Mo¿liwoœæ za³o¿enia 15 robót geode-
zyjnych.
■ Biblioteka 50 kodów (ka¿dy po 10
znaków alfanumerycznych) z mo¿liwo-
œci¹ wyboru kodu z listy lub za pomoc¹
skrótu. Kody mo¿na wprowadzaæ z kla-
wiatury instrumentu lub wgraæ z kom-
putera.
■ Pe³na edycja danych: edycja danych
obserwacyjnych, kasowanie pojedyn-
czych punktów lub ca³ych plików,
zmiana nazwy, zgrywanie pojedyn-
czych robót.

■ Mo¿liwoœæ konwersji danych obser-
wacyjnych na wspó³rzêdne.
■ Obliczanie powierzchni na podstawie
pomiarów lub wspó³rzêdnych zapisanych
w instrumencie.
■ Pomiar mimoœrodowy k¹towy lub
z zadanym mimoœrodem w kierunku pra-
wo/lewo, góra/dó³.
■ Wciêcie kombinowane do 7 znanych
punktów z wykorzystaniem wspó³czyn-
nika zmiany skali.
■ Pomiar czo³ówek na podstawie pomia-
rów lub wspó³rzêdnych zapisanych w in-
strumencie.
■ Wyznaczanie wysokoœci stanowiska.
■ Rzutowanie na liniê.
We wszystkich instrumentach TOPCON
z serii GTS-210 istnieje mo¿liwoœæ wy-
miany oprogramowania wewnêtrznego
tachimetru.
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