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SPRZÊT

Nowe mo¿liwoœci pomiarów RTK odbiornikami
Trimble 4600LS Surveyor

Firma Trimble, potentat na rynku GPS,
wprowadzaj¹ca od przesz³o 10 lat no-
watorskie rozwi¹zania w dziedzinie po-
miarów satelitarnych, szczyc¹ca siê po-
siadaniem ponad stu patentów GPS
i bardzo szerok¹ gam¹ odbiorników
geodezyjnych, GIS, nawigacyjnych oraz
kompletnych systemów pomiarowych,
udostêpnia rozszerzenie mo¿liwoœci od-
biorników 4600LS.

Znany z kompaktowej budowy jednoczê-
stotliwoœciowy zintegrowany odbiornik
4600LS jest pierwszym na œwiecie geo-
dezyjnym odbiornikiem GPS zasilanym
bateriami R-20. W jednej zwartej i her-
metycznej obudowie umieszczono: ante-
nê, odbiornik GPS, zasilanie, jeden przy-
cisk (!), trzy wskaŸniki kontroluj¹ce
przebieg pomiarów, pamiêæ wewnêtrz-
n¹ i uniwersalny port komunikacyjny.
Ten ma³y odbiornik o œrednicy 22,1 cm,

wysokoœci 11,8 cm i wadze 1,7 kg mo¿-
na zamontowaæ zarówno na statywie,
jak i tyczce. Odbiornik zosta³ zoptyma-
lizowany pod k¹tem osi¹gniêcia jak naj-
wy¿szej wydajnoœci pomiarów jedno-
czêstotliwoœciowych. Wbudowane mo¿-
liwoœci bardzo dok³adnych pomiarów
fazowych na L1 i kodu C/A zapewnia-
j¹ mu wysok¹  niezawodnoœæ i pew-
noœæ pomiarów w produkcji geodezyj-
nej. W opcji podstawowej odbiornik wy-
konuje pomiary: Quick-Start Static
i Quick-Start L1 FastStatic osi¹gaj¹c do-
k³adnoœci poziome: 5 mm+1 ppm (dla wek-
torów poni¿ej 10 km) i 5 mm+2 ppm (dla
wektorów powy¿ej 10 km), dok³adnoœæ
pionow¹ 10 mm+2 ppm. Rozszerzenie
mo¿liwoœci odbiornika o pomiary kinema-
tyczne w czasie rzeczywistym (RTK –
Real Time Kinematic) pozwala na uzyski-
wanie wspó³rzêdnych bezpoœrednio w ot-
wartym terenie w trakcie pomiaru, z do-
k³adnoœci¹ 2 cm+2 ppm. Dziêki takiemu

rozszerzeniu odbiorniki 4600LS Surveyor
mo¿na stosowaæ do  precyzyjnych pomia-
rów osnów (obliczaj¹c i wyrównuj¹c je
w procesie postprocessingu do³¹czonym
oprogramowaniem GPSurvey) oraz do wy-
konywania wszelkich tyczeñ, pomiarów
topograficznych i GIS, wymagaj¹cych na-
tychmiastowego podania wspó³rzêdnych.
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