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SPRZÊT

PCS-515 firmy Pentax na polskim rynku
PCS-515 to tani, a jednoczeœnie wyso-
kiej klasy total station. Prosta obs³uga
i bogate oprogramowanie wewnêtrzne
u³atwiaj¹ i przyspieszaj¹ w znacz¹cy
sposób wszelkie prace terenowe.

Bezpoœrednie wywo³ywanie z klawiatury
poszczególnych programów poprzez kod
„007” daje natychmiastowy do nich do-
stêp. Funkcjonalnie rozmieszczone klawi-
sze numeryczne i funkcyjne, logiczne ha-
s³a wyœwietlane na du¿ym jasnym ekranie
u³atwiaj¹ obs³ugê i praktycznie eliminuj¹
mo¿liwoœæ pomy³ki operatora. Instrument
wyposa¿ony jest w termometr i czujnik ci-
œnienia atmosferycznego, co umo¿liwia au-
tomatyczne wprowadzanie poprawki at-
mosferycznej ppm. Dok³adnoœæ pomiaru
k¹ta poziomego i pionowego wynosi 5",
dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci – 3 mm
+ 3 ppm, a odleg³oœæ wyœwietlana jest do
0,1 mm. Czas pomiaru – 3 s w trybie stan-
dard i 0,5 s w trybie szybkim (tracking).

Zasiêg pomiaru w dobrych warunkach at-
mosferycznych wynosi 2 000 m przy jed-
nym lustrze. PCS-515 posiada dwuosio-
wy kompensator. Leniwki s¹ dwubiego-
we, umo¿liwiaj¹c tym samym precyzyj-
niejsze nacelowywanie. Dwie ma³e bate-
rie wystarczaj¹ na ponadpiêciogodzinny
ci¹g³y pomiar odleg³oœci, co w praktyce
oznacza ca³odzienn¹ pracê w terenie. Szyb-
ka ³adowarka pozwala na pe³ne na³adowa-
nie baterii ju¿ w 1,5 godziny, zarówno
z sieci, jak i z gniazda zapalniczki samo-
chodowej! Instrument jest standardowo
wyposa¿ony w 9 programów obliczenio-
wych: tyczenie odleg³oœci / tyczenie wspó³-
rzêdnych / tyczenie metod¹ sta³ej prostej /
pomiar wspó³rzêdnych / pomiar czo³ówek
/ pomiar wysokoœci obiektów niedostêp-
nych / poligonizacja / repetycyjny pomiar
k¹ta / „free station”. To bogate oprogra-
mowanie w po³¹czeniu z rejestracj¹ ze-
wnêtrzn¹ stanowi niew¹tpliwy walor in-
strumentu.
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Dwa nowe tachimetry
w rodzinie Geodimeter System 600

W kwietniu 1997 r. mechaniczny Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-
dimeter 608Mdimeter 608Mdimeter 608Mdimeter 608Mdimeter 608M oraz sterowany serwo-
motorami Geodimeter 608SGeodimeter 608SGeodimeter 608SGeodimeter 608SGeodimeter 608S do³¹czy³y do
rodziny stacji pomiarowych Geodimeter
System 600 firmy Geotronics.

Tak jak do wszystkich innych stacji po-
miarowych Systemu 600, do instrumentu
Geodimeter 608M/S mo¿na wybraæ pro-
gramowaln¹ numeryczn¹ lub w pe³ni alfa-
numeryczn¹ klawiaturê. Obydwa typy kla-
wiatur s¹ zdejmowalne i posiadaj¹ zdol-
noœæ rejestracji i sk³adowania wszelkich
danych pomiarowych oraz przechowywa-
nia procedur programowych biblioteki
Geodimeter. Mog¹ one równie¿ funkcjo-
nowaæ jako samodzielne urz¹dzenia dla
celów transmisji danych i oprogramowa-
nia do i z peceta lub innych urz¹dzeñ ze-
wnêtrznych. W zale¿noœci od potrzeb mo¿-
na wyposa¿yæ instrument w kilka klawia-
tur. W jednostce klawiatury mo¿na insta-
lowaæ w³asne programy lub korzystaæ z bo-
gatej biblioteki oprogramowania firmowe-
go rozwi¹zuj¹cego wszelkie problemy, po-

czynaj¹c od zaawansowanych zadañ po-
miarowych (zautomatyzowany pomiar k¹-
tów w dwóch po³o¿eniach lunety, okreœla-
nie stanowiska jako znane lub „wolne”
wykorzystuj¹c wciêcie do 2-10 punktów
z analiz¹ dok³adnoœci, pomiar czo³ówek,
punktów niedostêpnych itp.) po skompli-
kowane prace realizacyjne, jak np. auto-
matyczna realizacja pasa drogowego
w trzech wymiarach. Instrumenty s¹ przy-
stosowane do wspó³pracy z odbiornikami

GPS – Geotracer System 2000 i realizacji
idei Integrated Surveying poprzez insta-
lacjê czytnika kart PCMCIA. Geodimeter
608S oparty jest na tej samej koncepcji
rozbudowy co instrumenty  Geodimeter
610S, 620S i 640S (od klasycznego tachi-
metru elektronicznego wyposa¿onego
w serwomotory, poprzez instrument samo-
dzielnie œledz¹cy cel – Autolock lub reali-
zuj¹cy zdalny pomiar – Remote, do w pe³-
ni automatycznej robotycznej stacji po-
miarowej wykonuj¹cej ca³¹ procedurê po-
miarow¹ przy lustrze – Robotic). Wiêk-
szoœæ opcji Systemu 600 jest równie¿ do-
stêpnych dla nowego instrumentu mecha-
nicznego firmy Geotronics – Geodimeter
608M. Instrumenty, zarówno stacja me-
chaniczna, jak i serwo,  charakteryzuj¹ siê
dok³adnoœci¹ pomiaru k¹ta 1,5 mgon (15cc),
dok³adnoœci¹ pomiaru odleg³oœci w stan-
dardzie M.S.E. (b³¹d rzeczywisty) 3 mm
+ 3 ppm. Instrumenty posiadaj¹ zasiêg
dalmierza 1200 m na jedno lustro, który
mo¿e byæ opcjonalnie zwiêkszony do
1800 m.
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